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 Jelölés -  Megfelel� ségi nyilatkozat 
 
 
A termék megfelel az alábbi EU-irányelvek követelményeinek: 
ES 203 021-1, ES 203 021-2, ES 203 021-3 
EG201 120, EG201 121 
IEC 60950-1, IEC 60825-1 
EN 55022, EN 55024 
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 
Ez a nyilatkozat az Európai Unió egész területén érvényes. 
Az eszközt árnyékolt interface kábelekkel kell használni. Az árnyékolatlan kábelek 
használata interferálhat a rádióhullámokkal, és az EU irányelvei szerint tilos. 
Az 1999/5/EC Tanácsi Határozattal összhangban ez az eszköz használható 
összeurópai egyterminálos kapcsolatra analóg nyilvános kapcsolt telefonhálózathoz 
(PSTN). Ám mivel az egyes országokban eltérnek a PSTN-ek, ez önmagában nem 
garantálja, hogy az eszköz sikeresen m� ködik minden PSTN hálózatbeli állomáson. 
Ha problémája adódik, lépjen kapcsolatba az Ön által használt eszköz 
forgalmazójával! 
 
Forgalmazó: GEMSYS EUROPE Kft 
www.muratec.hu  
www.gemsys.hu 
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1. Bevezetés 
 
 

1.1 Szeretnénk, hogy Ön elégedett partnerünk legyen  
Köszönjük, hogy a Muratec 1950D készüléket választotta. 
Ebben a Kezelési útmutatóban megtalálhatja a Muratec 1950D készülék 
funkcióinak, kezelési m� veleteinek, óvintézkedéseinek és az alapvet�  
hibakeresési eljárásainak leírását. 
A készülék használata el� tt, olvassa el figyelmesen ezt a Kezelési 
útmutatót, így biztosítva a készülék eredményes használatát. Miután 
áttanulmányozta a kézikönyvet, tartsa a tartóban, hogy mindig a keze 
ügyében legyen. 
Vegye figyelembe, hogy a Kezelési útmutatóban található ábrák néhány 
esetben eltérhetnek az Ön készülékén látottaktól. 
CE-jelölés (Megfelel � ségi nyilatkozat) 
Ez a termék megfelel a következ�  EU el� írásoknak: 
89/336/EEC, 73/23/EEC és 93/68/EEC direktívák. 
Ez a nyilatkozat az Európai Unió területén érvényes. 
Ezt a készüléket árnyékolt interfész kábelekkel kell használni. Árnyékolás 
nélküli kábelek használata interferenciát okozhat a rádiótávközléssel és 
az EU-direktívák alapján tilos. 
For U.S.A. Users 
FCC Part 15-Radio Frequency Devices 
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the 
limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. 
These limits are designed to provide reasonable protection against 
harmful interference when the equipment is operated in a commercial 
environment. This equipment generates, uses and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the 
instruction manual, may cause harmful interference to radio 
communications. 
Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful 
interference in which case the user will be required to correct the 
interference at his own expense or user without first contacting the manufacturer will 
be subject to penalty under FCC regulations. 
This device must be used with shielded interface cables. The use of nonshielded 
cable is likely to result in interference with radio communications 
and is prohibited under FCC rules. 
For Canada Users 
Interference-Causing Equipment Standard (ICES-003 I ssue 3) 
This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003. 
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du 
Canada. 
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A B osztályú készülékek el � írásait elismer �  országok felhasználói 
részére 
Ezt a készüléket árnyékolt interfész kábelekkel kell használni. Árnyékolás nélküli 
kábelek használata interferenciát okozhat a rádiótávközléssel és a CISPR 22 
szabályzat, illetve a helyi el� írások alapján tilos. 
A B osztályú készülékek el � írásait el nem ismer �  országok 
felhasználói részére 
FIGYELMEZTETÉS 
Ez egy A osztályú termék. Lakókörnyezetben használva, interferenciát 
okozhat a rádiótávközléssel, mely esetben a felhasználó kötelezhet�  a 
megfelel�  intézkedések megtételére. 
Ezt a készüléket árnyékolt interfész kábelekkel kell használni. Árnyékolás nélküli 
kábelek használata interferenciát okozhat a rádiótávközléssel és a CISPR 22 
szabályzat, illetve a helyi el� írások alapján tilos. 

1.2 Biztonsági információk 
Ez a rész részletes útmutatást tartalmaz a készülék használatával és 
karbantartásával kapcsolatban. A készülék optimális használatához, 
valamennyi kezel� nek figyelmesen el kell olvasni, és be kell tartani a 
kézikönyv útmutatásait. Kérjük, tartsa ezt a kézikönyvet a gép közelében, 
a keze ügyében. 
* Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben részben leírtak egyes esetekben 
eltérhetnek a 
megvásárolt készülékt� l. 
Figyelmeztet �  és óvatossági jelzések 
A jelölések értelmezése 
Kérjük, a készülék használata el� tt, olvassa el a következ�  részt. Az fontos 
információkat 
tartalmaz a felhasználó biztonságával és a készülékkel kapcsolatos gondok 
megel� zésével 
kapcsolatban. 
Gondoskodjon a kézikönyvben felsorolt valamennyi óvintézkedés betartásáról. 

 
FIGYELMEZTETÉS: 

Ennek a figyelmeztetésnek a figyelmen kívül hagyása 
súlyos vagy halálos sérüléseket okozhat. 
 
 

VIGYÁZAT: 
Ennek a figyelmeztetésnek a figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekkel vagy 
anyagi károkkal járhat. 

 
A háromszög azt a veszélyt jelzi, amelynek elkerülése érdekében 
óvintézkedéseket kell tenni. 
 
Ez a jelzés az égés veszélyére figyelmeztet. 
 
Az átlós vonal tiltott m� veletet jelez. 
 
Ez a jelölés a készülék szétszerelését tiltja meg. 
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A befeketített kör egy m� velet kötelez�  elvégzésére szólít fel. 

 
Ez a jel azt mutatja, hogy ki kell húzni a hálózati csatlakozót. 

 
 
 
FIGYELMEZTETÉS 
• Ne módosítsa ezt a terméket, mert tüzet, áramütést vagy m� szaki 
meghibásodást okozhat. Ha a termék lézert használ, a lézersugár 
vakságot okozhat. 
• Ne kísérletezzen azoknak a burkolatoknak és paneleknek a leszerelésével, 
amelyek a termékhez vannak rögzítve. Egyes termékek nagyfeszültség�  
részeket vagy lézersugár-forrást tartalmaznak, amelyek áramütést vagy 
vakságot okozhatnak. 
• Csak a termékkel együtt szállított tápkábelt használja. Ha a készülékkel 
együtt nem kapott tápkábelt, csak a TÁPKÁBEL UTASÍTÁSOKNAK 
megfelel�  kábelt és csatlakozót használjon. Ha nem így jár el, tüzet vagy 
áramütést okozhat. 
• A készülékhez kapott tápkábelt kizárólag ehhez a készülékhez használja, 
és SOHA ne használja bármilyen más termékhez. Ennek az 
óvintézkedésnek a figyelmen kívül hagyása tüzet vagy áramütést okozhat. 
• Csak a megadott feszültség�  hálózathoz csatlakoztassa a készüléket. Ha 
nem így jár el, tüzet vagy áramütést okozhat.  
• Ne használjon olyan elágazót, amelyhez más készüléket vagy gépet 
csatlakoztathatnak. A dugaszolóaljzatnak a névleges áramnál nagyobb 
terhelése tüzet vagy áramütést okozhat. 
Ne vegye ki és ne tegye be a tápkábel csatlakozóját nedves kézzel, mert 
áramütést okozhat. 
A tápkábel csatlakozóját tolja be teljesen a dugaszolóaljzatba. Ha nem így jár 
el, tüzet vagy áramütést okozhat. 
• Ne sértse meg és ne horzsolja le a tápkábelt, ne tegyen rá nehéz tárgyakat, 
ne melegítse, csavargassa, húzogassa és ne rongálja. Sérült tápkábel 
(hasadt szigetelés� , szakadt vezetékér, stb.) használata tüzet vagy 
m� szaki meghibásodást okozhat. 
Ha ilyen körülményeket észlel, azonnal kapcsolja ki a gép f� kapcsolóját, 
vegye ki a csatlakozó dugót az aljzatból, és hívja a jogosult szervizt. 
• Általában ne használjon hosszabbítót. A hosszabbító zsinór használata 
tüzet vagy áramütést okozhat. Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel, ha 
hosszabbítót tart szükségesnek. 
Ne tegyen virágvázát vagy bármilyen más vizet tartalmazó edényt, 
fémkapcsokat vagy más apró fémtárgyakat erre a termékre. A kiöml�  víz 
vagy a termékbe bees�  fémtárgyak tüzet, áramütést vagy m� szaki 
meghibásodást okozhatnak. 
Ha egy fémdarab, víz vagy egyéb hasonló idegen tárgy kerülne a termékbe, 
azonnal kapcsolja ki a gép f� kapcsolóját, húzza ki a tápkábel csatlakozó 
dugóját a dugaszolóaljzatból, és hívja a jogosult szervizt. 
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• Ne folytassa a termék használatát, ha az szokatlan mértékben melegszik, 
illetve füstöt vagy szokatlan szagokat vagy zajt bocsát ki. Azonnal 
kapcsolja ki a f� kapcsolót, húzza ki a tápkábel csatlakozó dugóját a 
dugaszolóaljzatból, és hívja a jogosult szervizt. Ha ebben az állapotban 
tovább használja, tüzet vagy áramütést okozhat. 
• Ne folytassa a termék használatát, ha az leesett vagy a burkolata 
megsérült. Azonnal kapcsolja ki a f� kapcsolót, húzza ki a tápkábel 
csatlakozó dugóját a dugaszolóaljzatból, és hívja a jogosult szervizt. Ha 
ebben az állapotban tovább használja, tüzet vagy áramütést okozhat. 

 
Ne dobja a festékez�  modult vagy a festéket t� zbe. A forró festék 
szétszóródhat, égési sérüléseket vagy más kárt okozhat. 
A tápkábel csatlakozóját véd� érintkez� s (földelt) dugaszolóaljzatba tegye. 
  
VIGYÁZAT 
• Ne használjon éghet�  anyagot tartalmazó szóróflakont, folyadékot vagy 
gázt ezen termék közelében, mert tüzet okozhat. 
• Ne hagyja a festékez�  modult vagy a dobmodult olyan helyen, ahol azt a 
gyermekek könnyen elérhetik. Ezeknek a dolgoknak a szájhoz érintése 
vagy lenyelése egészségkárosodást okozhat. 
• Ne tömje el ennek a terméknek a szell� z� nyílásait. A meleg felgyülemlik a 
termék belsejében, ami tüzet vagy rendellenes m� ködést okozhat. 
• Ne telepítse ezt a terméket olyan helyre, ahol az közvetlen 
napsugárzásnak van kitéve, vagy közel a légkondicionálóhoz vagy a 
f� t� berendezéshez. Az ebb� l ered�  h� mérsékletváltozás rendellenes 
m� ködést, tüzet vagy áramütést okozhat. 
• Ne vigye a terméket poros környezetbe, vagy olyan helyre, ahol az 
koromnak vagy g� znek van kitéve, közel konyhaasztalhoz, fürd� höz vagy 
párásító berendezéshez. Tüzet, áramütést vagy meghibásodást okozhat. 
• Ne tegye ezt a terméket instabil vagy billeg�  munkaasztalra, vagy 
rezgéseknek és rázkódásnak kitett helyre. Lecsúszhat vagy leeshet, 
személyi sérülést vagy mechanikus meghibásodást okozva. 
• Ezen termék üzembe helyezése után, gondoskodjon a biztonságos 
elhelyezésér� l. Ha ez a termék elmozdul vagy leesik, személyi sérülést 
okozhat. 
• Ne tárolja a festékez�  egységet vagy a fényvezet�  dobegységet olyan 
floppylemez vagy óra közelében, amelyek érzékenyek a mágnesességre. 
Ezzel ugyanis ezeknek a termékeknek a rendellenes m� ködését okozhatja. 
Ennek a terméknek a belsejében olyan magas h� mérséklet�  részek vannak, 
amelyek égési sérüléseket okozhatnak. Amikor ellen� rzi az egység belsejét 
olyan rendellenes m� ködés szempontjából, mint pl. a papírelakadás, ne 
érintse meg azokat a helyeket (a fixáló egység, stb. körül), amelyeket a 
“CAUTION HOT” (VIGYÁZAT FORRÓ) figyelmeztet�  címkével láttak el. 
Ne helyezzen tárgyakat a dugaszolóaljzat köré, mert veszély esetén 
megnehezíti a dugós csatlakozó kihúzását. 
A tápcsatlakozó aljzat a készülék közelében legyen, könnyen hozzáférhet�  
helyen, hogy veszély esetén a csatlakozót könnyen kihúzhassa. 
• Mindig jól átszell� zött helyen használja a terméket. A termék gyengén 
szell� zött helyen történ� , hosszú idej�  m� ködtetése egészségi károsodást 
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okozhat. Szabályos id� közönként szell� ztesse a helyiséget. 
• Amikor elmozdítja a terméket, gy� z� djön meg arról, hogy kihúzta-e a 
tápkábel és az egyéb kábelek csatlakozóját. Ha nem így jár el, megsértheti 
a kábeleket, tüzet, áramütést vagy meghibásodást okozhat. 
• Amikor elmozdítja a terméket, mindig a Kezelési útmutató vagy más 
dokumentum által el� írt helyen fogja meg. Ha a termék leesik, komoly 
személyi sérülést okozhat. A termék is meghibásodhat vagy rendellenesen 
m� ködhet. 
• Évente több mint egyszer vegye ki a termék csatlakozódugóját a 
dugaszolóaljzatból, és tisztítsa meg a dugaszoló villák közötti helyet. A 
villák között felgyüleml�  por tüzet okozhat. 
• Amikor kihúzza a csatlakozó dugót, ügyeljen arra, hogy a dugót fogja meg. 
Ha a kábelnél fogja meg, tönkreteheti a kábelt, ami t� z keletkezésével 
járhat vagy áramütést okozhat. 
  
A mindennapi használat óvintézkedései 
Lézer-biztonság 
Ez egy lézerrel m� köd�  digitális készülék. Ha a készüléket a kezelési 
útmutatóban lev�  utasításoknak megfelel� en kezelik, a lézer miatt 
semmilyen veszély nem keletkezik. 
Mivel a lézer által kibocsátott sugárzás kijutását a véd� burkolat teljes 
mértékben megakadályozza, a lézersugár a munkafolyamatok alatt soha 
sem juthat ki a készülékb� l. 
A készülék 1. osztályú lézertermék tanúsítvánnyal rendelkezik. Más 
szavakkal, ez a készülék nem bocsát ki veszélyes lézersugárzást. 
Bels �  lézersugárzás 
Maximális átlagos sugárzási teljesítmény: 36,903 µW a lézer nyomtató 
egység nyílásánál. 
Hullámhossz: 770-800 nm 
A készülék 3b osztályú lézerdiódával, láthatatlan lézersugarakkal 
dolgozik. 
• Ne tárolja a festékez�  egységeket, a fényvezet�  dobegységeket és más 
kellékeket olyan helyen, amely a közvetlen napsugárzásnak, magas 
h� mérsékletnek és páratartalomnak van kitéve, mert ez gyenge 
képmin� séget és rendellenes m� ködést eredményezhet. 
• Ne próbálja meg a festékez�  egységet vagy a fényvezet�  dobegységet 
közvetlen napsugárzásnak kitett helyen cserélni. Ha a fényvezet�  dobot 
er� s fénysugárzás éri, az gyenge képmin� séget eredményez. 
• Ne csomagolja ki a festékez�  egységet vagy a fényvezet�  dobegységet 
addig, amíg nem használja fel rögtön. Ne hagyjon egységeket kicsomagolt 
állapotban. Azonnal szerelje be, ellenkez�  esetben gyenge képmin� séget 
okozhat. 
• Ne tartson festékez�  modult vagy a dobmodult függ� leges helyzetben, 
vagy felfordítva, mert ez gyenge képmin� séget eredményezhet. 
• Ne dobálja és ne ejtse le a festékez�  egységet vagy a fényvezet�  
dobegységet, mert ez a képmin� ség romlásával járhat. 
• Ne használja ezt a terméket ott, ahol ammónia vagy egyéb gázok vagy 
vegyszerek vannak jelen. Ennek elmulasztása lerövidíti a termék 
élettartamát, tönkreteheti a terméket vagy csökkentheti a teljesítményét. 
• Ne használja a terméket a Kezelési útmutatóban megadott 
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h� mérséklethatárokon kívül, mert meghibásodást vagy rendellenes 
m� ködést eredményezhet. 
• Ne próbáljon meg t� zött papírt, karbonpapírt vagy alufóliát átengedni a 
terméken, mert rendellenes m� ködést vagy tüzet okozhat. 
Ne karcolja meg a festékez�  egység el� hívó hengerét és a fényvezet�  dob 
felületét, mert a képmin� ség romlását okozhatja. 
Csak a forgalmazó által ajánlott kellékeket használja. Nem ajánlott termékek 
használata gyenge képmin� séget vagy m� szaki meghibásodást okozhat. 
 
 
Európai felhasználók részére 
Ez egy félvezet�  lézer. A lézerdióda maximális teljesítménye 15 mW és a 
hullámhossza 770-800 nm. 
 
 
Dániai felhasználók részére 
Dansk: Dette er en halvlederlaser. Laserdiodens h�jeste styrke er 15 mW 
og b�lgel� ngden er 770-800 nm. 
 
 
Finnország és Svédország részére 
Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin sunrin teho on 15 mW ja 
aallonpituus on 770-800 nm. 
Det här är en halvledarlaser. Den maximala effekten för laserdioden är 15 
mW och våglängden är 770-800 nm. 
VIGYÁZAT 
A jelen kézikönyvben leírtakon kívüli beállítások, vezérlések és eljárások elvégzése 
veszélyes sugárzásnak teheti ki Önt. 
ADVARSEL 
Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå 
udsættelse for stråling. Klasse 1 laser produkt der opfylder IEC60825 sikkerheds 
kravene. 
LOUKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 
VAROITUS! 
Laitteen Käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa 
altistaa 
käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle. 
VARNING! 
Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan 
användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för 
laserklass 1. 
VARO! 
Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle. Älä 
katso 
säteeseen. 
VARNING! Osynlig laserstrålning när denna del är öppnad och spärren är urkopplad. 
Betrakta ej strålen. 
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1.3 Energy Star® 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mint egy ENERGY STAR® partner, ennek a készüléknek a jellemz� it olyan 
módon terveztük, hogy azok megfeleljenek az ENERGY STAR® hatékony 
energia-felhasználásra vonatkozó alapelveinek. 
 
 
Mint jelent az, hogy ENERGY STAR® termék? 
Az ENERGY STAR® termékek rendelkeznek egy speciális tulajdonsággal, 
amely lehet� vé teszi, hogy egy adott idej�  nyugalmi id� szak után a 
termék automatikusan “energiatakarékos állapotba” kapcsol át. Egy 
ENERGY STAR® termék sokkal hatékonyabban használja fel az energiát, 
amellyel megtakarítást eredményez a közüzemi számlákon és el� segíti a 
környezet védelmét. 
 
 

 
   Super G3 Faxátviteli mód.. 
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1.4 A kézikönyv jelöléseinek magyarázata 
A kézikönyvben használt jelölések és szövegformátumok ismertetésére 
az alábbiakban kerül sor. 

 FIGYELMEZTETÉS 
Az ilyen módon kiemelt utasítások figyelmen kívül h agyása végzetes 
vagy súlyos sérüléseket okozhat. 
Tegyen eleget a figyelmeztetéseknek a másológép biztonságos 
használata érdekében. 

 VIGYÁZAT 
Az ilyen módon kiemelt utasítások figyelmen kívül h agyása komoly 
sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat. 
Az el� vigyázatossági szabályok betartása a fénymásoló biztonságos 
használatát eredményezi. 
  
 
 
 
 

1.5 Papírirány jelölések az üveglapon, az AF lapbeh úzóban és a 
papírkazettában 
 
  
  
Papírirány jelölés           Papírirány jelölés az üveglapon és az AF-ben             Papírirány a kazettában 
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1.6 A MURATEC 1950D helyigénye 
 
Helyszükséglet 
A könny�  kezelhet� ség, a kellékanyagok feltöltése és a karbantartási 
munkák elvégzése érdekében, az alább részletezett helyszükségletet kell 
biztosítani. 
 

 
 
 
 
 

_ 
Megjegyzés 
Biztosítson a készülék körül a kellékek feltöltéséhez és a 

karbantartáshoz elegend�  szabad teret. 
Ha felemeli a készüléket, a jobb- és baloldalon, illetve a hátoldalon 
lév�  fogantyúknál fogva emelje meg. Ha a készüléket az elejénél fogva 
emeli fel, az könnyen kibillen és leeshet. 
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2. Üzemeltetési óvintézkedések 
 

2.1 Üzemeltetési környezet 
A fénymásoló helyes m� ködéséhez az alábbi környezeti feltételeket kell 
biztosítani: 
_ H� mérséklet: 10°C - 30°C (50°F - 86°F), egy órán belü l legfeljebb 
10°C (18°F) ingadozással 
_ Páratartalom: 15% - 85%, egy órán belül legfeljebb 10% 
ingadozással 

2.2 Rendeltetésszer �  használat 
A készülék optimális teljesítményének eléréséhez, tartsa be az alábbi 
el� írásokat: 
- A tárgyüvegre ne helyezzen nehéz tárgyakat és óvja az ütésekt� l. 
- Másolás/nyomtatás közben ne kapcsolja ki a készüléket, mert 
papírelakadást okozhat. 
- Ne tegyen mágneses tárgyakat és ne használjon gyúlékony permetet 
vagy folyadékot a készülék közelében. 
_ Mindig gy� z� djön meg arról, hogy a tápvezeték dugasza ütközésig 
lett benyomva az aljzatba. 
- Mindig gy� z� djön meg arról, hogy a tápvezeték csatlakozása látható 
és nincs elrejtve a fénymásoló mögött. 
_ Mindig húzza ki a tápvezetéket az aljzatból, ha a készüléket hosszabb 
ideig nem használja. 
_ Ha folyamatosan nagyobb mennyiség�  másolást/nyomtatást végez, 
mindig biztosítson megfelel�  szell� zést. 
VIGYÁZAT 
A készülék m � ködése közben jelentéktelen mennyiség �  ózon 
szabadul fel. Gyengén szell � zött helyiségekben, a fénymásoló 
hosszabb használata után, kellemetlen szag érz � dhet. 
_ A kellemes m� ködési környezet érdekében gondoskodjék a 
megfelel�  szell� zésr� l. 
  
VIGYÁZAT 
A fixáló egység környéke nagyon forró. 
_ A kézikönyvben leírt részek kivételével, az égési sérülések elkerülése 
érdekében, óvakodjon a fixáló egység körüli alkatrészek 
megérintését� l. Különösen óvakodjon a figyelmeztet�  címkével 
megjelölt alkatrészek és azok környékének a megérintését� l. 
A készülék szállítása 
Ha nagyobb távolságra kell a fénymásolót szállítani, kérje a 
szervizképviselet tanácsát. 
A készülék kellékeinek gondozása 
A készülék kellékanyagainak (festék, papír, stb.) kezelésénél tartsa be az 
alábbi óvintézkedéseket: 
A kellékanyagokat olyan helyen tárolja, amely megfelel az alábbi 
feltételeknek: 
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Közvetlen napfényt� l védett 
Bármilyen f� t� testt� l távol 
Nincs kitéve magas páratartalomnak Nem túlzottan poros 
A csomagolásából kibontott, de a készülékbe be nem töltött papírt 
tartsa egy zárt m� anyag tasakban, h� vös és sötét helyen. 
Kizárólag csak ehhez a készülékhez készült festéket használjon. Soha 
ne használjon más típusú festéket. 
A kellékanyagokat tartsa a gyermekekt� l távol. 
VIGYÁZAT 
Vigyázzon, hogy ne szórja a festéket a fénymásoló b elsejébe 
valamint óvja a kezét és a ruházatát a festékt � l. 
Ha a kezei festékesek lesznek, azonnal mossa meg, vízzel és 
szappannal. 
  

2.3 A másolás törvényben el � írt korlátozása 
Nem minden dokumentum másolható szabadon további felhasználás 
céljaira, illetve a másolatok tudatosan eredetiként történ�  feltüntetése 
tilos. 
Az alábbi lista nem teljes, de egy útmutatást adhat a felel� s másoláshoz. 
Pénzügyi dokumentumok 

·  Személyi csekkek 
·  Utazási csekkek 
·  Pénzutalványok 
·  Letéti igazolások 
·  Adóslevelek és más kötelezettséggel kapcsolatos bizonylatok 
·  Raktárjegyek 

Jogi dokumentumok 
·  Élelmiszerbélyegek 
·  Postabélyegek (érvényes vagy érvénytelenített) 
·  Kormányhivatalok elismervényei vagy kötelezvényei 
·  Illetékbélyegek (érvényes vagy érvénytelenített) 
·  Útlevelek 
·  Bevándorlási okmányok 
·  Gépjárm� vekkel kapcsolatos engedélyek és jogosítványok 
·  Épületekkel és ingatlanokkal kapcsolatos okmányok 

Általános okmányok 
·  Személyi igazolványok, jelvények és kitüntetések 
·  Szerz� i joggal védett termékek, a jog tulajdonosának engedélye 

nélkül 
Továbbá, minden körülmények között tilos helyi vagy külföldi bankjegyek 
másolása, valamint m� alkotások másolása, a szerz� i jogok 
tulajdonosának engedélye nélkül. 
Ha kétségei vannak egy dokumentum jellegét illet� en, kérjen jogi 
segítséget. 
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2.4  A MURATEC 1950D csomagolás tartalma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A MURATEC 1950D alapkiépítésben másológép, nyomtató, szkenner és fax. 
tartalmazza az AF eredeti dokumentum adagolót, és 500 lapos papírkazettát. 
Az induló kellék anyag: IU  másolóhenger 30,000 nyomatra. Els�  festékkazettája 
3000 nyomatra 6%-os fedettséggel. A további festékkazetták  16,000 másolatra 
elegend�  festéket tartalmaznak. A gép üzembehelyezését és karbantartását a 
MURATEC márkaszervizek végezhetik. Minden kedves Vásárlónknak 
felvilágosítással szolgálunk  információs vonalunkon a 40/200-281 
telefonszámunkon, vagy az 
info@muratec.hu  e-mail címünkön, továbbá a www.muratec.hu oldalunkon. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Méret címkék 
Kezelési kézikönyv 
Szoftver csomag 
Billeny� zet fólia 
Garancia levél 

Hálózati csatlakozó Telefon csatlakozó 

Ferrit gy� r�  

MURATEC 1950D alapgép 500 lapos 
papírkazettával Papírtálca 

Másolóhenger Festékez�  

Printer és scanner 
driver CD 
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2.5 A MURATEC 1950D felépítése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Automatikus 
lapbehúzó (AF) 

Kijelz�  

Dokumentum kiszed�  
tálca 

Dokumentum tálca  
méretbeállítóval 

Küls�  lapadagoló 

Papírkazetta 

Papírkazetta, 2. opció 

Elöls�  ajtó 

Papír  indikátor 

2. oldalsó ajtó 

1. oldalsó ajtó 

Géptet�  

� veglap 

Kiszed�  tálca 

F� kapcsoló 

AC csatlakozás 

Hálózati csatlakozó (NC) 
Opció 

Párhuzamos interface 
Opció 
 
USB csatlakozó 

Telefon csatlakozó 
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2.6 Kezel � panel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Üzemmód kapcsoló gomb 
A gomb megnyomásával választhat az üzemmódok között.  
2. Papírforrás jelz �  
Kijelzi az aktuális papírkazettát 
3. Hibajelz �  
Meghibásodás esetén világit 
4. Kommunikáció és memória kijelzés 
·  Villog egy másik géppel történ�  kommunikáció esetén 
·  Világít, ha dokumentum található a memóriában 
5. Üzemmód jelz �  
Jelzi, hogy a gép melyik módba van kapcsolva 
6. Papírméret/következ �  dokumentum 
·  Másolási módban a papírkiválasztást végezhet  
·  Szkenneléskor meghatározhatja, hogy az aktuális szkennelési m� velet befejése 

után indítson új szkennelési folyamato(ka)t 
7. LCD (Liquid crystal display)kijelz �  
kijelzi az üzeneteket és a kiválasztott operációt 
8. Dokumentum méret 
A/4,A/5 vagy F4 méret kiválasztása szkenneléskor 
9. Dokumentum felbontás 
Kiválasztható a másolási illetve fax felbontás 
10. Kontraszt 
A fényer�  szint beállítás 
11. Menü/Visszalépés 
A beállítások hozzáférését teszi lehet� vé a m� ködés testreszabásához. A 
menüsrtuktúrában az el� z�  szintre való visszalépést is szolgálja 
12. Kurzor billenty � k 
A menüpontok közötti váltást szolgálja, a kurzort mozgatja vele a kijelz� n, valamint a 
kiválasztást és nyugtázást végezheti el.  
·  Fax módban: 

�  (Redial): Az utolsó hívott szám újratárcsázása.  
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�  (Tel Index): Megjeleníti az egygombos és a gyorshívó funkciókhoz elmetett 
telefonkönyv tartalmat ABC sorrendben.  
·  Másolás és szken módban: 
��  A Zoom méret választható ki 
13. Enter 
A beállítások kiválasztása és nyugtázása 
14. Törlés 
Törli a beállításokat, valamint a karaktereket az LCD-r� l  
15. Soft key 
A gyakran használt funkciókat eltárolhatja és el� hívhatja ezzel a három billenty� vel  
Alapbeállításként az alábbi funkciókat kapcsolhatja ki- illetve be velük: 
·  1. gomb: A szortírozást kapcsolhatja ki és be. 
·  2.gomb: A küls�  lapadagoló kézitálcán használt papírméretet állíthatja be. 
·  3.gomb: A kombinált funkciókat kapcsolja ki és be 
16. Kiegészít �  funkciók 
Az el� z�  billenty� kön nem meghatározott funkciókat állíthatja be. 
17. Speed Dial/Group  Gyorshívás/csoportos faxküldés 
Nyomja meg egyszer a billenty� t és beadhatja az el� z� leg a három jegyes 
programtárba  tárolt telefon vagy fax szám programkódját 
Nyomja meg kétszer a billenty� t és kiválaszthatja a csoportos fax küldés 
csoportkódját. 
18. Job Confirm./Fax Cancel  
Törli vagy listázza az el� készített fax üzeneteket valamint visszajelzést kap az 
üzenetek állapotáról. 
19. Számbillenty � k 
A numerikus adatok, mint pl. telefon illetve fax szám beadására 
20. Reset 
A beállításokat az alapállapotba állítja vissza.  
21. Start 
A folyamatok indítása 
22. Stop 
A folyamatok leállítása. A  faüzenet leállításához nyomja meg a  
[Job confirm./fax cancel] billenty� t. 
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23. Macro keys -  Makrobillenty � k 
A makrobillenty� k programozásával gyorsíthatók a m� veletek. 
24. One-Touch keys – Egygombos billenty � k 
Az el� re beprogramozott fax számok behívására szolgálnak 

2.7 Gépbeállítások 
2.7.1 A szkenner felszabadítása 
 
 
Fontos: 
A gép szállításakor szükséges a szkenner kocsi rögzítése. Más esetekben ne 
használja. Rögzített állapotban ne kapcsolja be a gépet, mert meghibásodáshoz 
vezet. 
Miután felszabadította kapcsolja ki a szállítási módot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7.2 A dokumentum tálca behelyezése 
 
Az ábrán látható módon helyezze a tálca két csapját a megfelel�  lyukakba. 
Vigyázzon, ne er� ltesse, mert esetleg eltörhet. 
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2.7.3 Csatlakoztatások 
 
A telefonvonal csatlakoztatása 
 
A telefonzsinór egyik végét dugja be a készülék LINE feliratú aljzatába, a másik 
végét pedig a telefonhálózat fali csatlakozójába. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Küls�  telefonkészülék csatlakoztatása 
 
A MURATEC 1950D készülékhez csatlakoztathatunk telefon illetve üzenetrögzít�  
készüléket is. A csatlakozás megvalósításában technikus kollegáink segítségére 
lesznek. 
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2.7.4  A másolóhenger és a festékez �  üzembehelyezése.  
 
 
Az ábrán látható módon nyissa le 
az oldalsó ajtót. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyissa le az elüls�  ajtót 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fordítsa el balra a festékez�  zárókarját   
(unlock pozícióba).  
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Csomagolja ki a dobegységet és  
az ábrán látható módon ütközésig  
betolva helyezze be a gépbe. 
   
 

  
Megjegyzés: 
Védje a dobegységet a fényt� l! 

 
 
 
 
 

Vegye ki a festék kazettát a dobozból és 
mindkét kézzel megfogva, szitáló  
mozdulatokkal rázza fel. 
 

 
Megjegyzés: 
Ne érjen kézzel a festék kazetta hengeréhez! 

 
 
 
 
Helyezze be a gépbe a festékkazettát 
az ábrán látható módon ütközésig  
betolva. 
 
  
 
 
 
 
 
 
Fordítsa el a festékez�  zárókarját jobbra 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zárja be a készülék elüls�  és oldalsó ajtaját   
  

Megjegyzés: 
A másológép nem indul el, ha az ajtók  
nincsenek megfelel� en bezárva 
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2.7.5  Csatlakoztatás a hálózatba 
 
 
A hálózati kábelt dugja be a készülékbe, majd a  
földelt hálózati csatlakozóaljzatba 
 

 
FONTOS! 
Ne kapcsolja be a készüléket, ha a szkenner kocsi nincs felszabadítva 

 
 
 
Kapcsolja be a f� kapcsolót:  
[I] bekapcsolás, [O] kikapcsolás. 
A másológép felmelegedése néhány másodpercet vesz  
Igénybe. Ezalatt a kijelz� n a mellékelt üzenet jelenik meg. 
 
 
A mellékelt kijelzés megjelenése esetén használja a 
transzport mód kikapcsolását. 
 
 
 

Megjegyzés 
A szkenner lámpa a gép bekapcsolt állapotában folyamatosan világít 

 
 
2.7.6 A transzport mód kikapcsolása 

1. Nyomja meg a  [Menu], [*], [1], [4].  
2. Nyomja meg a [� vagy [� ] billenty� t,  az “Off”  

Kiválasztásához, majd nyomja meg az  [Enter] 
billenty� t 

 
 

  
Fontos: 
Ha beüzemelés után a gépet szállítani akarja, rögzítse a szkenner kocsit a korábban említett 
módon 
 
 
 
2.7.7 Papírbetöltés és méretbeállítás 
Lásd a „Papírkezelés” cím�  fejezetet 
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2.7.8 A csengetési hanger �  beállítása 
 
 
 

1. Nyomja meg a  [Copy] , [Fax] , [Scan]    
gombot és váltsa a készüléket Fax módba. 
 
 
 

2. Nyomja meg többször az  [Advanced Function]  
billenty� t, annyiszor, amíg a kijelz� n megjelenik  
a „Monitor” felirat. 
 
 

3. Nyomja meg az [Enter] gombot, hallani fogja a  
beállított csengetést. 
 

4. Nyomja meg a [� ], vagy [� ] billenty� t a  
hanger�  emeléséhez vagy csökkentéséhez.  
 

5. Nyomja meg újra többször az  [Advanced Function] 
 billenty� t, annyiszor, amíg a kijelz� n megjelenik a 
 „Monitor” felirat.  
Nyomja meg az [Enter] gombot a kiválsztott  
hanger�  rögzítéséhez. 
 
 
 

2.8 Alapbeállítás 
 

2.8.1 A tárolt beállítások törlése 
 
A MURATEC 1950D  memóriájába tárolt beállítások törlésével biztosítja, hogy a 
felhasználói memóriában csak az Ön által használni kívánt beállítások kerüljenek 
rögzítésre. 
 
 

Miután rögzítette az Ön saját alapbeállításait, többé ne indítsa el ezt a 
folyamatot, kivéve, ha az Ön MURATEC szerviz szakembere ezt kéri. 

 
1. Nyomja meg a [Menü],[*],[0],[2] billenty� ket 
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2. Ha törölni kívánja a memóriát nyomja meg az [Enter] gombot. 
Ha nem kívánja törölni a memóriát, nyomja meg a [Cancel] gombot. 

2.8.2 A beállítások 
 
Ha az Ön által küldött faxok fejlécén szerepeltetni kívánja cége nevét és fax 
számát, azokat el� ször be kell programozni. 
Így minden oldalon, amelyet Ön faxként küld, kinyomtatódik az Ön neve 
(cégneve) és fax száma. A következ�  „Alapbeállítások elvégzése” cím�  
fejezetben az alább adatokat tudja beprogramozni: 
 

·  A kijelz� n megjelen�  üzenetek nyelve 
·  Dátum és id�  
·  Faxfogadási mód 
·  Vonalhang ellen� rzés 
·  Az Ön fax száma 
·  Cégnév (3 név) TTI 1, TTI 2, TTI 3 
·  Általánosan használt név 
·  Az Energiatakarékos mód bekapcsolásának id� zítése 

 
Ezeket a bállításokat Ön kés� bb bármikor megváltoztathatja 

 
 

2.8.3 Alapbeállítások elvégzése 
 

Ha a  beállítási folyamat közben megnyomja a [Reset] gombot kilép a 
beállításkoból és visszatér az alapállapotba, megtartva azokat a programozásokat 
amelyeket az [Enter] gomb lenyomásával rögzített.  
 
1. Nyomja meg a  [Copy] , [Fax] , [Scan]  gombot és váltsa a készüléket Fax 

módba. 
 

Nyelvkiválasztás 
 
2. Nyomja meg a [Menü], [9], [Enter] billenty� ket.  

A gép az aktuális nyelvet jeleníti meg a kijelz� n. 
 

3. Nyomja meg a [� ] vagy [� ] billenty� ket a  
további lehet� ségek tallózásához, majd  
nyomja meg az [Enter] billenty� t a választás rögzítéséhez. 

 
Dátum és id �  beállítás 
 
4. A gép az aktuális dátum és id� beállítást jeleníti  

meg a kijelz� n. 
5. Használja a számbillenty� zetet a kívánt dátum  

és id�  megadásához. Nap-Hónap-Év szerkezetben,  
24 órás formátumban. Pl. 2004.Február 26.  
este 6 órát  az alábbi módon adja meg: 
[2] [6] [0] [2] [2] [0] [0] [4] [1] [8] [0] [0]  

6. A kurzor mozgatásához használja a [� ] vagy [� ] billenty� ket. 
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7. Nyomja meg az [Enter] billenty� t a beállítás rögzítéséhez 
 

8. A kijelz� n most a faxfogadási mód jelenik meg  
 

9. Válassza ki a kívánt módot. A részletekért lásd  
a „Faxfogadási módok” cím�  fejezetet 

 
10. Nyomja meg az [Enter] billenty� t a beállítás rögzítéséhez 

 
 

Vonalhang ellen � rzés 
 
11. A MURATEC 1950D Választást ajánl Önnek,  

hogy a fax üzenetek küldésekor a vonalhang  
ellen� rzése után vagy anélkül indítsa a tárcsázást. 
 

12. A gyári beállítás OFF, vagyis nem történik vonal- 
ellen� rzés. Ha szükséges, végeztessen a géppel vonalellen� rzést,  
állítsa a funkciót ON állapotba. 

13.   Nyomja meg az [Enter] billenty� t a beállítás rögzítéséhez 
 
Fax szám beprogramozása 
 
14. Ebben a menüpontban írhatja be az Ön Fax  

számát, amely minden elküldött üzeneten  
kinyomtatásra kerül. 
 

15. A fax szám beírásához használja a számbillenty� zetet. Az ország hívószám 
el� tti „+” jel beírásához többször nyomja meg az [ Advanced Dunctions] 
billenty� t, amíg a  „Pause/Dial Opt.” Felirat jelenik meg a kijelz� n, majd  
nyomja meg az [Enter] billenty� t. Szóköz vagy köt� jel „-” beírásához  többször 
nyomja meg az [ Advanced Functions] billenty� t, amíg a  „Pause/Dial Opt.” 
Felirat jelenik meg a kijelz� n, majd nyomja meg az [Enter] billenty� t. Ha hibás 
karaktert írt be nyomja meg a [Cancel] billenty� t a kurzortól balra lév�  jel 
törléséhez. Korábban beírt karakter változtatásához  nyomja meg a [� ] [� ] 
billenty� ket kurzor megfelel�  helyre történ�  mozgatásához és a [Cancel] 
billenty� t a törléshez. Írja be a helyes karaktert. 
 

16. Nyomja meg az [Enter] billenty� t a beállítás rögzítéséhez 
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      Név beprogramozása 
 

17. Az elküldött üzeneteken kinyomtatandó  
név beprogramozását végezheti el ebben a  
menüpontban. Ön 3 különböz�  nevet programoz- 
hat be, egyenként 22 karakter hosszúságban.  
Használja a számbillenty� zetet a bet� k beírásához. Részletesen lásd a 
„Karakterek bevitele” cím�  fejezetben.  
 Ha hibás karaktert írt be nyomja meg a [Cancel] billenty� t a kurzortól balra 
lév�  jel törléséhez. Korábban beírt karakter változtatásához  nyomja meg a 
[� ] [� ] billenty� ket kurzor megfelel�  helyre történ�  mozgatásához és a 
[Cancel] billenty� t a törléshez. Írja be a helyes karaktert. 
 

18. Nyomja meg az [Enter] billenty� t  
Ha nem akar második nevet rögzíteni, 
folytassa a 21. lépéssel. 
 

19. Használja a számbillenty� zetet a második név bet� inek a  beírásához. 
 
20. Nyomja meg az [Enter] billenty� t 

Ha nem akar harmadik nevet rögzíteni,  
folytassa a 23. lépéssel. 
 
 

21. Használja a számbillenty� zetet a harmadik név bet� inek a  beírásához. 
 
22. Nyomja meg az [Enter] billenty� t a beállítás rögzítéséhez 
 

 
Az alap név kiválasztása 

 
23. Mivel 3 nevet rögzíthetett, kiválaszthatja, hogy  
melyik legyen az általánosan, vagy leggyakrabban 
használt  név, amelyet a faxüzenetek fejlécén  
meg kíván jelentetni. 
24. Nyomja meg a [� ] vagy [� ] billenty� ket a név kiválasztásához 
 
25. Nyomja meg az [Enter] billenty� t a beállítás rögzítéséhez 

 
26. Az energiatakarékos üzemmódra történ�    
átváltás automatikusan megtörténik ha letelt az  
Ön által megadott id� intervallum.  
 
27. Adja meg a kívánt id� t (percekben) a  
számbillenty� zet segítségével.  
  
28. Nyomja meg az [Enter] billenty� t a beállítás rögzítéséhez 

 
 
29. Nyomja meg a [Reset ] billenty� t a programozásból történ�  kilépéshez. 
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2.8.4 Energiatakarékos üzemmód 
 
Az energiatakarékos üzemmód lehet� vé teszi a kisebb energia felhasználást, 
ezzel a takarékosabb m� ködést. A MURATEC 1950D alapbeállításában Ön 
meghatározhatja, hogy a a készülék mennyi id�  elteltével kapcsoljon át 
energiatakarékos üzemmódra. A gyári beállítás 5 perc. 
 
Az energiatakarékos üzemmódban a gép nem végez el� f� tést, a kijelz� n a 
Energiatakarékos Üzemmód „Energy Save Mode” felirat jelenik meg. 
Bármely billenty�  megnyomásával visszatérhet m� ködési állapotba. 
Ha fax üzenete érkezik, a készülék automatikusan m� ködési állapotba tér és 
fogadja az üzenetet. 
Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolása: 
 
1. Nyomja meg a [Menü], [2], [1], [0], [5] [Enter]  

billenty� ket 
 

2. Nyomja meg a [� ] vagy [� ] billenty� ket a  
ki/bekapcsolás kiválasztásához  
 

3. Nyomja meg az [Enter] billenty� t a beállítás rögzítéséhez 
 
4. Nyomja meg a [Reset ] billenty� t a programozásból történ�  kilépéshez 

 

2.9 A nyomtatásvezérl �  és a szkenner installálása 
 

A MURATEC 1950D készülék nyomtatóként és szkennerként történ�  
használatához installálja számítógépére a géphez mellékelt CD-n található 
drivereket. 

 
2.9.1 Támogatott operációs rendszerek 

 
Az alábbi operációs rendszerekkel használhatja készüléke nyomtató és szkenner 
funkcióit: 
·   Windows® 95 (English version) 
·   Windows® 98 (English version) 
·   Windows® Me (English version) 
·   Windows NT® 4.0 workstation (English version) 
·   Windows® 2000 professional (English version) 
·   Windows® XP Home edition és Professional (English version) 
 
Merevlemez kapacitás 
 
Legalább 10 MB szabad hely szükséges a merevlemezen 
 

Megjegyzés: Windows 95 és NT munkaállomás esetén opcionális 
hálózati vezérl�  vagy párhuzamos port használata szükséges. 
Windows 2000, és XP esetén USB port vagy opcionális hálózati vezérl�  
szükséges 



© GEMSYS EUROPE Kft.  

 
28 

   2.9.2 Installálás helyi nyomtatóként USB porton keresztül 
 
 
      

Megjegyzés: Az USB interfész  Windows 98ME, Windows 2000 és 
Windows NT 4.0 nem támogatja az USB-t.Windows XP operációs 
rendszerrel támogatott. A Windows 95,  
 
A Windows 2000 és Windows XP esetén adminisztrátori belépés 
szükséges  
 
Ha az Ön számítógépén már el� z� leg volt telepítve MURATEC 1950D, 
azt el� ször el kell távolítania. (Lásd „a nyomtatómeghajtó eltávolítása” 
fejezetet.) 
 

1. Kapcsolja be a számítógépet, de ne csatlakoztassa az USB kábelt. 
2. Helyezze be a MURATEC 1950D másológéppel szállított CD-t a meghajtóba. 

Automatikusan az alábbi ablak jelenik meg a képerny� jén: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Ha nem jelenik meg a fenti ablak, indítsa el a CD-n található Setup.exe 
 programot. 
 
 

3. Válassza ki a nyelvet, majd klikkeljen az [OK]-ra 
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4. Megjelenik a „Software License Agreement” ablak. Olvassa el, és ha elfogadja 
az ott leírtakat, klikkeljen a [Yes]-re 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Válassza ki az „USB” –t 
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6. Klikkeljen a [Next]-re 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. Klikkeljen a [Next]-re 
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8. Klikkeljen a [Next]-re az Ön számítógépére történ�  installáció elindításához 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Az alábbi ablak megjelenésekor klikkeljen a [Finish]-re az installáció 

befejezéséhez 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ha hibaüzenet jelenik meg, vagy már el� z� leg installálva volt a számítógépén a 
MURATEC 1950D driver, el� ször el kell azt távolítania. 
A további lépéseket lásd az alábbiak szerint: 
·  Windows 98 és Windows ME �  következ�  oldal 
·  Windows 2000 professional  �  32.oldal 
·  Windows XP �  34.oldal 
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Installálás Windows 98 és Windows ME operációs rend szer esetén 
 
  Megjegyzés: Gy� z� djön meg róla, hogy elvégezte a fenti lépéseket 

  1-9-ig! 
 

10. Csatlakoztassa az USB kábelt a MURATEC 1950D másológéphez, majd a 
számítógépéhez 

  
Megjegyzés: Az USB kábel nem tartozéka a MURATEC 1950D gépnek 

 
 

11. Kapcsolja be a MURATEC 1950D gépet 
 
12. Az „Új hardver varázsló” ablak jelenik meg a számítógépe monitorán. válassza 

a „Telepítsen listából vagy adott helyr� l (haladóknak)” menüpontot, majd 
Klikkeljen a [Next]-re 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Válassza a „Tallózást” és keresse meg a C:\MURATEC_1950D\GDI mappát, 
majd Klikkeljen az [OK]-ra 
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14. Kövesse az ablakokban mgjelen�  utasításokat, majd Klikkeljen a [Finish]-re 
 
 

15. Az „Új hardver varázsló” ablak jelenik meg újból a számítógépe monitorán. 
FIGYELEM! EZ NEM HIBA, a szkenner installálása következik. Ne lépjen ki, 
hanem ismételje meg a fenti, 12-14 lépéseket.  

 
 

Megjegyzés: Annyiszor ismételje meg a fenti 12-14 lépéseket, amennyiszer a 
számítógépe ezt kéri Önt� l. 
 
 
A fenti lépésekkel installálásra került mind a nyomtató, mind a szkenner 
meghajtó.  
 
Ha az Ön gépe opcionális 2. papírkazettával is fel van szerelve a 
nyomtatásvezérl� ben ezt rögzítenie kell.  
 
 
Az opcionális papírkazetta aktiválása a nyomtatásba n 
 
1. Klikkeljen a számítógépén a [Start] �  [Beállítások] � [Nyomtatók] 

menüpontokra 
2. Jobb egérgombbal klikkeljen a MURATEC1950D ikonjára és hívja el�  a 

Tulajdonságokat  
3. Klikkeljen a  [Device option settins] fülre 
4. Válassza ki a „2nd paper casette” opciót  
5. Klikkeljen az [OK]-ra, majd zárja be az ablakot. 
 
 
 
Installálás Windows 2000 professional operációs ren dszer esetén 
 

 
Gy� z� djön meg róla, hogy elvégezte a 27-30 oldalakon leírt 9 lépést 

 
 

1. Csatlakoztassa az USB kábelt a MURATEC 1950D másológéphez, majd a 
számítógépéhez 

  
     Megjegyzés: Az USB kábel nem tartozéka a MURATEC 1950D gépnek 

 
 

2. Kapcsolja be a MURATEC 1950D gépet 
 
3. Az „Új hardver varázsló” ablak jelenik meg a számítógépe monitorán. 

Klikkeljen a [Next]-re 
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4. Válassza a „Illeszt�  keresése a meghatározott helyr� l” menüpontot és 
klikkeljen a [Next]-re 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Válassza a „hely meghatározása” menüpontot, töröljön ki minden hely 
meghatározást és likkeljen a [Next]-re 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Klikkeljen a [Tallózás] menüpontra, keresse meg a C:\MURATEC_1950D\GDI 
utat és klikkeljen az[OK]-ra 
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7. Klikkeljen a [Next]-re ha megjelenik az „az illeszt�  nincs aláírva” a driver 

installálásához 
8. Újra megjelenik az „Új hardver varázsló”, és ismételje meg a 4-8 lépéseket  
9. Klikkeljen a [Finish]-re 
Az Ön MURATEC 1950D nyomtatásvezérl� je és szkenner meghajtója ezzel 
telepítésre került. 
 
 
 
 
Az opcionális papírkazetta aktiválása a nyomtatásba n 
 
1.Klikkeljen a számítógépén a [Start] �  [Beállítások] � [Nyomtatók] 
menüpontokra 
2.Jobb egérgombbal klikkeljen a MURATEC1950D ikonjára és hívja el�  a 
Tulajdonságokat  
3. Klikkeljen a  [Device option settins] fülre 
4. Válassza ki a „2nd paper casette” opciót  
5. Klikkeljen az [OK]-ra, majd zárja be az ablakot. 
 
Installálás Windows XP operációs rendszer esetén 

    
Gy� z� djön meg róla, hogy elvégezte a 27-30 oldalakon leírt 9 lépést 

 
 

1. Csatlakoztassa az USB kábelt a MURATEC 1950D másológéphez, majd a 
számítógépéhez 

  
Megjegyzés: Az USB kábel nem tartozéka a MURATEC 1950D gépnek 

 
 

2. Kapcsolja be a MURATEC 1950D gépet 
 
3. Az „Új hardver varázsló” ablak jelenik meg a számítógépe monitorán. 

Klikkeljen a [Next]-re 
 

4. Válassza a „Telepítés meghatározott helyr� l” menüpontot és klikkeljen a 
[Next]-re 
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5. Válassza a „Telepítés helyének meghatározása” menüpontot és klikkeljen a 
[Tallóz] mez� re. Keresse meg a C:\MURATEC_1950D\GDI könyvtárat és 
klikkeljen az  [OK]-ra 

 

 
 
 

6. Klikkeljen a [Next]-re 
 
7. Ha az aláírásra való figyelmeztetés megjelenik a képerny� n klikkeljen a 

folytatásra. 
 

8. Klikkeljen a [Finish]-re 
 

 
9. Újra megjelenik az „Új hardver varázsló”, és ismételje meg a 4-8 lépéseket  
10. Klikkeljen a [Finish]-re 
 
Az Ön MURATEC 1950D nyomtatásvezérl� je és szkenner meghajtója ezzel 
telepítésre került. 
 
 
Az opcionális papírkazetta aktiválása a nyomtatásba n 
 
1. Klikkeljen a számítógépén a [Start] �  [Beállítások] � [Nyomtatók] 

menüpontokra 
2. Jobb egérgombbal klikkeljen a MURATEC1950D ikonjára és hívja el�  a 

Tulajdonságokat  
3. Klikkeljen a  [Device option settins] fülre 
4. Válassza ki a „2nd paper casette” opciót  
5. Klikkeljen az [OK]-ra, majd zárja be az ablakot. 
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2.9.2 Installálás párhuzamos porton keresztül 
 

   
Megjegyzés: 
Opcionális párhuzamos csatlakozó szükséges  
 

Az Párhuzamos interfész  Windows 95, Windows 98 Windows ME, 2000 és 
Windows NT 4.0 munkaállomásokhoz használható  
Ha Ön Windows 2000 és Windows XP operációs rendszert futtat, használja az 
USB portot, vagy az opcionális Hálózati vezérl� t (NC-901). 
  
A  Windows NT 4.0 esetén adminisztrátori belépés szükséges  
 
Ha az Ön számítógépén már el� z� leg volt telepítve MURATEC 1950D, 
egyszer� en frissítheti azt az [Update] menü elindításával. 
 
1. Kapcsolja be a számítógépet 
 
2. Helyezze be a MURATEC 1950D másológéppel szállított CD-t a meghajtóba. 

Automatikusan az alábbi ablak jelenik meg a képerny� jén 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ha nem jelenik meg a fenti ablak, indítsa el a CD-n található Setup.exe 
   Programot 

 
3.  Válassza ki a nyelvet, majd klikkeljen az [OK]-ra 
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4. Megjelenik a „Software License Agreement” ablak. Olvassa el, és ha elfogadja 

az ott leírtakat, klikkeljen a [Yes]-re 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Válassza ki a „Parallel” pontot és klikkeljen a [Next]-re 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

6. Klikkeljen a [Next]-re 
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7. Klikkeljen a [Next]-re az installálás elindításához 
 
8. Az alábbi ablak megjelenésekor klikkeljen a [Finish]-re az installáció 

befejezéséhez 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

Ha hibaüzenet jelenik meg, el kell végeznie az eltávolítást  
 
Az Ön MURATEC 1950D nyomtatásvezérl� je és szkenner meghajtója ezzel 
telepítésre került. 
 

2.9.3 Installálás hálózatba: TCP/IP  
 

Megjegyzés: NC-901 opcionális hálózati vezérl�  szükséges  
 
A  Windows  2000 Windows XP és Windows NT 4.0 esetén adminisztrátori 
belépés szükséges 
Ha az Ön számítógépén már el� z� leg volt telepítve MURATEC 1950D, 
egyszer� en frissítheti azt az [Update] menü elindításával. 

 
A csatlakozás létrehozása 
 
 Megjegyzés: Használjon Ethernet kábelt RJ45 csatlakozóval 
 
 

1. Kapcsolja ki a gépet.  
2. Csatlakoztassa az Ethernet kábel egyik végét a másológépbe, a másikat 

pedig a hálózati portra. 
3. Kapcsolja be a gépet 
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Az IP cím megadása 
 
Az IP cím megadása szükséges a driver telepítéséhez. Szerezze be az IP címet 
az adminisztrátortól, és kövesse az alábbi lépéseket: 
 
1. Nyomja meg a MURATEC 1950D billenty� zetén a  

[Menü] , [6] , [1 ], [2], [Enter] –t 
 

2. Az IP cím beírására használja a számbillenty� zetet.  
Használja a [� ] vagy [� ]gombokat a kurzor mozgatására.  
A [Cancel] gombbal törölheti a téves beütést 
 

3. Nyomja meg az [Enter]-t 
 
4. Ha szükséges, adja meg a Subnet Mask-ot 
 
5. Nyomja meg az [Enter]-t majd a [Reset]-et  

az alapállapotba való visszatéréshez 
 

6. Az IP cím rögzítéséhez kapcsolja ki és újra be a gépet. 
 
 

A driverek installálása 
 

1. Tegye be a CD-t a meghajtóba. 
Az installálási ablak automatikusan betölt� dik.  
Ha ez nem történik meg, indítsa el a CD gyökerében lév�  Install.exe fájlt 
 

2. Válassza ki a nyelvet és klikkeljen az [OK]-ra  
Megjelenik a Software License Agreement 
 

3. Miután elolvasta a licenszjogokat tartalmazó megállapodást klikkeljen a [Yes]-
re 
Megjelenik a csatlakozás tipusa ablak 
 

4. Válassza ki a „Network” pontot és klikkeljen a [Next]-re 
A komponens installálása ablak jelenik meg 
 

5. Válassza ki az installálandó komponenseket és klikkeljen a [Next]-re 
Az IP cím ablak jelenik meg 
 

6. Adja meg az IP címet 
7. Kövesse a képerny� n megjelen�  utasításokat az installálás befejezéséhez 

 
 

Ha hibaüzenet jelenik meg az installálás közben, el� ször el kell távolítani a 
telepített összetev� ket (uninstall) 
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Az opcionális papírkazetta aktiválása a nyomtatásba n 
 
1. Klikkeljen a számítógépén a [Start] �  [Beállítások] � [Nyomtatók] 

menüpontokra 
2. Jobb egérgombbal klikkeljen a MURATEC1950D ikonjára és hívja el�  a 

Tulajdonságokat  
3. Klikkeljen a  [Device option settins] fülre 
4. Válassza ki a „2nd paper casette” opciót  
5. Klikkeljen az [OK]-ra, majd zárja be az ablakot. 

 
 

A driver eltávolítása (uninstall) 
 

Ha frissíteni akarja a szoftvert vagy hiba keletkezett az installálás során, el kell 
távolítania a meghajtót. 
 

Megjegyzés: A  Windows  2000 Windows XP és Windows NT 4.0 esetén 
adminisztrátori belépés szükséges 

 
 
Windows 98 és Windows ME 

 
 

1. Válassza ki a „Start, Settings, Control panel, Add/remove programs, és 
Install/uninstall menüket (Start-Beállítások-Vezérl� panel-Programok 
hozzáadása/eltávolítása) 

2. Válassza ki a MURATEC 1950D –et és klikkeljen az „Add/remove Programs” 
(Programok hozzáadása/eltávolítása) 

3. Kövesse a képerny� n megjelen�  utasításokat 
 
 

 
Windows 2000 Professional 

 
1. Válassza ki a „Start, Settings, Control panel, Add/remove programs, és 

Install/uninstall menüket (Start-Beállítások-Vezérl� panel-Programok 
hozzáadása/eltávolítása) 

2. Válassza ki a MURATEC 1950D –et és klikkeljen az „Add/remove Programs” 
(Programok hozzáadása/eltávolítása) 

3. Kövesse a képerny� n megjelen�  utasításokat 
 

 
Windows XP 

 
1. Válassza ki a „Start, Settings, Control panel, Add/remove programs, és 

Install/uninstall menüket (Start-Beállítások-Vezérl� panel-Programok 
hozzáadása/eltávolítása) 

2. Válassza ki a MURATEC 1950D –et és klikkeljen az „Add/remove Programs” 
(Programok hozzáadása/eltávolítása) 

3. Kövesse a képerny� n megjelen�  utasításokat 
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3. Kezelés 
 

3.1 Kezelési tippek 
 

3.1.2 Az üzemmódok változtatása 
 

Nyomja meg a Copy � Fax � Scan gombot az üzemmódok közötti átváltáshoz. Az 
üzemmód szimbólum melletti lámpák jelzik a kiválasztott üzemmódot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Megjegyzés: 
 

Nem változtathat üzemmódot  
·  Szkennelés közben 
·  Fax adatküldés közben 
·  Funkciós beállítások közben 

 
 

3.1.2 Karakterek bevitele 
 

A beállítások egy részéhez karakterek bevitelére va n szüksége. A 
számbillenty � zet ismételt lenyomásával az alábbi karaktereket rö gzítheti: 
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Ha azonos számbillenty� n lév�  karaktereket akar bevinni, vigye a kurzort egy hellyel 
jobbra [� ]  

Kisbet � k és nagybet � k rögzítése 
 

Nyomja meg a [#] gombot a kis-és nagybet� kre történ�  átváltáshoz. 
 
 
 
 
 
Ha nagybet� kre vált, a gép csak nagybet� ket rögzít. 
Ha kisbet� kre vált, a gép csak kisbet� ket rögzít. 
 
Különleges karakterek bevitele 

 
1. Ha nevet akar beírni, nyomja meg a [*] billenty� t  

a különleges karakterekre történ�  átváltáshoz 
 

2. A [� ] [� ] vagy [� ] [� ] billenty� kkel jelölheti  
ki a használandó karaktert. 
 

3. A karakter rögzítéséhez nyomja meg az [Enter] gombot 
 

4. Újabb karakter beviteléhez ismételje az 1-3 lépéseket 
 

5. A mentéshez nyomja meg az [Enter] gombot 
 
3.1.3 Memória   
 
A felhasználói adatok és az automatikus tárcsázási beállítások a memóriában 
tárolódnak, és bekapcsoláskor visszatölt� dnek. 
 
Mindemellett a memóriában tárolt dokumentumok a hálózati csatlakozó kihúzása 
vagy az áramellátás megsz� nte után 72 órával törl� dnek. 
 
3.1.4 Funkciók kiválasztása 
 
 

A funkciók  kiválasztása a [Menü] gomb megnyomásával kezd� dik. 
A további lépéseket kétféle módon lehet elvégezni 
 
Gyors elérés számbillenty � zettel 
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Nyomja meg az [Enter] gombot, majd billenty� zze be a három vagy négy 
számjegy�  funkció kódot: 
A funkció kiválasztása görgetéssel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha nem emlékszik az elérend�  funkció számkódjára, a kijelz� n megtekintheti a 
menü listát, ahol a kurzor gombokkal [� ] [� ] [� ] [� ] lépkedhet és keresheti meg 
az Önnek szükséges menü pontot 
 
Funkció keresése: 
 
1. Nyomja meg a [Menü] gombot 
2. keresse meg a funkciót a kurzor gombokkal [� ] [� ] [� ] [� ] 
3. Nyomja meg az [Enter] gombot a választáshoz 
 
 
Visszalépés az el � z�  menü szintre 

 
 
Nyomja meg a [Back] gombot az menü el� z�   
szintjére történ�  visszalépéshez 
 
 
 
 
 
 
3.1.5 Funkciós táblázat 

 
1. 

Menüszint 
2. 

Menüszint 
3. Menüszint Leírás 

Beállítás 
1. Szám tárolás Fax szám rögzítése - 1. 

Egygombo
s hívószám 
memória 

2. Szám törlés Fax szám törlése 
- 

1. Szám tárolás Fax szám rögzítése - 2. 
Gyorshívó 
memória 

2. Szám törlés Fax szám törlése - 

1. Csoport kijelölés Csoportok 
regisztrálása 

- 

1. 
Automati-
kus hívás-
funkciók 

3. Csoport 
hívó 
memória 2. Csoport törlés Csoportok törlése - 
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1. Menü-
szint 

2. Menü-
szint 

3. Menüszint Leírás Beállítás 

1. Kazetta-méret Papírméret beállítás A4, A5     F4 
2. Belépési kódok Biztonsági m� veletek 

kódja 
 

3.Soft gomb 
 

Hozzárendelhet 
funkciókat a 
gombokhoz, 
amelyeket egy 
gombnyomással 
kapcsol ki és be 

Szortírozás 
Kombinált másolás  
Zoom 
Fax jelentések 
Átvitel nyugtázása  
Tárcsázási opciók 
Hibás fax küldés 
Batch küldés 
Küldéslista  
nevenként 
Névkiválasztás 
Borító beszúrás 
Fax továbbítás 
Fax&másolás 
Titkos fogadás 
Elválasztó lap 
Küldés memóriából 
Auto faxfogadás 
F-kód/küldés 
F-kód/polling 
Polling 
El� hívás 
Küls �  tálca méret 
Lapszámozás 
Energiatakarékos 
   üzemmód 
Online 
Funkció mód  
    kapcsoló 
 
 

4. Halk mód 
 

Hangok kikapcsolása Ki 
Be 

5. Energiataka-
rékos mód 

Energiatakarékos 
üzemmód  

Ki 
Be 

6. Fax & Másolás  Másolat készítése 
minden küldött faxról 

Ki 
Be 

7. Els� dleges 
m� ködés 

Bekapcsoláskori 
üzemmód 
kiválasztása 

Nincs 
Másolás 
Fax 

2. 
Felhasz-
nálói 
beállí-
tások 

1. Gép- 
beállítás 
  
  

8. Szerviz mód Szerviz számára 
fenntartott funkció 

Ki 
Be 

 



© GEMSYS EUROPE Kft.  

 
46 

 
 

1. Menü-
szint 

2. Menü-
szint 

3. Menüszint Leírás 
Beállítás 

1. Szkennelési 
paraméterek 
 

Az alábbi 
beállításokhoz:  
Felbontás 
Kontraszt 
Nagy felbontás 

Normál 
Fine 
Sfine 
Grey 
 
Nagyon világos 
Világos 
Normál 
Sötét 
Nagyon sötét 
 
400dpi , 600dpi 

2. Nyomtatási 
paraméterek 

Az alábbi 
faxbeállításokhoz: 
Kicsinyítés 
Margó 
Féloldalas fogadás 

Autó,  100% 
24 mm 
Ki 
Be 

3. Csengetésszám  Csengetésszám 
beállítása 

Két csengetés 
(1-10 csengetés) 

4. Rediál Beállíthatja az 
újrahívás indítását és 
várakozási idejét 
automata faxnál 

3-szor 
(2-5-ször) 
2 perc 
(3-5 perc) 

5. Hívásszünet Beállíthatja a 
hívásszünet hosszát 

2 mp 
(2-10 mp) 

6. Faxküldés 
memóriából 

A funkció ki- illetve 
bekapcsolása 

Ki 
Be 

7. Gyorsfaxküldés A funkció ki- illetve 
bekapcsolása 

Ki 
Be 

8. Névkiválasztás Kiválaszthatja a 
faxküld�  nevét 

Alapbeállítás 
1. név 
2. név 
3. név 

Ki 
9. ECM mód A funkció ki- illetve 

bekapcsolása 
Ki 
Be 

10. Faxküldemény 
visszautasítása 

Nem fogadja az 
engedély nélküli 
bejöv�  faxokat 

Ki 
1-es mód 
2-es mód 
3-as mód 

2. 
Felhasz-
nálói 
beállí-
tások 

2.Fax- 
beállítás 
  
  

11. Biztonsági 
faxfogadás 

Memóriában tárolja a 
beérkezett faxokat 
kinyomtatás nélkül 

Ki 
Be 
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12. Elválasztó lap Minden érkezett faxot 
elválasztó lappal 
különíthet el 
egymástól 

Ki 
Be 
 
 
 

1. Menü-
szint 

2. Menü-
szint 

3. Menüszint Leírás 
Beállítás 

13. Érkeztetés 
dátuma 

A beérkezett faxok 
tetejére kinyomtatja a 
fogadás dátumát 

Ki 
Be 

14. PIN mód Távolsági hívások 
tiltása 

Ki 
1-es mód 
2-es mód 

15. Faxköltség Beállíthatja a 
faxfogadás költségét 

 

16. Hangjelzés Faxérkezéskor 
hangjelzés be illetve 
kikapcsolása 

Ki 
Be 

2.Fax- 
beállítás 
  
  

17. Tárcsázási 
el� választás 

Alternatív 
telefonszolgáltató 
el� hívójának a 
beállítása 

 

1. Szkennelési 
paraméterek 

Dokumentum típus 
 
Kontraszt 

Text, Photo/Text, 
Photo 
Világos, világosabb, 
normál , sötét 
sötétebb 

2. Auto reset A beállított 
paraméterek 
törlésének ideje 

3 perc 
(1-10 perc) 

3. Automatikus 
funkcióválasztás 
 

Kiválasztja a kívánt 
automatikus funkciót 

Papírméret 
Zoom arány 
Eredeti méret 
 

4. Másolásvédelem 
 

Ki illetve 
bekapcsolhatja a 
másolásvédelmi 
funkciót 

Ki 
Be 

5. Szortírozás Ki illetve 
bekapcsolhatja a 
szortírozási funkciót  

Ki 
Be 

6. Kombinált 
másolás 

2/1, 4/1  
Másolás ki illetve 
bekapcsolása 

Ki 
Be 

7. Felbontás Beállíthatja a másolási 
felbontást 

300 dpi 
600 dpi 

2. 
Felhasz-
nálói 
beállí-
tások 
  

3. Másolási 
beállítás 
  
  

8. Másolati költség Beállíthatja az egy 
lapra es�  költséget 
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1. Menü-
szint 

2. Menü-
szint 

3. Menüszint Leírás 
Beállítás 

1. Szkennelési 
paraméterek 

Dokumentum típus 
 
 
Felbontás 

Text, Photo/Text, 
Photo 
200, 300, 600 dpi 
Világos, világosabb, 
normál , sötét 
sötétebb 

2. 
Felhasz-
nálói 
beállí-
tások 

3. 
Szkenner 
beállítás 
  
  

2. Auto reset A beállított 
paraméterek 
törlésének ideje 

3 perc 
(1-10 perc) 

1. Napló 
automatikus 
nyomtatása 

Napló nyomtatása 100 
tranzakció után 

Ki 
be 

2. Naplók sorrendje Megváltoztathatja a 
naplók nyomtatási 
sorrendjét 

Ki 
be 

1. Naplók, 
listák 

3. Jelentés 
faxküldér� l 

Minden tranzakció 
után jelentést nyomtat 

Ki 
be 

1. Faxkísér�  lap 
beállítása 

A funkció ki- illetve 
bekapcsolása 

Ki 
be 

   

2. 
Faxkísér�  
lap 
 
 

2. Faxkísér�  lap 
tartalma 

Beírhatja a faxkísér�  
lapon kinyomtatandó 
szöveget 

 

1. Csoportbeállítás Csoportkódok 
használatának be- 
illetve kikapcsolása 

Ki 
be 

2. Csoportkódok 
rögzítése 

Csoportkódok 
beprogramozása 

 

3. Csoportkódok 
törlése 

Törli a tárolt kódokat  

4. Csoportkódok 
aktiválása 

Aktiválja a 
csportkódokat 

Ki 
be 

3. Csoport-
kód 

5. Csoportkódok 
számlálójának 
törlése 

Törli az összes 
csoportkódhoz tartozó 
számlálóállást 

 

1. Beállítja az F-kód 
boxokat 

F-kód boxok beállítása  4. F-kód 
box 

2. Törli az F-kód 
boxokat 

F-kód boxok törlése 
illetve ürítése 

 

3. Egyéb 
be-
állítások 

 
 

5. Batch 
box 

1. Batch box 
beállítása 

Batch box beállítása  
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2. Batch box törlése Batch box törlése  
6. Fax 
továbbítás 

1. Faxtovábbítás 
bekapcsolása 

Ki- vagy bekapcsolja a 
faxtovábbítási funkciót 

Ki 
be 

 
 

 
1. Menü-

szint 
2. 

Menüszint 
3. Menüszint Leírás 

Beállítás 
2. Faxtovábbítása 
beállítása 

Meghatározhatja a 
továbbítás rendjét 

 6. Faxováb-
bítás 

3. Faxtovábbítás 
törtlése 

Törli a továbbítás 
sorrendjét 

 

3. Egyéb 
be-
állítások 

7. Scan box 1. Scan boxok 
létehozása 

Scan boxok beállítása  

1. Polling 
Dokumentumgy� j- 
tés 

Tárolja a küls�  
faxkészülékek által 
lehívandó (polling) 
faxüzenetet 

 1. 
Dokumen-
tum  
tárolás 

2. F-kódos 
dokumentum-
gy� jtés 

Tárolja az F-kóddal 
rendelkez�  küls�  
faxkészülékek által 
lehívandó faxüzenetet 

 

1. Polling 
Dokumentumgy� j- 
tés 

Törli a küls�  
faxkészülékek által 
lehívandó faxüzenetet 

 

2. F-kódos 
dokumentum-
gy� jtés 

Törli az F-kóddal 
rendelkez�  küls�  
faxkészülékek által 
lehívandó faxüzenetet 

 

3. Batch 
dokumentumok 

Törli a Batch boxban 
tárolt dokumentumot 

 

 
2. 
Dokumen-
tum törlés 

4. Scan box Törli a scan boxban 
tárolt 
dokumentumokat 

 

1. Polling 
Dokumentumok 

Nyomtatja a küls�  
faxkészülékek által 
lehívandó faxüzenetet 

 

2. F-kódos 
dokumentum-
gy� jtés 

Nyomtatja az F-kóddal 
rendelkez�  küls�  
faxkészülékek által 
lehívandó faxüzenetet 

 

3. Batch 
dokumentumok 

Nyomtatja a Batch 
boxban tárolt 
dokumentumot 

 

4. Docu-
ment 
manage-
ment 
 
 
 

 
3. 
Dokumen-
tumok 
nyomtatá- 
sa 
 
 

4. Biztonsági 
dokumentum- 
fogadás 

Kinyomtatja a 
memóriában tárolt 
biztonsági faxokat 
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5. Késleltetett 
dokumentumok 

Kinyomtatja a 
késleltetett faxküldés 
beprogramozott 
dokumentumait 

 
 

1. Fukciós lista   
2. Gépbeállítás   
3. Faxbeállítás   

5. Nyom-
tatás 

1. Listák 
nyomtatá-
sa 

4. Másolásbeállítás   
1. Menü-

szint 
2. 

Menüszint 
3. Menüszint Leírás 

Beállítás 
5. Naplók   
6. Utasításlista   
7. Egygombos 
telefontár 

  

8. Gyorshívótár   
9. Csoportküldés 
listája 

  

13. F-kód boxlista   
14. F-kód 
dokumentumlista 

  

15. Batch boxlista   
16. Batch box 
dokumentumlista 

  

17. Továbbítási 
rend listája 

  

5. Nyom-
tatás 
 

1. Listák 
nyomtatá-
sa 

18. Makrolista   
  19. Szkenner 

beállítás listája 
  

  20. Tárolt 
dokumentumok 
listája 

  

9. 
Felhasz-
nálói  
Alap-
beállítás 

- - Az alábbiakat 
programozhatja be: 
·  Nyelv 
·  Dátum és id�  
·  Faxfogadási mód 
·  Vonalhang 

ellen� rzés 
·  Az Ön fax száma 
·  Név/Cégnév (TTI1) 
·  Név/Cégnév (TTI2) 
·  Név/Cégnév (TTI3) 
·  Alapnév/cégnév 
·  Energiatakarékos 

id� zítés  
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3.2 Dokumentum- és papírkezelés 
 
3.2.1 Dokumentum kezelés 
 
Faxolás, másolás és nyomtatás el� tt olvassa el az alábbi tájékoztatót a 
papírméretekr� l 
 
Használható dokumentumok 
 

ADF - lapbehúzó 
 

 Egyoldalas eredeti Kétoldalas eredeti 
Méret Max. 216 × 900 mm* 

Min. 120 × 100 mm 
Max. 216 × 356 mm 
Min. 216 × 139.5 mm 

Mennyiség 1 lap 
 

 Max. 80 lap A4-, A5 -, 
vagy F4 (75 g/m²) 

Súly 35 –128  g/m²  
 

52 – 105  g/m² 

Vastagság 0.05 – 0.15 mm  
 

0.07 – 0.12 mm 

Dokumentum tipus Normál papír Normál papír 
 

 
Tárgyüveg 

 
Méret Max. 216 × 900 mm 

 
Mennyiség 1 lap 

 
Súly - 

 
Vastagság Max. 28 mm 

 
Dokumentum tipus Az ADF-be nem 

adagolgató dokumentumok 
 
Dokumentumok adagolása ADF- Lapadagolóval 

 
 
1. Helyezze az eredetit másolandó oldalával   

felfelé az ADF-be 
2. Állítsa be a papírvezet�  oldalakat az adagolni  

kívánt méretnek megfelel� en 
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Az eredet elhelyezése az üveglapon 
 
1. Gy� z� djön meg róla, hogy nem maradt  

másolandó lap az ADF-ben 
2. Emelje fel a tet� t 
3. Helyezze a lapot másolandó oldalával lefelé  

az üveglap bal fels�  sarkába 
4. Zárja le a tet� t 

 
 
 
 
 

3.2.2 Papírkezelés 
 
Használható papírméretek 

 
 
Papírkazetta 
Papír tipus Papír méret Mennyiség 
Normál papír (60-90g/m2) A4, A5    , F4 

 
500 lap (80g/m2) 

 
Küls �  lapadagoló 
Papír tipus Papír méret Mennyiség 
Normál papír (60-120g/m2) A4, A5, A5    , A6,F4 

 
50 lap (80g/m2) 

 Egyedi méret: 
·  Szélesség: 97-216 mm 
·  Hosszúság: 140-356 mm 

1 lap 

Boríték DL:110x220 1 boríték 
Levelez� lap 100x148 mm 20 db 
 

 
 
 
 
 
A Papír betöltése a kazettába 

 
 
 
1. Húzza ki a papírkazettát  
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2. Nyomja le a papíremel�  lemezt   
 
 
 
 
 
 
 
  

3. Állítsa be a jobb oldali papírvezet�     
oldalhatárolót a papír hosszának megfelel� en 
 

4. Helyezze be a papírt a kazettába 
·  Miel� tt betölti a papírt rázza fel,  

hogy az esetleges összetapadásokat 
megszüntesse 

·  Ne töltse túl a kazettát.  A papírszint 
jelz� nél ne legyen magasabb a papírköteg 
 
 

  

5. Állítsa be az oldal vezet�  a papír szélességének  
Megfelel� en 
 

6. Zárja vissza a papírkazettát 
 
 
 
 
 
 
A papír behelyezése a küls �  lapadagolóba 
 
Használja a küls�  lapadagolót, ha nem A4 méret�  papírra, borítékra másol. 
 
 

1. Nyissa le a küls�  lapadagolót és   
hajtsa ki a hosszabbító lemezt 
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2. A papír behelyezéséhez emelje fel a   

felszabadító kart ütközésig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Állítsa be a papírvezet�  oldalakat, majd   
engedje vissza a felszabadító kart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Miután behelyezte a papírt, a billenty� zettel   
állítsa be a használni kívánt papír méretét. 
Nyomja meg a [Bypass] gombot 
 
 

5. A [� ] vagy [� ] gombokkal válassza ki a  
 papírméretet. 

6. Nyomja meg az [Enter] gombot 
 
 
 
 
 
Papírméret beállítása 
 
 

1. Nyomja meg a [Menu] [2] [1] [0] [1] [Enter] 
gombokat 

2. Nyomja meg a [� ] [� ] gombokat a papír  
kiválasztásához az els�  kazettából 
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3. Nyomja meg az [Enter] gombot. Ha van második kazettája, folytassa a 4-es 
lépéssel, ha nincs, ugorjon a 6-os lépésre. 

4. Nyomja meg a [� ] [� ] gombokat a papír 
 kiválasztásához a második kazettából 

5. Nyomja meg az [Enter] gombot 
6. Beállíthatja a küls�  lapadagoló méretét is.  

Nyomja meg a [� ] [� ] gombokat a papír kiválasztásához a küls�  
lapadagolóból 

7. Nyomja meg az [Enter] gombot 
8. Nyomja meg a [Reset] gombot a kilépéshez 

 
 
 

4. Másolás 

4.1 Másolás el � tt 
4.1.1 Dokumentum és papírkezelés 
Másolás el� tt nézze át a 3.2.2 papírkezelés cím�  fejezetet. 
4.1.2 Átváltás másolás módba 
Nyomja meg a [Copy]�  [Fax] �  [Scan] gombot a másolási módba váltáshoz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.3 A kijelz �  állapota másolási módban 
Nyomja meg a [Copy]�  [Fax] �  [Scan] gombot a másolási módba váltáshoz. 
A másolási módban a kijelz� n az alábbi üzeneteket látja: 
 
 
 
 
4.1.4 Memóriahiány 
Ha túl sok információt tárol a gép memóriájába „Memory Overflow” 
(memóriatúlcsordulás) üzenet jelenik meg a kijelz� n. 
Ha ez az üzenet megjelenik, nyomja meg a [Start]  
gombot, azon mennyiség kinyomtatásához, amely a 
memóriába eltárolódott, vagy nyomja meg a [Cancel] 
gombot a memóriába tárolt lapok törléséhez. 
Azok az oldalak törl� dnek, amelyek az aktuális 
folyamatban kerültek tárolásra (az el� z� leg eltárolt oldalak nem) 
Ha 3 percen belül nem választ a fenti lehet� ségek közül, a gép automatikusan 
nyomtatni kezdi a memóriában tárolt oldalakat. 
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4.2  Másolatok készítése 
4.2.1 Másolás ADF-b � l 

1. Váltson másolási módra a  
[Copy]�  [Fax] �  [Scan] gomb  
megnyomásával. 

2. Tegye be a másolandó lapot az ADF-be, és  
állítsa be a papírvezet�  oldalakat. 

3. Végezze el a szükséges beállításokat. 
4. A beállítások törléséhez nyomja meg a [Reset] gombot. 
5. Nyomja meg a [Start] gombot a másolás megkezdéséhez. A folyamat 

leállításához nyomja meg a [Stop] gombot. 
 
 
4.2.2 Másolás üveglapról 
1.Váltson másolási módra a  
[Copy]�  [Fax] �  [Scan] gomb  
megnyomásával. 
2. Gy� z� djön meg róla, hogy nem maradt másolandó 
az ADF-ben. 
3. Helyezze a másolandó dokumentumot az üveglapra a belfels�  sarokba. 
4. Nyomja mg a [Doc.Size] gombot a méret kiválasztásához. 
5. Végezze el a szükséges beállításokat. 
6. Nyomja meg a [Start] gombot a másolás megkezdéséhez. A folamat leállításához 
nyomja meg a [Stop] gombot. 
 

4.3  Másolási alapbeállítások 
4.3.1 Dokumentum típusainak kiválasztása 

·  Text (szöveg) 
Válassza levelek, nyomtatott dokumentumok másolásakor. 

·  Photo/Text (Fotó/Szöveg) 
Válassza olyan nyomtatott dokumentumok másolásához, amelyek fotót 
is tartalmaznak. 

·  Photo (Fotó) 
Válassza képek másolásához. 

 
1. Nyomja meg a [Doc.Reslution] gombot 
2. Nyomja meg a [� ] vagy [� ] gombokat a  

dokumentum típusának kiválasztásához. 
 
4.3.2 Szkennelési kontraszt 
A szkennelés kontrasztjának beállítása a másolat világosítására illetve sötétítésére 
használható.  
 

1. Nyomja meg a [Contrast] gombot 
2. Nyomja meg a [� ] gombot a világosításhoz, 

 vagy a [� ] gombot a sötétítéshez. A [Contrast]  
gomb ismételt megnyomásával szintén állíthatja  
a fényer� szinteket. 
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4.3.3 Zoom arány 
A zoom arányt háromféleképen állíthatja be. 

Megjegyzés: a másolat nagyításához helyezze a dokumentumot az üveglapra, 
ne használja az ADF-et. 

 
El� re beállított méretarányok 

1. Nyomja meg a [� ] vagy [� ] gombokat az el� re beállított zoom arány 
kiválasztásához: 
50% 
70% 
81% 
86% 
100% 
115% 
122% 
141% 
200% 

 
Zoom arány változtatása 1%-os lépésekkel 

1. Nyomja meg az [Advenced Funcions] gombot és tartsa lenyomva, amíg a 
zoom felirat megjelenik  kijelz� n, és nyomja meg az [Enter] gombot,  
Vagy 
Nyomja meg az a soft billenty� t, amelyikhez a zoom-ot programozta. 

2. Állítsa be a zoom arányt a [� ] vagy [� ] gombokkal. (25-400%-ig az 
üveglapról, 25-100%-ig az ADF-b� l másolhat) 

 
Közvetlenül megadott méretarány 

1. Nyomja meg a [#] billenty� t. 
2. Használja a számbillenty� zetet a kívánt méretarán beírásához. 
3. Nyomja meg ismét a [#] billenty� t. 

 
4.3.4 Másolatok száma 
Használja a számbillenty� zetet a másolatszám megadásához. Maximum 99 
példányszámot adhat meg egyszerre. 
 
4.3.5 Szortírozás 
Szortírozáshoz használja az ADF-et. A másolatok szettekbe rendez� dnek. 
A szortírozás elindításához nyomja meg a [Sort] gombot. A [Sort] gomb fényjelzése a 
funkció aktiválását jelzi. A szortírozás kikapcsolásához nyomja meg újra a [Sort] 
gombot. 
 
4.3.6 Papírméret kiválasztása 
A MURATEC 1950D gyári beállítás szerint automatikusan 
kiválasztja a papírméretet. A kijelz� n „Auto” felirat  
jelenik meg, ha mindkét kazettában, illetve a küls�   
lapadagolóban is van papír. 
 
Ha nincs papír a küls�  lapadagolóban, és opcionális 
kazetta sincs installálva, a  kijelz� n a „Paper Size”  
felirat jelenik meg. 
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Ön kiválaszthatja a papírforrást, a    
[Paper Size/Next Doc.] gomb megnyomásával. 
 
 
 
 

4.4 Segédfunciók (Advanced functions) 
1. Váltson másolási módba a [Copy]�  [Fax] �  [Scan] gomb megnyomásával. 
2. Nyomja meg az [Advenced functions] gombot 
3. A [� ] vagy [� ] gombokkal, vagy az [Advenced functions] ismételt 

lenyomásával válassza ki a kívánt feladatot, majd nyomja meg az [Enter] 
gombot. 

 
4.4.1 Kombinált másolás (2/1) 
Ez a funkció két A4-es oldal egy A4-es lapra történ�  
másolását teszi lehet� vé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Gy� z� djön meg óla, hogy másológépe másolási módban van. 
2. Helyezze a másolandókat az ADF-be. 
3. A kombinált másolás indítható. 
4. Végezze el a szükséges kiegészít�  beállításokat. 
5. Nyomja meg a [Start] gombot a másolás indításához. 

 
4.4.2  Másolási felbontás 
 
Bár e funkció több memóriát igényel, mint a normál másolási felbontás, még jobb 
másolati képet biztosít Önnek. 
1. Gy� z� djön meg óla, hogy másológépe másolási módban van. 
2. Helyezze a másolandókat az ADF-be, vagy  

az üveglapra.  
3. Nyomja meg a [Doc.Resolution] gombot. 
4. Nyomja meg a [� ] vagy [� ] gombokat, vagy a  

[Doc.Resolution] gombot a 600 dpi kiválasztásához. 
5. Végezze el a szükséges kiegészít�  beállításokat. 
6. Nyomja meg a [Start] gombot a másolás indításához. 
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5. Nyomtatás számítógépr � l 
 

5.1 Dokumentum nyomtatása 
 
 
1. Ellen� rizze, hogy a számítógépén fel lett telepítve a MURATEC 1950D 

nyomtatásvezérl� je. 
2. Az aktuális alkalmazásból válassza a nyomtatás parancsot. Ellen� rizze, hogy 

nyomtatóként a MURATEC 1950D van kijelölve. 
3. Ha változtatni akar a nyomtatási beállításokon, azt a [Tulajdonságok] fülön 

teheti meg az aktuális alkalmazásból, vagy a nyomtatóbeállításnál 
(Nyomtatók� MURATEC 1950D� Nyomtatási beállítások) 

4. A nyomtatási paraméterek megadása után klikkeljen az [OK] - ra  a nyomtatás 
elindításához 

5. A számítógépe elküldi az adatokat a MURATEC 1950D nyomtatónak 
 

5.2 Nyomtató beállítások 
 
5.2.1 A nyomtatási tulajdonságok megnyitása 

 
Két módon nyithatja meg a nyomtatási beállításokat: 

·  Az aktuális alkalmazásból 
·  A nyomtató ikonról 
 
Megjegyzés: 
Ha az ikonról el� hívja a nyomtatási beállításokat azok változtatása minden 
dokumentumra érvényes lesz. Ha az aktuális alkalmazásban változtat a 
nyomtatási beállításokon, azok érvényessége csak az aktuális nyomtatásra 
terjed ki. 
 
 

A nyomtatási tulajdonságok megnyitása az aktuális a lkalmazásból 
 
 
 

A nyomtatási tulajdonságok megnyitása többféleképpen történhet az aktuális 
alkalmazástól függ� en. Vegye igénybe az Ön szoftverének leírását. Az alábbi 
példa Microsoft Word 2000 szoftverre vonatkozik: 
 
1. A Fájl menüben válassza a nyomtatás parancsot. 
2. Megjelenik a nyomtatás párbeszédablak. A név menüsorban válassza a 

MURATEC 1950D DGI nyomtatót, majd klikkeljen a tulajdonságok fülre. 
(Windows XP/2000) 

3. Megjelenik a Nyomtatási tulajdonságok ablak. (Részletesen lásd a következ�  
fejezetben) 
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5.2.1 Nyomtatási Tulajdonságok 

 
 

Megjegyzés: 
Az alábbiakban a Windows Xp operációs rendszer esetében megjelen�  
ablakokat láthatja, amelyek más operációs rendszer esetén eltér� ek 
lehetnek. 
 
 

Papír fül 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fit to paper - Papírmérethez igazítás 
 

Válassza ezt a beállítást, ha a dokumentum tényleges méretét� l függetlenül a 
használt papírmérethez akarja igazítani a nyomtatási képet. 
 
  Megjegyzés: 

A kombinált nyomtatásnál (2 oldalt 1 oldalra) a papírhoz igazítási 
funkció nem használható 
 

Scaling (%)  - Méretarány változtatás 
  

Ha a nyomtatandó dokumentum méretét akarja megváltoztatni, ezt megteheti 25%-t� l 
400%-ig  tartományban  1%-os lépésekkel. 

   
Megjegyzés: 
A kombinált nyomtatásnál (2 oldalt 1 oldalra) a  méretarány változtatási 
funkció nem használható 
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Copies - Példányszám 
 

1-99 közötti példányszámot állíthat be 
Sort – Szortírozás 

  
Ha a szortírozási funkció be van kapcsolva (ON), a több példányos nyomtatás 
automatikusan szortírozva kerül kinyomtatásra. Ha a funkció ki van kapcsolva 
(OFF), a nyomtatás lapról lapra történik, szortírozás nélkül. 
 
Paper Size – Papírméret 
  
Legördül�  listáról választhatja ki az alkalmazni kívánt papírméretet. Lásd a 3.2.2. 
Papírkezelés cím�  fejezetet.  
 
Orientation – Tájolás  
 
A nyomtatást hosszanti (Portrait) illetve keresztirányban (Landscape) helyezheti 
el a papíron. 
 
Edit Custom – Egyedi papírméret 
 
Ezzel a beállítássan b� vítheti, vagy megváltoztathatja a papírméreteket. 
 
 
 

Megjegyzés: 
Ez a funkció akkor használható, ha a 
Bypass tray – Küls�  lapadagolót  
választotta papírforrásként,   valamint 
ha nem indít kombinált nyomtatást. 
 
 
 
 
 
 

Egyedi papírméret hozzáadása: 
 
1. Klikkeljen az [Edit Custom] mez� re  
2. Klikkeljen az [Add] mez� re 
3. Adja meg a papírméret nevét (max.20 karakter) 
4. Határozza meg a papírméret hosszát és szélességét 
5. Klikkeljen az [OK] mez� re 

 
 

Egyedi papírméret törlése: 
 

1. Válassza ki a törlend�  papír megnevezését 
2. Klikkeljen a [Delete] mez� re 
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Resolution - Felbontás 
 
Válassza ki a nyomtatási felbontást 
 
Paper Source – Papírforrás  
 
Válassza ki a papíradagolás helyét: Az alapkazettát, a küls�  lapadagolót vagy ha 
van,  az opcionális második papírkazettát. 
 
Paper type – Papírtipus  
 
Válassza ki a nyomtatáshoz használni kívánt papír tipusát 
 
Toner Saving – Festéktakarékos nyomtatás  
 
E funkció aktiválásával megtakarítást érhet el a festék felhasználásban, a 
nyomtatási min� ség csökkenése mellett. 
 
Density - Megvilágítás 
 
Válassza ki a nyomtatási felbontást 
 

      Papír elrendezése („Page Layout") fül 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Kombinálás („Combine") funkció 
 

Válassza ki az oldalanként nyomtatni kívánt lapok számát (2,4 vagy 8). 
 

Megjegyzés:  
A funkció beállítása el� tt gy� z� djön meg róla, hogy a méretarány 100%. 
Ha beállította a Kombinálás („Combine") funkciót, a méretarány 
kiválasztása automatikusan megtörténik, és nem lehet manuálisan 
megváltoztatni. 

Ha ezt a funkciót használva nyomtat egy többoldalas dokumentumot, és nem a 
várt eredményt kapja, kapcsolja ki a Szortírozás („Sort") funkciót, és indítsa újra 
a folyamatot. 
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Elválasztó vonalak (Print Separator Line) 

 
Az egy lapra nyomtatott oldalak közé elválasztó vonalat illeszthet. 
 
A kombinálás részletei („Detail of Combine") 

 
Ha erre a gombra kattint, megnyílik a „Detail of Combine" párbeszédpanel, 
amelyben meghatározhatja az egy lapra nyomtatott oldalak elhelyezkedését. 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opció kiválasztása („Device Option")   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telepített opciók 
Ha rendelkezik az opcionális 2. papírfiókkal, kattintson a jelöl� négyzetre, hogy 
kijelölje, és  így nyomtatáskor is használhatja a 2. papírfiókot. 
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5.3 Nyomtatási feladatok törlése 
 
5.3.1 Nyomtatási feladat törlése a gépr � l 
 
Nyomtatás közben az alábbi üzenetet látja a kijelz� n: 
 
 
 
 
 
 
Ha törölni akarja az aktuális nyomtatási folyamatot, az alábbi lépésekkel teheti 
ezt meg: 
 
1    Nyomja meg az [Advanced Functions] gombot, majd addig nyomja a [� ] 
gombot, amíg megjelenik az LCD-n az „Online" felirat. Ekkor  nyomja meg az 
[Enter] gombot. Nyomja meg a a [� ] vagy [� ] gombot, és válassza ki az „Off'-ot. 
 
VAGY 
 
Nyomja meg azt a soft gombot, amelyhez hozzárendelte az 
„Online" funkciót. (B� vebb információt a CD-n talál a  „11 speciális 
beállítás"címszónál.) 
 
2 A gép kijelz� jén most a következ� t üzenetet látja 

 
 
 
 
 
 
 

3 A nyomtatás törléséhez nyomja meg az [Enter]-t. 
Ha mégsem akarja törölni a nyomtatási munkát, nyomja meg a [Cancel] gombot. 
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6. Szkennelés 
 

6.1 A TWAIN DRIVER használatának el � készítése 
6.1.1 A MURATEC 1950D átkapcsolása Szkenner módba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyomja meg a [Copy]�  [Fax] �  [Scan] gombot a szkennelési módba történ�   
váltáshoz. A SCAN felirat melletti lámpa világítása jelzi a szennelési mód 
aktiválását 
 

6.1.2 A kijelz � n megjelen �  üzenetek szkennelési módban 
 
 
Nyomja meg a [Copy]�  [Fax] �  [Scan] gombot a szkennelési módba történ�   
váltáshoz. A SCAN felirat melletti lámpa világítása jelzi a szennelési mód 
aktiválását. A kijelz� n az alábbi üzeneteket látja: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
6.1.3 Képek szkennelése 

 
 
A képek szkennelését két módon végezheti: 
 
Realtime (RS mode) - Valós Idej �  szkennelés  

 
Ha a Realtime / Valós idej�  szkennelést választja, a gép beszkenneli a 
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dokumentumot, és azonnal továbbítja a számítógépre,  a legtöbb hagyományos 
szkenner m� ködéséhez hasonlóan. 
 
Scan-box, azaz szkenner memóriába történ �  (SB mode) szkennelés 

  
Ha ezt választja, a gép a saját szkenner boxában (memóriafiókokban) tárolja a 
bevitt adatokat. Ezután letöltheti a számítógépen futó alkalmazás szoftverével, 
amely támogatja a TWAIN szkennelést. 

 
6.1.4 A TWAIN driver kiválasztása a szkenneléshez 

 
 
Kövesse az alábbi lépéseket, hogy a számítógépen futó alkalmazás szoftverér� l 
elérje a TWAIN vezérl� t: 
1    Kapcsolja be a MURATEC 13 F gépet. 
2    A számítógépén indítsa el a TWAIN szkennelést támogató alkalmazást. 
3    Válassza   ki   a   „MURATEC 1950D  scanner "-t   szkenner eszközként. 
 
 

Megjegyzés 
  A szkenner eszköz kiválasztásának lépései eltér� ek lehetnek az  

számítógépen futó alkalmazás szoftverét� l függ� en. Ha segítségre van 
szüksége, olvassa el a szoftver kézikönyvét. 

 

6.2 Realtime Scan (RS mode) - Valós Idej �  szkennelés  
 
  

1. Indítsa el a TWAIN drivert és kattintson a „Valós idej�  szkennelés” (Realtime 
Scan mode) mez� re 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Állítson be minden szükséges szkennelési jellemz� t: 
·  Felbontás (Resolution) 

200 dpi, 300 dpi vagy 600 dpi felbontást választhat. 
A 600 dpi-s szkennelés részletgazdagabb képeket eredményez, de 
nagyobb fájlokat igényel, és több memóriát használ mind a 
számítógép, mind a készülék részér� l. Az is lehetséges, hogy a 
szkenneléshez használt program nem tud ilyen nagy fájlt kezelni 
 

·  Dokumentum méret (Document size) 
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Adja meg  dokumentum méretét a következ� k szerint: 
A4 (210 x 297 mm), A5   (, 148 x 210 mm), F4 (216 x 356 mm). 
Az ADF használata esetén a készülék a dokumentum aktuális 
hosszát szkenneli be. Ha meghatározott méretet kíván 
beszkennelni, jelölje be a „Rögzített képméret” (Fixed image size) 
jelöl� négyzetet. 
 

·  Dokumentumtípus (Document type) 
A „fekete-fehér” (B/W), „Szürke árnyalatú” (Grayscale) vagy „Színes” 
(Color) szkennelés közül választhat. A „Színes” szkennelés 
kiválastásával a készülék 65535 színt használ (24 bit) 

 
 

·  Üzemmód (Mode) 
A következ�  lehet� ségek közül választhat: 
Fotó  (Photo) 
Ezt a lehet� séget válassza fotók vagy képek szkennelése esetén. 
Fotó/szöveg  (Photo/text) 
Ezt a lehet� séget válassza olyan dokumentumok szkennelésénél, 
amelyek fényképeket vagy ábrákat és szöveget is tartalmaznak. 
Szöveg (Text) 
Ezt a lehet� séget válassza szöveg szkennelésénél. 
 

·  Kontraszt (Contrast) 
Itt állíthatja be, milyen világos vagy sötét legyen a dokumentum. 
Az egyszer� bb megjegyzés kedvéért: a “Light” világosabbá, a “Dark” 
sötétebbé teszi a beszkennelt képet. 

 
·  Méretbeállítás (Scaling) 

Vagy válassza valamely el� re beállított értéket, vagy adja meg a 
kívánt nagyítási/kicsinyítési arányt 1%-os lépésekben. Ha ön 
kívánja megadni a nagyítás/kicsinyítés arányát, kattintson a “Kézi 
beállítás” (Manual) melletti jelöl� négyzetre, és írja be a kívánt 
mértéket. Nagyítás kizárólag az üveglap használata esetén 
használható. A minimális kicsinyítési arány 75%, 200 dpi felbontással. 

 
 
 
 
 

Megjegyzés 
 
Az „Üzemmód” (Mode) "Méretbeállíás" (Scaling) és  
"Kontraszt" (Contrast) beállítások csak   “fekete-fehér”-re (B/W)   
 “ Dokumentum típus” (Document type) kiválasztásával érhet�  el. 
 
 

3. A készüléket a [Copy]� [Fax] �  [Scan]bgombbal kapcsolja szkenner 
üzemmódba. 
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4.  Helyezze be a szkennelni kívánt dokumentumot. 
 
5.  A számítógépén kattintson a [Scan] gombra a szkennelés megkezdéséhez. 

 
6. Ha a szkennelés befejez� dött, bezárul a „MURATEC 1950D szkenner”  

ablak. Ha újabb dokumentumot akar szkennelni, 
ismételje meg a fentieket az 1. lépést� l  
 
 
 

6.3 Scan-box (SB mode) - szkennelés szkenner boxba  
 
6.3.1 Az SB (szkennerbox) üzemmód használata 

 
A szkennerbox tulajdonságai a következ� k: 

·  Szkennerboxok száma: 20  
·  Tárolható fájlok száma: 10 fájl boxonként 
·  Lapok száma fájlonként: 

 A fájlonként tárolható lapok száma a készülék memóriakapacitásától, 
 a használt felbontástól és a dokumentumok típusától függ. 

·  Azonosító (ID Code): 
Minden boxnak külön azonosítója van, amely 4 számjegyb� l állhat 
0001-t� l 9999-ig. 
 
 
 
 
 

 
6.3.1 Az SB üzemmód használatának alaplépései 
 

Az SB üzemmódban a szkennelés az alábbi módon 
történik: 

1. A szkennerbox beállítása. (Lásd: 6-12 oldal.) 
2. A dokumentum beszkennelése a készülékkel. A beszkennelt 

dokumentumok a szkennerboxban kerülnek tárolásra. 
3. A szkennerboxban tárolt dokumentumok letöltése a számítógépre. 

  
  

6.3.2 A dokumentum beszkennelése egy szkennerboxba 
 
 
 

Megjegyzés 
Az SB üzemmód használatához létre kell hoznia a készülékével egy 
szkennerboxot. (Lásd: 6-12 oldal.) 
SB üzemmódban csak a fekete-fehér szkennelés használható. 
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1. A készüléket a [Copy]� [Fax] �  [Scan] gombbal kapcsolja szkenner 

üzemmódba. 
 
2. Helyezze a dokumentumot az ADFre, vagy az üveglapra. 

 
 
 
 

 
3. Állítson be minden szükséges szkennelési jellemz� t: 
 
 

·  Szkennelés mérete 
A [Doc. Size] (Dokumentum méret)gomb segítségével állítsa be a 
szkennelés méretét a következ� k valamelyikére: 
A4 (210 x 297 mm), A5  (148 x 210 mm), F4 (216 x 356 mm) 

·  Dokumentum típus 
Nyomja meg a [Doc.resolution] (Dok. Felbontás) gombot, aztán a 
[� ] vagy a [� ] segítségével válassza ki a dokumentum típusát: 
 
 Szöveg (Text): Ezt a lehet� séget válassza szöveg szkennelésénél. 
 
 Fotó és szöveg (Photo&Text): Ezt a lehet� séget válassza olyan 
dokumentumok szkennelésénél, amelyek fényképeket vagy ábrákat 
és szöveget egyaránt tartalmaznak. 
 
Fotó (Photo): Ezt a lehet� séget válassza fotók vagy ábrák 
szkennelése esetén. 
Felbontás 
Nyomja meg a [Doc. Resolution] (Dok. Felbontása) gombot a 
felbontás (200 dpi, 300 dpi vagy 600 dpi) kiválasztásához. A 600 
dpi-s szkennelés részletgazdagabb képeket eredményez, de 
nagy fájlokat igényel, és több memóriát használ mind a 
számítógép, mind a készülék részér� l. 

·      Kontraszt 
 Itt állíthatja be, milyen világos vagy sötét legyen a dokumentum. 

Az egyszer� bb megjegyzés kedvéért: a “Light” világosabbá, a “Dark”bsötétebbé 
teszi a beszkennelt képet. 
 

·     Kicsinyítés/Nagyítás 
A [� ] vagy a [� ] megnyomásával válassza ki az alábbi értékek 
valamelyikét: 
50% (minimum),   70% (A4 �  A5),  
81% (B5 JIS �  A5),  86% (A4 �  B5 JIS),  
100%,     115% (B5 JIS �  A4), 
122% (A5 �  B5 JIS),   141% (A5 �  A4), 200% (maximum). 
Az 50% és 70% 200dpi esetén nem elérhet� . 
vagy 
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Nyomja meg az [Advanced Functions] gombot 
többször, amíg a „Nagyítás" (Zoom) felirat meg nem jelenik, aztán 
nyomja meg az [Enter] gombot.Ezk után a [� ] vagy a [� ] 
segítségével állítsa be a nagyítás mértékét. 
vagy 
A számbillenty� zet segítéségével írja be a kívánt értéket (50–200%). 
 
 Megjegyzés 
Nagyítás kizárólag az üveglap használata esetén használható. 200 
dpi esetén a minimális kicsinyítési arány 75%.A beállítások 
alapértékre való visszaállításához nyomja meg a [Reset] gombot. 
 

4. Nyomja meg a [Start] gombot. 
 
5. A [� ] vagy a [� ] segítségével válassza ki a szkennerboxot. 

 
 
 
 
 
6. Nyomja meg az [Enter] gombot.Ha a gép Azonosító (ID Code) megadását 

kéri, folytassa a 7-es lépéssel. Ha nem, ugorjon a 8-as lépésre. 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. A számbillenty� zet segítségével írja be a szkennerbox 4 karakteres 

azonosítóját (ID Code-ját), aztán nyomja meg az [Enter]-t. Ha hibás 
azonosítót ad meg, a gép visszautasítja azt, és visszatér készenléti 
állapotba. 

 
 
8. A készülék elkezdi a szkennelést. Ha az ADF-et használja, folytassa a      

9-es ponttal, ha az üveglapot használja, ugorjon a 10-es pontra. 
 
9. Ha másik dokumentumot is szkennelni akar, szkennelés közben nyomja 

meg a [Next Doc.] (következ�  dokumentum) gombot, aztán lépjen tovább 
a 10-es pontra. A gép a szkennelés befejezése után visszalép készenléti 
állapotba. 

 
 
10. A szkennelés befejezésekor a kijelz� n az alábbi üzenet jelenik meg.  
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      Ha további lapokat  akar még szkennelni, lépjen tovább a 11-es pontra.  
    Máskülönben nyomja meg az [Enter]-t a szkennelés befejezéséhez. 
 
11. Helyezze be a következ�  lapot. Ha valamelyik szkennelési beállítást meg 

akarja változtatni, (mert a következ�  szkennelend�  lap világosabb, 
sötétebb, vagy valamely jellemz� je különbözik az el� z� t� l, nyomja meg 
bármely kurzorgombot. A kijelz� n az alábbi üzenet jelenik meg:  

 
 
 
 
 
 Változtassa meg a kívánt szkennelési beállításokat,  
 majd nyomja  meg az [Enter] gombot. 

 
12. Nyomja meg a [Next Doc] (következ�  dokumentum) gombot a szkennelés 

elindításához. Újabb lapok beszkenneléséhez ismételje meg a 10–12 
lépéseket. Máskülönben a 10-es lépés végén nyomja meg az [Enter]-t a 

 szkennelés befejezéséhez. A gép visszatér készenléti állapotba. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.3.3 Beszkennelt dokumentum letöltése a szkennerbo xból 
 

1. Indítsa el a TWAIN drivert és kattintson a Scan Box mode mez� re. 
 

2. Válassza ki a használni kívánt szkennerboxot. 
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Ha a szkennerboxnak van Azonosítója (ID Code-ja ), írja be azt  
(négyjegy�  kód), majd kattintson az [OK]-ra. 
 
 
 

 
 
 
 

3. A kiválasztott szkennerboxban tárolt fájlok megjelennek a középs�  
keretben. Ha a szkennerbox nem tartalmaz fájlokat, a középs�  keretben semmi nem látható 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Válassza ki a letölteni kívánt fájlt, és kattintson a [Download] gombra.      
A kiválasztott fájlt a számítógép letölti a használt programba. 
Az alábbi tjékoztató adatokat illetve kezel� mez� ket találja a képerny� n: 
 
·  Fájl száma (File Number) 

A fájlok megkülönböztetésére szolgáló számot mutatja. 
·  Dátum/Id �  (Date/Time) 

A fájl elmentésének dátumát és idejét mutatja. 
·  Oldal (Page) 

Azt mutatja, a fájl hány oldalt tartalmaz. 
·  El� nézeti képerny �  (preview display) 

A kiválasztott fájl el� nézetét mutatja. 
A következ�  vagy el� z�  nap nézetéhez kattintson a nyílra, vagy írja 
be az oldalszámot a szövegdobozba. 

·  Felbontás (Resolution) 
A fájl felbontásának megváltoztatását állítja be. 

·  Oldalak (Page range) 
 fájl letölteni kívánt oldalainak beállítása. 

·  Pixel típusa (pixel type) 
A pixel típusát állíthatja be; lehetséges választások: „fekete-fehér " 
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(B/W) vagy „Szürkeskálás" (Grayscale). 
·  Dokumentum törlése (Erase document(s)) 

Ha a négyzetet bejelöli, a fájl letöltés után automatikusan törl� dik a 
szkennerboxból. 

·  Rögzített képméret (Fixed Image Size) 
Egyes alkalmazásokba a különböz�  felbontással beszkennelt 
többoldalas képanyagok lehet, hogy nem tölt� dnek le helyesen. 
Ebben az esetben válassza az “On”-t, és adja meg a képméretet 
a beszkennelt dokumentum méretének megfelel� en. Ha nem 
minden beszkennelt dokumentum mérete ugyanaz, válassza a 
legnagyobb dokumentum méretét. 

·  [Download/Letöltés] gomb 
Letölti a kiválasztott fájt a szkennerboxból. 

·  [Refresh/Frissítés] gomb 
Frissíti a kiválasztott szkennerboxban található fájlok listáját. 

·  [Save/Mentés] gomb 
Elmenti a pillanatnyi beállításokat. 

·  [Default/Visszaállítás] gomb 
A gyári beállítások visszaállítása. 

·  [Exit/Kilépés] gomb 
Bezárja az ablakot. 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.4 Szkennerbox létrehozása 
 

A készülék 20 szkenner box-szal rendelkezik; mindegyik boxhoz nevet és egy 
biztonsági kódot rendelhet. 
1. Nyomja meg a [Menü], [3], [7], [1], [Enter] gombokat. 

 
 
 
 
 

2. A [� ] vagy a [� ] használatával válassza ki a szkennerboxot,aztán nyomja 
meg az [Enter]-t. 

 
3. Itt adhatja meg a szkenner box nevét 

 
 
 
 
 

4. Az alapértelmezett név a box száma. Ez a [Cancel] gombbal törölhet�  ki,a 
kívánt név a számbillenty� k segítségével vihet�  be. A név legfeljebb 16 
karakterb� l állhat. 
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5. Nyomja meg az [Enter]-t. A gép ekkor a szkennerbox négyjegy�  biztonsági 

kódját (ID code) kéri önt� l, amely kés� bb szükséges a módosításokhoz és 
beállításokhoz, letöltésekhez 

 
 
6. A számbillenty� zet segítségével adja meg az Ön által használni kívánt 

négyjegy�  biztonsági kódot (0001-t� l 9999-ig).Ha nem akar kódot beállítani, 
írjon 0000-t. 

 
 
 
 
 

7. Az [Enter] megnyomásával mentse el a beállításokat. 
 
8. Újabb szkennerbox létrehozásához ismételje meg a fentieket a 2- es lépést� l 

kezdve. 
 

9. A kilépéshez nyomja meg a [Reset] gombot. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.5 Szkennerbox módosítása 
 

1. Nyomja meg a [Menü], [3], [7], [1],[Enter] gombokat. 
 
2. A [� ] vagy a [� ] használatával válassza ki a szkennerboxot. 

 
3. Nyomja meg az [Enter]-t. A gép a szkennerbox négyjegy�  biztonsági 

kódját (ID code) kéri, ha beállított hozzá ilyet. 
 
 
 
 
 

4. A számbillenty� zettel vigye be a megfelel�  kódot, majd nyomja meg az 
[Enter]-t. Ha hibás kódot üt be, a gép visszautasítja azt, és megszakítja a 
m� veletet. 

 
5. Módosítsa kívánsága szerint a szkennerbox beállításait. 

 
6. A módosítások befejezése után az [Enter] megnyomásával mentse el a 

beállításokat, és a [Reset] gombbal térjen vissza készenléti állapotba. 
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6.3.6 A szkennerboxban tárolt fájlok törlése 

 
Törlés a számítógépr � l való vezérléssel 
 

1. Indítsa el a TWAIN drivert  és kattintson a (Scan Box mode) mez� re. 
 
2. Válassza ki a fájlt, és kattintson rá a jobb egérgombbal. A felbukkanó 

listából válassza a “Törlés” (Delete) parancsot a kiválasztott fájl 
törléséhez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Törlés a MURATEC 1950D kezel � billenty � zetével 

 
1. Nyomja meg a [Menü], [4], [2], [4],[Enter] gombokat. 
 
2. A [� ] vagy a [� ] segítségével válassza ki a törölni kívánt fájlt tartalmazó 

szkennerboxot. 
 

 
 
 
 
3. Nyomja meg az [Enter]-t. Ha a szkennerbox biztonsági kódjaként 0000-t 

adott meg, ugorjon az 5-ös lépésre. Máskülönben a gép kéri önt� l a 
biztonsági kódot. 

 
 
 
 
 

Ha a szkennerbox nem tartalmaz fájlokat, a gép a következ�  üzenetet 
jeleníti meg, majd visszatér a 2-es ponthoz 
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4. A számbillenty� zettel vigye be a megfelel�  kódot, majd nyomja meg az 
[Enter]-t. Ha hibás kódot üt be, a gép visszautasítja azt, és megszakítja a 
m� veletet. 

5. A kijelz� n az alábbi üzenet jelenik meg: 
 
 
 
 
 
 
6. A [� ] vagy a [� ] segítségével válassza ki a törölni kívánt fájl számát  

(1–10). Ha minden tárolt fájlt törölni akar a szkennerboxból, írjon be [0]-t. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Nyomja meg az [Enter]-t. Ha nem akar a szkennerboxból semmit törölni, 
nyomja meg a [Stop] gombot a kilépéshez. A gép visszatér készenléti 
állapotba. Ha a 6-os lépésben megadott fájl nem létezik, a gép a  
következ�  üzenetet jeleníti meg, majd visszatér alapállapotba: 

 
 
 
 
 
 
 

8. Nyomja meg az [Enter]-t a fájl  kitörléséhez és a alapállapotba való 
visszatéréshez. 

  
 
 
 
 
 
6.3.7 A szkennerboxokban tárolt dokumentumok listáj ának 
nyomtatása 
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A szkennerboxokban tárolt dokumentumok listájának 
kinyomtatásához nyomja meg a [Menü], [5], [1], [2], [0], [Enter] 
gombokat. 
 
 
 
6.3.8 Az eredeti beállítások megváltoztatása 

 
A következ�  kiinduló beállítások megváltoztathatók; ezek a beállítások 
csak az SB üzemmódra érvényesek. A vegyes eredeti üzemmód 
beállítás viszont RS üzemmódban is hozzáférhet� . 
Az eredeti gyári beállítások a legtöbb célra megfelelnek, így azt 
javasoljuk, változtatás el� tt el� bb mindenképpen próbálja ki � ket. 
 
Szkennelési paraméterek 
A dokumentum típusának, a felbontásnak, a kontrasztnak és a 
szkennelés méretének beállítása. 
 
Automatikus visszaállítás 
Azt az id� t állítja be, amelynek letelte után a szkenner visszatér az 
eredeti beállításokhoz. 
 
 
 
 
 
 
 
Alapértelmezett szkennerbeállítások 

 

M� ködési paraméter Elérhet�  beállítások Alapértelmezett 
beállítás 

Dokumentumtípus 
Szöveg, 

Fotó/szöveg, 
Fotó 

Szöveg 

Felbontás 200, 300, 600 dpi 200 dpi 

Kontraszt 

Legvilágosabb, 
világos, 
normál, 
sötét, 

legsötétebb 

Normál 
 

Automatikus 
visszaállás 

Visszaállás id� zítése: 1–10 p; 
visszaállás szkennelés után:  

On, Off 
 

3 perc, Off 
 

 
 
Szkennelési paraméterek 
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1. Nyomja meg a [Menü], [2], [4], [1], [Enter] gombokat. A gép megkérdezi önt� l 
a dokumentum típusát 

 
 
 
 
 
 
2. A [� ] vagy a [� ] segítségével válassza ki a kívánt beállítást. 
3.  Nyomja meg az [Enter]-t. A gép megkérdezi önt� l a kívánt felbontást  
 
 
 
 
 
 
4. A [� ] vagy a [� ] segítségével válassza ki a kívánt beállítást. 
5. Nyomja meg az [Enter]-t. A gép megkérdezi önt� l a kívánt kontrasztot 
 
 
 
 
 
 
 
6. A [� ] vagy a [� ] segítségével válassza ki a kívánt beállítást. 
 
7. Nyomja meg az [Enter]-t a beállítások elmentéséhez. A készenléti állapotba 

való visszatéréshez nyomja meg a [Reset]-et. 
 
Szkennerbeállítások automatikus visszaállása 

 
Alapértelmezés szerint a szkennerbállítások  
visszaállnak a gyári értékekre, 3 perccel azután hogy befejez� dött az utólsó 
m� velet. Ezt az id� zítést 1 és 10 perc közötti értékre állíthatja be. A 
beállítások alapértékre visszaállását úgy is megadhatja, hogy az rögtön a 
szkennelés befejezése után történjen meg. 
 

1. Nyomja meg a [Menü], [2], [4], [2], [Enter] gombokat. 
 
2. A számbillenty� zet segítségével adja meg az automatikus visszaállás 

idejét, majd nyomja meg az [Enter]-t. 10 -nél kisebb érték beviteléhez 
kezdje a számot 0-val. 
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3. A készülék megkérdezi önt� l, hogy a beállítások azonnal visszaálljanak-e 
az alapértékekre a szkennelés befejezése után. Ha azonnali visszatérést 
akar, nyomja meg az [Enter]-t 

 
 
 
 
 
4. Ha több id� t akar hagyni egy újabb szkennelés indításához, a  

 [� ] vagy a [� ] segítségével válassza ki a kívánt beállítást. 
 

5. Nyomja meg az [Enter]-t a beállítás elmentéséhez.A befejezéshez nyomja 
meg a [Reset] gombot. 

 
 

A szkenner beállításainak kinyomtatása 
 

A szkenner beállításainak kinyomtatásához nyomja meg a 
[Menü], [5], [1], [1], [9], [Enter] gombokat. 
 

 
 

7. Automatikus tárcsázás 
 

   7.1. Alapvet �  tudnivalók az automatikus tárcsázásról  
 
Az Ön MURATEC 1950D gépe tárolja a leggyakrabban hívott telefon- és 
faxszámokat: ezek tehát gyorsan és könnyen újrahívhatok. 
 
7.1.1      Automatikus tárcsázási módok 
Az automatikuan tárcsázható számoknak két csoportja van.  A különbség közöttük a 
tárcsázás módjában van: 
 
 
 
Típus  Hívás módja  Tárolható 

számok 
mennyisége  

Egy gombos hívás 
(one-touch) 
 

A vezérl� panel jobb oldalán 1-t� l 40-ig 
számozott gombok valamelyikének 
megnyomásával. 
 

40 
 

Gyorshívásos szám A Gyorshívás/Csoport (Speed 
dial/Group) gomb, majd a 
háromjegy�  azonosítószám 
begépelésével (001-t� l 160-ig) 
 

160 
 

 
        



© GEMSYS EUROPE Kft.  

 
80 

7.1.2 Hívási csoportok 
 

A  hívási   csoportok  több  faxszámot tartalmaznak, így  egyszer� en elküldheti 
ugyanazt a faxüzenetet a csoportba regisztrált különböz�  fax számokra. A gép 200 
szám tárolására képes,  maximum  32  hívási csoportba rendezve. Ld. még: „Hívási 
csoportok tárcsázása [CD]", 7-13. oldal. 
 
 
 
7.1.3 Tárcsázás név szerint, tárcsázás  telefonköny vb� l 
 
Ha igénybe szeretné venni az automatikus tárcsázás funkcióhoz rendelt számokat 
tárol, azokhoz neveket is rendelhet, például ilyeneket: „Szarvasi iroda" vagy 
„Számlázási osztály". 
 
A telefonkönyv abc-sorrendbe rendezi ezeket a neveket. Ha a telefonkönyvb� l 
történ�  tárcsázást használja, a számokat a hozzájuk rendelt név alapján is 
kikeresheti, mintha csak telefonkönyvet használna. 
Ld. még: „Hívási csoportok tárcsázása [CD]", 7-13. oldal. 
 
 
 
 
7.1.4 Speciális karakterek  
 
A gép lehet� vé teszi, hogy különleges karaktereket is használjon az automatikus 
tárcsázás beállításakor. Az alábbi táblázatban találja  ezeket a karaktereket. A 
táblázatban azt is megtalálja, milyen gombokat kell megnyomnia a gépen az 
automatikusan tárcsázandó számok, Illetve a hozzájuk rendelt karakterek 
tárolásához. 
  
Karakter 
 

A karakter hatása A karakter rögzítésének módja 
 

/P 
 

Minden szünet (pause) két 
másodpercig tart. Ha a tárcsázás 
bármely pontján várnia kell egy 
másik tárcsahangra vagy 
jelzésre, üssön be pause-t. 
(Ennek hosszúsága 
változtatható: Id a „13 
felhasználói beállítás" CD-t.) 
 

Nyomja meg többször az [Advanced 
Functions] gombot, amíg megjelenik 
a „Pause/Dial Opt." felirat, majd 
nyomja meg az [Enter]-t.  
VAGY: Nyomja meg egyszer a 
„Pause/Dial Opt." funkcióhoz rendelt 
egyszer� sít�  gombot. 
 

- Könnyebben olvashatóvá teszi a 
hosszú számokat. 
 

Nyomja meg többször az [Advanced 
Functions] gombot, amíg megjelenik 
a „Pause/Dial Opt." felirat, majd 
nyomja meg az [Enter]-t. Ezt 
ismételje meg többször, amíg az 
LCD-n megjelenik a „-" karakter. 
VAGY: Nyomja meg kétszer a 
„Pause/Dial Opt." funkcióhoz rendelt 
egyszer� sít�  gombot. 
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/N 
 

Lehet� vé teszi a prefix kódok 
bevitelét bármely más 
telefonhálózat eléréséhez. Az 
,,/N"-nek az els�  szám el� tt kell 
állnia. 
 

Nyomja meg többször az [Advanced 
Functions] gombot, amíg megjelenik 
a „Diai Prefix (/N)" (el� tét), majd 
nyomja meg az [Enter]-t. Ezt 
ismételje meg többször, amíg az 
LCD-n megjelenik a ,,/N" karakter.  
VAGY: Nyomja meg négyszer a 
„Pause/Dial Opt." funkcióhoz rendelt 
egyszer� sít�  gombot. 
rendelje a „Pause/Tárcsázás" opciót 
(„Pause/Dial Opt.") egy egyszer� sít�  
gombhoz, a „11 speciális beállítás" 
CD-n találhat b� vebb információt. 
 

 
 

7.1. Egygombos telefonszám-tároló  billenty � k (One-touch keys) 
 
     7.2.1. Hívószámok tárolása és módosítása az eg ygombos billenty � khöz 

 
 

A MURATEC 1950D az 1-t� l 40-ig számozott billenty� khöz rendelve 40 
telefonszámot 

tárol, amit az aktuális gomb megnyomásával egy mozdulattal el� hívhat.  
 
1 Nyomja meg a [Menü], [1], [1], [1], [Enter] billenty� ket. 

Az els�  olyan gomb sorszáma jelenik meg a  
kijelz� n, amelyhez még nincs telefonszám 
programozva 
 
 

2    Nyomja meg a [� ] vagy a [� ] billenty� ket a tároló billenty�  kiválasztásához.  
 A tárolóbillenty�  (egygombos billenty� )megnyomásával is választhat 

tárolóhelyet. 
 
3  Nyomja meg az [Enter]-t. 

 
4    A számgombok használatával írja be a tárolandó 

számot pontosan úgy, ahogyan a gépnek  
tárcsáznia kell. A szám legfeljebb 40 számjegyb� l  
állhat 
A szám megváltoztatásához nyomja meg a  
[� ] vagy a [� ] gombot: így mozgathatja a kurzort.  
A szám törléséhez nyomja meg a [Cancel] gombot. Ezután írja be helyesen a 
számot. 

5    Nyomja meg az [Enter]-t. 
         
6    Használja a számgombokat az egygombos  
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billenty� khöz rendelend�  név beviteléhez.  
A név legfeljebb 24 karakterb� l állhat. 
A karakterek bevitelér� l Id. a „Karakterek bevitele" 
 c. fejezetet: 3-2. oldal. Egy név megváltoztatásához nyomja meg a  
[� ] vagy a [� ] gombot a kurzor mozgatásához. A név törléséhez nyomja meg 
a [Cancel] gombot. 
Ezután írja be helyesen a nevet. 
A beállítás mentéséhez nyomja meg az [Enter]-t.  
A kijelz� n megjelenik a következ�  üres egygombos tárolóhely. 

8    Egy újabb szám beviteléhez ismételje meg a fentieket a 2. lépést� l. 
A kilépéshez illetve a készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg 
a [Reset] gombot. 

9    Az  egygombos billenty� ket a csomagolásában lév�  címkék segítségével tudja  
       feliratozni a könnyebb kereséshez. 
 

Megjegyzés: 
Az egygombos számok listájának nyomtatásához nyomja meg   
a [Menü], [5], [1], [0], [7], [Enter] gombokat 

 
7.2.2 Az egygombos billenty � k gyors programozása 

 
 
1    Gy� z� djön meg róla, hogy a gép fax üzemmódban van. 
 
 
 
 
 
 
2   Nyomja meg az meg azt az egygombos billenty� t, amelyet 
     programozni akar. A kijelz� n az alábbi üzenetek jelennek meg: 
 

 
 
 
 

 
A m� velet törléséhez nyomja meg a [Cancel] gombot. 

3    A szám tárolásához nyomja meg az [Enter]-t. 
 
4    A számgombokat használva írja be a számot, pontosan úgy, ahogyan a 

gépnek a jöv� ben tárcsáznia kell. 
A szám legfeljebb 40 számjegyb� l állhat. 
A szám megváltoztatásához nyomja meg a [-4] vagy a [>•] gombot: így 
mozgathatja a kurzort. A szám törléséhez nyomja meg a [Cancel] gombot. 
Ezután írja be a helyes számot. 

5    Nyomja meg az [Enter]-t. 
6    A számgombok segítségével írja be az egyszer� sít�  gombhoz rendelt nevet. 

Ez legfeljebb 24 karakterb� l állhat. 
A karakterek beírásáról b� vebb leírást a „Karakterek bevitele" cím�  részben 
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talál, a 3-2. oldalon. 
A név megváltoztatásához nyomja meg a [� ] vagy a [� ] gombot: így 
mozgathatja a kurzort. A név törléséhez nyomja meg a [Cancel] gombot. 
Ezután írja be a nevet helyesen. 
Nyomja meg az [Enter]-t a beállítás mentéséhez. 
A gép ekkor visszatér a készenléti üzemmódhoz. 

8   Az  egygombos billenty� ket a csomagolásában lév�  cimkék segítségével tudja  
     feliratozni a könnyebb kereséshez. 
 

7.2.3. Egygombos billenty �  programozásának a törlése 
 

1   Nyomja meg a következ� ket: [Menü], [1], [1], [2], [Enter]. 
2   Nyomja  meg  a  [� ] vagy a [� ] gombot a törölni  kívánt szám kiválasztásához. 

Az egygombos billenty� t kiválaszthatja annak megnyomásával is. 
3   Nyomja meg kétszer az [Enter]-t. 

Ha törlés nélkül ki akar lépni, nyomja meg a [Cancel] gombot. 
4    Ha egy másik egyszer� sít�  gombhoz rendelt számot is ki akar törölni,  

ismételje meg a folyamatot a 2.  lépést� l.  A [Reset] gomb megnyomásával a  
gép visszatér a készenléti üzemmódhoz. 

7.2.4. Hívás egygombos billenty � vel 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 Tárcsázás és Fax üzenet küldése egygombos billenty � vel  
 
 

1   Nyomja meg a [Copy]�  [Fax] �  [Scan] gombot a fax módba történ�       
 váltáshoz. A FAX felirat melletti lámpa világítása jelzi a szennelési mód       
aktiválását  

2    Helyezze a dokumentumot az automata lapadagolóra (ADF) vagy az üvegre. 
 
3    Ha az üveget használja, válassza ki a dokumentum méretét a [Doc. Size]  
     gomb megnyomásával. 
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4    Ha szükséges, állítsa be a felbontást és a kontrasztot is. 
 
5    Nyissa ki az egygombos panelt, és nyomja meg azt a gombot, amelyhez a 
tárcsázni kívánt számot rendelte. 
  

 Tárcsázás egygombos billenty � vel telefonáláshoz 
 

 

 
Megjegyzés 
 
A híváshoz csatlakoztasson a géphez egy küls�  telefont. (Ld. a „Küls�  
telefon csatlakoztatása" cím�  részt a 2-7. oldalon.) 

1    Vegye fel a telefon kézibeszél� jét. 
 
2    Nyomja meg azt az egygombos billenty� t, amelyhez a tárcsázni kívánt     

  számot rendelte. 
3    Kezdje meg a beszélgetést. 

7.2. Gyorshívás 
 
7.3.1 Gyorshívó számok programozása 

  
Az  Ön MURATEC 1950D  készüléke 160 gyorshívó számot tud tárolni, 
amelyeketegy-egy 3 jegy�  azonosító kód jelöl 001-t� l 160-ig. 
 
1     Nyomja meg a [Menü], [1], [2], [1], [Enter] gombokat. A 

   gyorst árcsázható számok listája válik hozzáférhet� vé 
 
 
 
 
 

2    Nyomja  meg a  [� ] vagy a  [� ] gombot a gyorsszám kiválasztásához. 
Úgy is kiválaszthat egy gyorsszámot, ha közvetlenül beüti háromjegy�  
azonosító kódját (001-160), a számgombok használatával. 
 

3    Nyomja meg az [Enter]-t. 
 
 
 
 
 
4    A számgombok használatával írja be az adott számot pontosan úgy, ahogyan 
a gépnek tárcsáznia kell. 
A szám legfeljebb 40 számjegyb� l állhat. 
A szám megváltoztatásához nyomja meg a [� ] vagy a [� ] gombot: így 
mozgathatja a kurzort. A szám törléséhez nyomja meg a [Cancel] gombot. 
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Ezután írja be helyesen a számot. 
 
5    Nyomja meg az [Enter]-t. 
 
 
 
 
 
 
 
6     A számgombok használatával írja be    a    gyorstárcsázó    gombhoz rendelt  
nevet.   Ez   legfeljebb   24 karakterb� l állhat. 
A karakterek bevitelér� l Id. a „Karakterek bevitele" c. részt: 3-2. oldal. 
Egy név megváltoztatásához nyomja meg a  [� ] vagy a [� ] gombot: így 
mozgathatja a kurzort. A név törléséhez nyomja meg a [Cancel] gombot. Ezután 
írja be helyesen a nevet. 
A beállítás mentéséhez nyomja meg az [Enter]-t. Ekkor megjelenik a következ�  
üres gyorsszám. 
8 Ha be akar vinni egy másik gyorsszámot is, ismételje meg a folyamatot a 2. 
lépést� l. A m� veletb� l való kilépéshez illetve a készenléti üzemmódba való 
visszatéréshez nyomja meg a [Reset] gombot. 

 
Megjegyzés: 
A gyorsszámok listájának nyomtatásához nyomja meg   
a [Menü], [5], [1], [0], [8], [Enter] gombokat 

 
 

7.3.2. Gyorsszámok törlése 
 
 

1 Nyomja meg a következ� ket: [Menu], [1], [2], [2], [Enter]. 
 
2 Nyomja meg a [� ] vagy a [� ] gombot a törölni kívánt gyorsszám 
kiválasztásához. 
Úgy is kiválaszthat egy gyorsszámot, ha beüti háromjegy�  azonosító 
kódját. 
 
3 Nyomja meg az [Enter]-t kétszer. 
Ha mégis ki akar lépni a szám törlése nélkül, nyomja meg a [Cancel] 
gombot. 
 
4 Egy másik gyorsszám törléséhez ismételje meg a folyamatot a 2. 
lépést� l. Máskülönben nyomja meg a [Reset] gombot: így visszatér a 
alapállapotba. 
 
 
 

7.3.3. Gyorsszámok tárcsázása 
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Fax tárcsázás gyorshívással 
 

1   Nyomja meg a [Copy]�  [Fax] �  [Scan] gombot a fax módba történ�       
 váltáshoz. A FAX felirat melleti lámpa világítása jelzi a szennelési mód       
aktiválását  

2 Helyezze a dokumentumot az automata lapadagolóra (ADF) vagy az 
üveglapra. Ha az üveglapot használja, válassza ki a dokumentum méretét a 
[Doc. Size] gomb megnyomásával. 
3 Ha szükséges, állítsa be a felbontást és a kontrasztot is. 
 
4    Nyomja meg egyszer a [Speed/Dial/Group] gombot. 
 
 
 
 
 
 
 
5   A számgombok használatával üsse be a tárcsázni kívánt gyorsszám 

háromjegy�  kódját. A gép megmutatja a tárolt nevet (vagy faxszámot). 
 
 
 
 
 
 

6  Nyomja meg a [Start] gombot. 
 

 
Telefon tárcsázás gyorshívással 

 
 

Megjegyzés 
 
A híváshoz csatlakoztasson a géphez egy küls�  telefont. (Ld. a „Küls�  
telefon csatlakoztatása" cím�  részt a 2-7. oldalon.) 
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1  Vegye fel a telefon kézibeszél� jét. 
 
2  Nyomja meg egyszer a [Speed/dial/Group] gombot. 
 
 
 
 
 
 
3  A számgombok használatával írja be a tárcsázni kívánt gyorsszám 
háromjegy�  azonosítóját. A gép kijelz� jén tárcsázás közben megjelenik a hívott 
szám. 
 
4  Megkezdheti a beszélgetést. 
 
 
 
 

7.4. Csoportos hívás  
  

Ha sokszor küldi el ugyanazt a faxot több címzett számára, használja a 
csoportos hívás funkciót. Egy hívási csoport számos egy gombnyomásos 
billenty� t és gyorshívásos számot magában foglalhat, így a faxot minden 
címzettnek elküldheti a csoportos hívás funkció segítségével. 

 
 
 

7.4.1 Hívási csoport létrehozása vagy megváltoztatá sa 
 
A készülék 32 hívási csoport tárolására képes. 
1. Nyomja meg a [Menü], [1], [3], [1],[Enter] gombokat. Egy rögzítetlen hívási 

csoport száma jelenik meg a képerny� n: 
 
 
 
 
 
 

2. A [� ] vagy a [� ] segítségével válasszon ki egy hívási csoportot. A csoportot 
a hozzá tartozó kétjegy�  (01-32) azonosítószám bevitelével is kiválaszthatja. 

3. Nyomja meg az [Enter]-t. 
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4. Vigye be a hívási csoportba eltárolni kívánt egygombos számokat és 
gyorshívásos számokat a megfelel�  egygombos billenty� k, illetve a [Speed 
Dial/Group] gomb és az azt követ�  háromjegy�  kódok begépelésével.A gép a 
számokat automatikusan vessz� vel választja el egymástól. 

 
 
 
 
 
 

Ha minden, a gépben pillanatnyilag tárolt egy gombnyomásos és 
gyorshívásos számot hozzá akarja rendelni a csoporthoz nyomja meg a [*] 
billenty� t. 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Nyomja meg az [Enter]-t. 
 
6. A számbillenty� zet segítségével vigye be a csoporthoz hozzárendelt nevet. A 

név legfeljebb 24 karakterb� l állhat. A bet� k bevitelének módjáról a 
„Karakterek bevitele"c. fejezetb� l tájékozódhat. Egy név kijavításához a [� ] 
vagy a [� ] gombbal mozgathatja a kurzort és a [Cancel] megnyomásával 
törölheti a nevet. Ezután vigye be a nevet újra helyesen. 

 
 
 
 
 
 

7. Nyomja meg az [Enter]-t a beállítás elmentéséhez.A következ�  kitöltetlen 
hívási csoport jelenik meg a képerny� n. 

8. Új hívási csoport beviteléhez ismételje meg az eljárást a 2-es ponttól kezdve. 
A m� velet befejezéséhez és a készenléti állapotba való visszatéréshez 
nyomja meg a [Reset] gombot. 

 
 

Megjegyzés 
Egy hívási csoport kilistázásához nyomja meg a  
[Menü], [5], [1], [0],[9], [Enter] gombokat.  
Ezután válassza ki a csoport számát, és nyomja meg az [Enter]-t. 
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7.4.2 Hívási csoport törlése 
 
1. Nyomja meg a [Menü], [1], [3], [2], [Enter] gombokat. 
 
2. A [� ] vagy a [� ] segítségével válassza ki a törölni kívánt hívási csoportot. A 

hívási csoportot a kétjegy�  azonosító (01-32) begépelésével közvetlenü l is 
kiválaszthatja. 

 
3. Nyomja meg az [Enter]-t kétszer. Ha törlés nélkül ki akar lépni, nyomja meg a 

[Törlés/Cancel]-t. 
 

4.  Újabb hívási csoport kitörléséhez ismételje meg a fenti eljárást a 2-es ponttól 
kezdve. A  [Reset] megnyomásával térhet vissza készenléti állapotba. 

 
 
 

7.4.3 Tárcsázás hívási csoport használatával 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Csoportos faxhívás végrehajtása 
1 Állítsa a gépet fax üzemmódba a [Copy] �  [Fax] � [Scan] gomb 

megnyomásával. 
 
2  Helyezze a dokumentumot az automata lapadagolóba (ADF). Ha az 
üveglapot használja, a [Doc.Size] megnyomásával állítsa be  a dokumentum 
méretét. 
 
3  Szükség esetén állítsa be a szkennelés felbontását és a kontrasztot 
 
4   Nyomja meg a [Speed Dial/Group)] gombot kétszer. 
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5. A számbillenty� zet segítségével vigye be hívni kívánt csoport kétjegy�        
számát.  
 
6. Nyomja meg a [Start] gombot. 

 
 
A készülék elkezdi a csoportos faxhívás végrehajtását. 
 

7.5. Tárcsázás telefonkönyvb � l   
  

A telefonkönyv alapján történ�  hívás még inkább egy elektronikus 
telefonkönyvhöz teszi hasonlóvá az automata tárcsázót. A telefonkönyv a 
hozzájuk rendelt nevek alapján ábécé szerint sorba rendezi, és így is jelzi 
ki a számokat, hogy ön könnyen megtalálhassa és tárcsázhassa � ket. 
 

7.5.1 A telefonkönyv használata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Faxhívás esetén: 
Helyezze a dokumentumot az ADF-re, és szükség esetén állítsa be a 
dokumentum felbontását és a kontrasztot. 

 
Telefonhívás esetén: 

Emelje fel a kagylót. 
 
 

Megjegyzés 
Telefonhívás lebonyolításához csatlakoztasson küls�  
telefonkészüléket a géphez.  
 

2. Nyomja meg a [T] (Telefonkönyv) gombot.A készülék a telefonkönyv els�  
elemét mutatja: A telefonkönyv a neveket ábécésorrendben tartalmazza a 
következ� k alapján: (1) bet� k, (2) számok és (3) szimbólumok. 
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3. A kurzorral tallózhat a telefonkönyvben 

·  A [� ] vagy a [� ] segítségével kiválthatja  listát – ábécé, 
szám vagy szimbólum szerinti csoportosítási sorrend –, amelyben az 
eltárolt számot az els�  karakter alapján keresni kívánja. 

·  A [� ] vagy a [� ] segítségével nézze végig a fent kiválasztott 
lista elemeit. 

·  Gyors kereséshez a számbillenty� zet segítségével írja be a 
keresett név kezd� bet� jét. 
 

4. Amikor az ön által hívni kívánt név megjelenik a képerny� n, nyomja 
meg a [Start] gombot. 

·  Ha az eredeti dokumentumot az ADF-re helyezte, a gép 
automatikusan elkezdi a faxm� veletet. 

·  Ha telefonhívást hajt végre, beszélhet, amint valaki 
felveszi a telefont. 
 
 

7.5.2 Ha a telefonkönyv alapján végrehajtott hívás nem sikerül 
Az, hogy mi történik a továbbiakban, amikor egy a telefonkönyv alapján 
végrehajtott hívás nem sikerül, azon múlik, hogy milyen fajta hívást hajtott 
végre. 
Ha faxhívást hajtott végre, a készülék automatikusan újrahívja a számot. A 
próbálkozást addig ismétli, amíg a következ� k egyike be nem következik: 

·  Sikeresen eléri a hívott számot. 
·  Eléri az újrahívások beállított maximális számát, és a kapcsolat még 

mindig nem jött létre. 
Rendes telefonhívás esetén kézzel kell végrehajtania az újrahívást: 
1. Emelje fel a kagylót. 
 
2.  Nyomja meg az [A] 
[Újrahívás/Redial] gombot. 
 
 
 
 
 
 
 

3. A készülék az utolsó tíz hívás adatait tárolja. A [� ] vagy a [� ] segítségével 
válassza ki az újrahívni kívánt számot. 
 

5. Nyomja meg a [Start] gombot. 
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8. Fax küldése 
 

8.1. Miel � tt faxüzenetek küld 
 
8.1.1. Dokumentum kezelés 
 
 
Miel� tt faxot küldene, kérjük, olvassa el tájékoztatónkat  arról, hogy 
milyen dokumentumokat küldhet, és hogyan kell azokat a gépbe 
helyezni (3.2.2 fejezet). 
 
 

8.1.2. Szkennelési felbontás 
 

�  Normál 
a legtöbb gépelt dokumentum és egyszer�  rajz esetében. 

�  Finom / Fine 
ideális térképek, nem túl bonyolult rajzok, tervrajzok és kézzel írt 
dokumentumok esetén. 

�  Extra finom / Superfine (A kijelz � n: „S-Fine”) 
visszaadja a részleteket bonyolult rajzok vagy m� vészi alkotások  
esetén is. 

�  Szürke skála / Grayscale (A kijelz � n: „Gray”) 
visszaadja az árnyalatokat fényképek és grafikák esetén. 
 
 

A felbontás megváltoztatása: 
 

1 Nyomja meg a [Doc. Resolution] gombot. 
Nyomja meg a [� ], a [� ] vagy a [Doc. Resolution] gombot többször 
is a felbontás kiválasztásához. 
  
 
 
 
 
 

8.1.3. A szkennelés kontrasztja   
 
 
 
 
 
A szkennelés kontrasztjának beállítása lehet� vé teszi, hogy szükség 
esetén egyenletesebbé tegye a túl világos vagy sötét részeket a küldeni 
kívánt dokumentumon. 
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A kontraszt beállítása: 
1  Nyomja meg a [Contrast] gombot. 
2  Nyomja meg a [� ] gombot a világosításhoz, a [� ] gombot a sötétítéshez, 

vagy a [Contrast] gombot többször egymás után a megfelel�  kontraszt 
kiválasztásához. 

 
 
 
 
 
Hogy elkerülje a bizonytalanságot, azt célszer�  megjegyezni, hogy a világos 
háromszög világosít, a sötét háromszög pedig sötétít. 
 
 

8.1.4. Több lap különböz �  kontraszt beállítása  
 
Több lap küldése esetén minden lap hoz kapcsolódóan külön megváltoztathatja a 
felbontást és a kontrasztot. 
 
1  Válassza ki az els�  lapnak megfelel�  felbontást és kontrasztot. 

 
2  Kezdje meg az üzenet küldést. 
 
3  A következ�  lap szkennelése el� tt válassza ki a következ�  lapnak 

megfelel�  felbontást és kontrasztot. 
  

 
 

8.1.5. Faxüzenet küldési módok 
 
Az Ön MURATEC 1950D készüléke három faxküldési módozatot kínál 
 
Fax üzenet küldése memóriából 

 
A memóriából való normál fax továbbítás esetén a gép 
 
1. beszkenneli az egész dokumentumot és tárolja a memóriában, 
 
2.   tárcsázza a másik faxszámot, majd 
 
3.  továbbítja a dokumentumot. 
 
Fax üzenet küldése gyorsmemóriából  

 
Ebben az esetben a gép nem szkennel be minden lapot a tárcsázás 
el� tt. Miután beszkennelte a dokumentum els�  oldalát, tárcsázza a 
másik fax számát. Ha megvan a kapcsolat, a gép továbbítja a tárolt 
dokumentumot a memóriájából, miközben beszkenneli a hátralev�  
lapokat. 
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Ez az alapértelmezett faxküldési mód, ám ezt lehet� ségében áll 
megváltoztatni. (Lásd a „13 felhasználó beállítás” CD-t.) 
 
 
Valós idej �  továbbítás 

 
A gép az alábbi esetekben nem használja a memóriáját fax küldéséhez: 
 

·  Ha ön kikapcsolta a memóriából való továbbítást. 
·  Ha a kagylót nem felvéve tárcsázza a hívott faxszámot (ehhez 

többször meg kell nyomni az [Advanced Functions] gombot, amíg 
megjelenik a „Monitor” felirat, majd meg kell nyomni az [Enter] 
gombot) vagy ha küls�  telefonkészüléket használ. 
·  Ha a gép memóriája megtelt. 
·  Valós idej�  továbbítás esetén a következ�  lapot a gép nem szkenneli be, 

amíg az aktuális lap küldése zajlik. 
 
 

Valósidej �  továbbítás esetén: 
·  Csak egy célállomást tárcsázhat 
·  Nem használhatja a tárgyüveget 

 
 
 
 
 
 
 

8.1.6. A memória megtelt (memory overflow) üzenet 
 
Memóriából való normál továbbítás esetén, ha túl sok információt tárol a 
gép memóriájában, a kijelz� n megjelenik a „Memória megtelt” („Memory 
Overflow”) üzenet. 
 
 
 
 
 
 
 
Az alábbi okok miatt jelenhet meg a fenti üzenet: 
·  Túl sok lapot tárolt a memóriában, vagy 
·  A tárolt lapokon túl sok az információ  
 

Ha megjelenik ez az üzenet, nyomja meg a [Start] gombot: így a gép a 
lehet�  legtöbb lapot megtartja a memóriájában; vagy nyomja meg a 
[Cancel] gombot: így a gép minden lapot töröl, amelyet az aktuális 
m� velet során tárolt (de az el� z�  m� velet során tároltakat nem). 
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Ezt a hibajelenséget elkerülheti, ha a terjedelmesebb dokumentumokat 
kisebb részletekre osztva továbbítja. 
 
Másképpen, a memória használata nélkül is küldhet dokumentumot. 
(Lásd a „Faxüzenet küldési módok” cím� , 8.1.5. fejezetben) 

 
 
Megjegyzés 
 

Ha a gépet három percig nem m� ködteti, automatikusan törli az 
aktuális m� velet során a memóriájában tárolt dokumentumot. 
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8.2. Faxüzenetek küldése 
 
 

8.2.1. Fax üzenet küldése memóriából 
 
 

Fax küldése lapadagolóból 
 
  

1 Állítsa a gépet fax üzemmódba a 
[Copy] �  [Fax] � [Scan] gomb 
megnyomásával. 

 
2  Helyezze a dokumentumot az 

automata lapadagolóba (ADF). 
 
3  Szükség esetén állítsa be a szkennelés felbontását és a kontrasztot 
 
4  Tárcsázza a faxszámot 

·  a számgombok használatával; 
vagy 

·  egygombos billenty�  megnyomásával;   
vagy 

·  a hívási csoport kiválasztásával: ehhez nyomja meg a [Speed 
Dial/Group] gombot, majd üsse be a háromjegy�  kódot : 

vagy 
·  csoporthívás kezdeményezésével 

vagy 
·  a tárcsázás telefonkönyvb� l funkció használatával  

 
5  Nyomja meg a [Start] gombot. (Ha egygombos hívást használt, 

nincs szükség a [Start] gomb megnyomására.) 
A [Start] gomb megnyomásával 
parancsot adott a gépnek.  
Ennek száma néhány másodpercre 
megjelenik a kijelz�  tetején  
(pl.Command: 01). Erre emlékeznie  
kell, ha kés� bb törölni szeretné a 
továbbítást, vagy ha ki akar nyomtatni egy tárolt dokumentumot. 
(Lásd a „Parancsok felülvizsgálata vagy törlése” cím�  fejezetet a 
CD-n, 8-10. oldal.) 

 
6  A m� velet befejeztével a gép sípol 

egyet, és ez jelenik meg a 
kijelz� jén: Ha a dokumentum továbbítása 
sikeres volt, a kijelz�  tetején 
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megjelen�  kód a távoli faxgépben  
tárolt információtól függ. A sor üres is lehet. 

 
  

Megjegyzés 
Ha a dokumentum szkennelése közben törölni akarja a továbbítást, 
nyomja meg a [Stop] gombot. 
Ha a folyamatban lév�  továbbítást törölné, használja a „Parancsok 
felülvizsgálata” funkciót. (Lásd a „Parancsok felülvizsgálata vagy 
törlése” cím�  fejezetet a CD-n, 8-10. oldal.) 
 
 
 

 
Megjegyzés 

Ha a hívás nem sikerül, lásd az „Újratárcsázás” cím�  részt a CD-n (8- 
10. oldal). 

 
 
 
 

Fax küldése az üveg használatával 
 
 
 

1  Állítsa a gépet fax üzemmódba a 
[Copy] �  [Fax] � [Scan] gomb 

  megnyomásával. 
. 

2  Helyezze a dokumentumot az 
 üveglapra.  
 
3      A dokumentumméret (A4, A5 P vagy F4.) kiválasztásához nyomja meg a 

              [Doc. Size] gombot.   
 

4  Szükség esetén állítsa be a szkennelés felbontását és a 
 kontrasztot  
 
5  Tárcsázza a faxszámot 

·  a számgombok használatával; 
vagy 

·  egygombos billenty�  megnyomásával;   
vagy 

·  a hívási csoport kiválasztásával: ehhez nyomja meg a [Speed 
Dial/Group] gombot, majd üsse be a háromjegy�  kódot : 

vagy 
·  csoporthívás kezdeményezésével 

vagy 
·  a tárcsázás telefonkönyvb� l funkció használatával  
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6  Nyomja meg a [Start] gombot. (Ha egygombos tárcsázást használt, 
 nincs szükség a [Start] gomb megnyomására.) 

    A [Start] gomb megnyomásával parancsot adott a gépnek. 
Ennek a sorszáma néhány másodpercre 
megjelenik az kijelz� n (pl.Command: 01).  
Jegyezze meg a folyamat ezen sorszámát, 
mert szüksége lesz rá, ha kés� bb törölni  
szeretné a továbbítást, vagy ha ki akar 
nyomtatni egy tárolt dokumentumot. (Lásd a „Parancsok felülvizsgálata 
vagy törlése” cím�  fejezetet a CD-n, 8-10. oldal.) 
 

7       A szkennelés befejezésével ezt látja 
a kijelz� n: 
 
 
 
 
 
 
 

8  Helyezze el a következ�  lapot, majd 
nyomja meg a [Paper Size/Next Doc.] gombot. Vagy nyomja meg a [Start] 
gombot a továbbítás megkezdéséhez. 

  
  
9  A m� velet befejeztével a gép sípol 
        egyet, és a feladat befejezésének jelzése jelenik meg a kijelz� jén: 

 Ha a dokumentum továbbítása sikeres volt, a kijelz�  tetején 
 megjelen�  kód a távoli faxgépben tárolt információtól függ. A sor üres 
 is lehet. 

  
Megjegyzés 

Ha a dokumentum szkennelése közben törölni akarja a továbbítást, 
nyomja meg a [Stop] gombot. 
Ha a folyamatban lév�  továbbítást törölné, használja a „Parancsok 
felülvizsgálata” funkciót. (Lásd a „Parancsok felülvizsgálata vagy 
törlése” cím�  fejezetet a CD-n, 8-10. oldal.) 
 
 
 

 
Megjegyzés 

Ha a hívás nem sikerül, lásd az „Újratárcsázás” cím�  részt a CD-n (8- 
10. oldal). 
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8.2.2 Valósidej �  (nem memóriaigényes) továbbítás 

 
A gép egyszer� en tárcsázza a másik fax számát, és ha a kapcsolat 
létrejött, folyamatosan beszkenneli és továbbítja a dokumentumot. 
Valós idej�  továbbítás esetén végignézheti, ahogyan a gép egyenként 
beszkenneli és elküldi a lapokat. 
A valósidej�  továbbítás menete: 
1  Állítsa a gépet fax üzemmódba a 

[Copy] �  [Fax] � [Scan] gomb 
  megnyomásával. 

. 
2  Helyezze a dokumentumot az automata lapadagolóra (ADF) 
  
 

Megjegyzés 
 

Az üveg nem használható valósidej�  továbbításra. 
 
 

3  Így kaphat tárcsázási hangot: 
·  Nyomja meg többször az [Advanced Functions] gombot, amíg 

  megjelenik a „Monitor” felirat, majd nyomja meg az [Enter]-t, 
vagy 

·  Vegye fel a kézibeszél� t, ha a géphez küls�  telefonkészüléket 
   kapcsolt. 
 
Mindkét esetben ezt látja a kijelz� n: 
 
 
 
 
 
Vagy 
 

·  Nyomja meg többször az [Advanced Functions] gombot, 
amíg megjelenik a „Memory Tx” felirat, majd nyomja meg az 
[Enter]-t. Ezután válassza ki az „Off”-ot, és nyomja meg az 
[Enter]-t a memóriaigényes továbbítási mód 
kikapcsolásához. 

vagy 
·  Ha a „Memory Tx”-et kiosztotta az egyszer� sít�  gombra (lásd a 

  „11 speciális beállítás” CD-t), ennek egyszeri megnyomásával 
  kikapcsolhatja a memóriaigényes továbbítást. 
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4  Tárcsázza a faxszámot 

·  a számgombok használatával; 
vagy 

·  egy egyszer� sít�  gomb megnyomásával; (7-3. oldal) 
vagy 

·  nyomja meg a [Speed Dial/Group] gombot, majd üsse be a 
 háromjegy�  kódot  
vagy 

·  a tárcsázás telefonkönyvb� l funkció használatával (7-13. oldal). 
 
 

 
Megjegyzés 
 
Valósidej�  továbbítás esetén csak egy célállomást hívhat. 
 
 

5  Ha hallja a faxhangot a másik készülékb� l, nyomja meg a [Start] 
gombot.  
Ha valaki felveszi a telefont, a kézibeszél�  segítségével mondja meg 
neki, hogy faxot szeretne küldeni. Amikor hallja a faxhangot, nyomja 
meg a [Start] gombot. 
Ha a hívás sikertelen, és a „Monitor” funkcióval tárcsázott, nyomja 
meg többször az [Advanced Functions] gombot, amíg megjelenik a 
„Monitor” felirat, majd nyomja meg az [Enter]-t a lerakáshoz. 
Ha a kézibeszél� t használja, tegye le a [Start] gomb megnyomása 
után. 
 

 
 
Megjegyzés 
Ha törölni szeretné a továbbítást, használja a „Parancsok 
felülvizsgálata” funkciót. (Lásd a „Parancsok felülvizsgálata vagy 
törlése” cím�  fejezetet a CD-n, 8-10. oldal.) 
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8.3 Újratárcsázás [CD] 
 

8.3.1 Automatikus fax újrahívás 
Ha memóriaátvitelt használ, és a vonal foglalt, akkor a készülék 
automatikusan legfeljebb kétszer, három perces id� közökkel újra 
megkísérli a hívást. 
Ha a legutolsó újrahívás sem jár sikerrel, a készülék hibaüzenetet 
nyomtat (illetve jelez) ki. 
Automatikus újrahívás közben az „Automatikus újrahívás/AutoRedial" 
felirat jelenik meg az LCD els�  sorában. Az újrahívások száma és a köztük eltelt 
id�  beállítható. (Lásd: „Faxbeállítások" c. fejezet)  
Ha törölni akar egy újrahívást, törölje ki a rá vonatkozó parancsot a 
parancslistából. (Lásd: „Parancsok áttekintése vagy törlése") 
 
 
 
 
 
 
8.3.2 Újrahívás kézzel 
 
1.  A [� ] (Újrahívás/Redial) gombbal hívhatja újra a számbillenty� zettel 
tárcsázott számokat. 
 
2.  Nyomja meg a [� ] (Újrahívás) 
gombot. 
 
 
 
 
 
3.  A készülék az utolsó 10 tárcsázott 
számot tárolja. A [� ] vagy a [� ] gombbal válassza ki az újrahívni 
kívánt számot. 
 
4.  Nyomja meg a [Start] gombot. 
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8.4 Parancsok felülvizsgálata vagy törlése [CD] 
  
A készülék számos „feladatot” tárol a memóriájában. A kiadott 
parancsokat a készülék a hozzájuk rendelt parancsszámok (pl. „C01”) 
alapján is nyomon követi. 
A késleltetett feladatok, az újrahívási kísérletek és a folyamatban lév�  
faxátvitelek mind eltárolásra kerülnek a memóriában, és a készülék 
mindegyikhez egy parancsszámot rendel hozzá. 
A készülék összesen 99 késleltetett feladat tárolására képes. 
Mindegyiket egy kétjegy�  számmal azonosítja 01-t� l 99-ig. 
A Parancsok áttekintése m� velet segítségével minden a készülék 
memóriájában tárolt feladat (vagy parancs) felülvizsgálható. Ha mégsem 
akarna egy dokumentumot elküldeni, akkor a m� velet faxátvitel törlésére 
is felhasználható. 
 
8.4.1 Parancsok áttekintéséhez vagy törléséhez: 

 
1.  Nyomja meg a [Feladat meger� sítése/Job Confirm] gombot. 
o Ha egy parancs végrehajtása éppen folyamatban van, akkor a 
készülék kijelz� jén megjelenik az alábbiakat látja: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Ha törölni kívánja a parancsot, ugorjon a 3. lépésre. 
Nyomja meg az [Enter]-t. 
 
 
 
 
 
 
A készülék az els�  parancsot mutatja a hozzá rendelt parancsszámmal és a 
hozzá tartozó telefonszámmal együtt. Itt ezt látja: Parancsszám: 01, és a 
telefonszám, amelynek a hívására a feladat be van állítva. Ha a parancs több 
címzettnek való küldésére vonatkozik  a „Broadcast" felirat jelenik meg a 
telefonszám helyén.  Ha a parancs kötegelt átvitelre (batch transmission) 
vonatkozik,  a készülék a hozzá tartozó batch box számát 
mutatja (mint pl. „B01" a parancsszám helyett). 
Ha a parancs csoportos hívásra vonatkozik , a csoport száma (mint pl. „G01") 
jelenik meg a telefonszám helyett. Ha a parancs lehívásra (polling)  vonatkozik, a 
készülék a lehívás számát mutatja (mint pl. „P01") a parancsszám helyett. 
Ha a készülék memóriájában nincsenek eltárolt utasítások, akkor a „Nincs eltárolt 
utasítás” („No Command Stored") felirat jelenik meg. Nyomja meg a [Reset]-et a 
készenléti állapotba való visszatéréshez. 
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3.  A [� ] vagy a [� ] megnyomásával nézze végig a jelenleg 
eltárolt parancsok listáját. 
 
4.  Ha törölni akarja a megjelenített parancsot, nyomja meg a [ Cancel] gombot. 
A következ�  két képerny�  fog váltakozva megjelenni: 
 
 
 
 
 
 
5.  A törlés meger� sítéséhez nyomja meg a [Cancel] gombot. 
A parancs megtartásához és a parancslista áttekintésének 
folytatásához nyomja meg a [/Back] gombot. 
 

6. Az LCD mindkét esetben a 2. lépéshez fog visszatérni. 
 
7.  A parancsok áttekintésének vagy törlésének befejezéséhez 
nyomja meg a [Reset] gombot. 
 
 
 
8.4.2 Több címzettnek szóló (broadcast) parancsok r észleges 
áttekintése vagy törlése 
 
A több címzettnek szóló parancsokon belül is áttekinthet vagy törölhet bizonyos 
számokat. 
 
1 Nyomja meg a [Job Confirm] és az [Enter] gombokat. 
 
2 A [� ] és a [� ] segítségével nézze át az eltárolt több címzettnek szóló 
(broadcast) parancsokat. 
 
3 Amikor a törölni kívánt utasítás megjelenik, ugorjon a 6. pontra. 
Ha át akarja tekinteni a több címzettnek szóló parancson belüli egyedi számokat, 
a [ Cancel] megnyomása nélkül lépjen a 4. pontra. 
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4 A több címzetten belüli egyedi számok áttekintéséhez nyomja meg  a [� ] 
gombot. A készülék az els�  számot mutatja: 5 A [� ] vagy a [� ] segítségével 
keresse meg a törölni kívánt számot. 
  
 

 
Nyomja meg kétszer a [Törlés/Cancel] gombot. 
Ezután a következ�  szám jelenik meg; ha törölni kívánja, nyomja meg kétszer a 
[Törlés]-t.  Ha másik számot kíván törölni, menjen vissza az 5. pontra. Ha másik 
parancs áttekintéséhez vagy törléséhez kíván visszatérni, nyomja meg a [� ] 
gombot. 
 
A parancsok áttekintésének vagy törlésének befejezéséhez nyomja 
meg a [Reset]-et. 
 
 
8.4.3 Késleltetett parancsok listájának kinyomtatás a 

 
A készülék ki tud nyomtatni egy olyan parancslistát, amelyr� l kiderül: 
• A parancs azonosítószáma. 
• A telefonszám vagy „Címzett neve". 
• A parancskiadás ideje (NN,ÓÓ:PP formátumban). 
• Egy „megjegyzés” arról, hogy a parancs lehívásra (polling) vagy FCode 
m� veletre vonatkozik-e. 
A késleltetett parancsok listájának kinyomtatásához nyomja meg a 
[Menü], [5], [1], [0], [6], [Enter] gombokat. 
 
8.4.4 Eltárolt dokumentum kinyomtatása 
A készülék minden kés� bbi továbbításra eltárolt dokumentumot ki tud nyomtatni. 
Eltárolt dokumentum kinyomtatásához ismernie kell a dokumentum 
parancsszámát, amelyet a parancsok áttekintésével vagy a késleltetett 
parancsok listájának kinyomtatásával tudhat meg. 
 
1.  Nyomja meg a [Menü], [4], [3], [5],[Enter] gombokat. 
 
2.  A [� ] vagy a [� ] használatával válassza ki a parancsszámot. 
 
3 Nyomja meg az [Enter]-t. 
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8.4.5 Faxm� veletek eredményének megtekintése vagy 
kinyomtatása 

 
Az utolsó 70 faxm� velet eredménye tekinthet�  meg. 
 
1.  Nyomja meg a [Job Confirm] gombot, és a [� ] vagy a [� ] 
használatával válassza ki a („Show History").-t 
 

 
  
2. Nyomja meg az [Enter]-t. A készülék a legutolsó faxátvitelt mutatja. 
A hozzárendelt szám, mindennap 001-t� l kezdve. A Tx küldést, az Rx 
fogadást jelent. A hívott (a címzett neve) Kezd�  dátum és id�  (NN/HH ÓÓ:PP 
formátumban) Faxátvitel eredménye. OK: az átvitel sikeresen véget ért. Hibakód: 
az átvitel nem sikerült. 

 
 
 
 
 

Megjegyzés 
    Az [Enter] megnyomásával kinyomtathatja az LCD-n megjelen�  

 faxm� velet eredményét. 
 

3 A [� ] vagy a [� ] lenyomásával megtekintheti más m� veletek 
eredményét. 
 
4 A [Reset] megnyomásával léphet ki. 
 
 
Faxm� veletek eredményének kinyomtatása 

 
A 2. lépésnél kinyomtathatja az LCD-n megjelen�  faxm� velet eredményét 
az [Enter] gomb megnyomásával. Ha az összes m� velet eredményét 
kívánja kinyomtatni, nyomja meg a [Menü], [5], [1], [0], [5], [Enter] 
gombokat. A készülék ekkor kinyomtatja a „M� ködési napló”-t („Activity 
Journal"). 
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8.5 További fax funkciók   
  
A gyorsbillenty� höz hozzá nem rendelt m� veleteket a [Advanced Functions] 
gombbal lehet elérni. 
Faxm� velet kiválasztása a speciális m� veletek gombbal: 
1.  Állítsa a gépet fax üzemmódba a [Copy] �  [Fax] � [Scan] gomb 

  megnyomásával. 
  
2 Nyomja meg a [Advanced Functions] gombot. 
 
3 A [� ] vagy a [� ] használatával vagy a [Speciális m� veletek] gomb 
ismételt megnyomásával válassza ki a m� veletet. Utána nyomjon [Enter]-t. 
A lenti táblázat a képerny� n való megjelenésük sorrendjében 
felsorolja a fax üzemmódban használható speciális m� veleteket. 
További részleteket a megjelölt oldalakon találhat. 

 
 

Megjegyzés 
A m� velet végrehajtásának lerövidítésére a következ�  táblázatból 
gyakrabban használt m� veleteket gyorsbillenty� höz is 
hozzárendelheti. 

 
 

Speciális m � velet  Leírás  
Több címzett (Broadcast) Fax küldése több címzett számára 
Jelentés (Report) A következ�  átvitelnél kinyomtatja az átvitelt 

meger� sít�  jelentést. 
 

Monitor Tárcsahang biztosítása kagyló 
felemelése nélkül történ�  hívás 
esetén. 

 
Pause(Pause/Dial Opt.) 

 
Speciális tárcsázási karakterek bevitele 

Késleltetett átvitel (Delayed Tx) 
 

Késleltetett átvitel végrehajtása 

Kötegelt átvitel (Batch Tx) Eltárol egy dokumentumot kötegelt 
átvitel céljára 

TTI kiválasztása (Select TTI) 
 

Az elküldend�  TTI kiválasztása. A TTI-
küldés kikapcsolására is használható. 
 

Fed� lap (Cover Page) Fed� lap hozzáadásának ki- vagy 
bekapcsolása. 

Fax továbbítása (Fax Forward) 
 

Faxtovábbítás ki- vagy bekapcsolása. 

Fax és Másolás (Fax &Copy) A Fax és Másolás szolgáltatás ki- vagy 
bekapcsolása. 

Biztonság (Security) Biztonsági fogadás ki- vagy 
bekapcsolása. 
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Speciális m � velet  Leírás  
Elválasztóoldal (Separator page) 
 

Elválasztóoldal ki- vagy bekapcsolása 

Memóriaátvitel (Memory Tx) Memóriaátvitel ki- vagy bekapcsolása 
Automata fogadás (Auto Rx) 
 

Kézi és automata fogadás közti 
választás 

F-code átvitel (F-code Tx) F-code átvitel végrehajtása 
F-code lehívás (F-code Polling) F-code lehívás végrehajtása 
Lehívás (Polling) Lehívásos fogadás végrehajtása 
Tárcsázási el� hívó (Dial Prefix) Segítségével a „/N" jelet viheti be a 

készülékbe 
Kézi adagoló (Bypass)  A kézi adagolótálcában lév�  papír 

méretének beállítása 
Oldalszámláló (Page Counter) Az összes kinyomtatott és beszkennelt 

oldal számának kijelzése. 
 

Energiatakarékos (Energy saving) 
 

Azonnal energiatakarékos üzemmódra 
kapcsol 

Online  PC-r� l való nyomtatás törlése 
Üzemmódváltó (Mode switch) A készülék üzemmódjának átállítása 
 
 
8.5.1 Faxolás több címzettnek (Broadcasting) 

 
Ez a leggyorsabb módszer egy fax több címzett részére való 
elküldéséhez. 
Normál, több címzettes küldés esetén ugyanúgy küldheti a faxot, mint 
máskor, csak éppen több faxszámot ad meg címzettként. 
Legfeljebb 230 számot adhat meg: 
• Egy gombnyomásos (one-touch) hívás: max. 40 hely 
• Gyorshívásos számok: max. 160 hely 
• Kézi hívásos számok: max. 30 hely. 
A több címzettnek történ�   faxolás minden olyan m� veletnél használható, 
amelynél a gépbe faxszámot kell beírnia. 
 
Több címzettnek történ �  fax küldés: 
 
1.  Állítsa a gépet fax üzemmódba a [Copy] �  [Fax] � [Scan] gomb 
megnyomásával. 
  
2. Töltse be az eredeti dokumentumot, és szükség szerint állítson be 
mindent úgy, ahogy egy egycímzettes faxátvitelnél tenné. 
 
3 Többször nyomja meg az [Advanced Functions] gombot, amíg a „Broadcast" 
felirat meg nem jelenik az LCD-n, aztán nyomja meg az [Enter]-t. 
vagy 
Nyomja meg a „Broadcast" m� velethez 
 
hozzárendelt gyorsbillenty� t.  
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4.  Írja be az els�  faxszámot, ahogy egyébként tenné. Egy gombnyomásos 
billenty� t, gyorshívást vagy csoportos hívást is használhat, vagy beviheti a 
számot a számbillenty� zet használatával. 
Több faxszám hozzáadásához ismételje meg ezt a lépést. Ha a faxszámot a 
számbillenty� zettel viszi be, az elválasztó vessz�  beviteléhez a 3. m� velett� l 
folytassa (az egy gombnyomásos billenty� k és a [Speed Dial/Group] gomb 
megnyomása automatikusan beilleszti a vessz� t). Összesen 230 címzettet 
jelölhet meg. 
  
5.  Nyomja meg a [Start] gombot. A készülék beszkenneli a 
dokumentumot a memóriába, aztán elküldi minden egyes 
megadott számra. 
  
Több címzettnek szóló fax megváltoztatása 

 
Lásd a 8.4.2 Több címzettnek szóló (broadcast) parancsok részleges 
áttekintése vagy törlése cím�  fejezetet 
 
 

  
8.5.2 Késleltetett átvitel 

 
Késleltetett átvitel beállítása 
 
A MURATEC 1950D összesen 99 késleltetett parancs tárolására képes, amelyek 
mindegyikét 31 napra el� re lehet beprogramozni. 
A készülék csak a napra emlékezik, amelyen a késleltetett m� veletet 
végre kell hajtania, a hónapra nem. Így ha pl. november 27-én 14:15-kor 
akar végrehajtani egy m� veletet, legkorábban október 27-én 14:16-kor 
programozhatja ezt be a készülékbe. 
  
 
1.  Állítsa a gépet fax üzemmódba a [Copy] �  [Fax] � [Scan] gomb 
megnyomásával. 
  
2. Töltse be az eredeti dokumentumot, és szükség szerint állítson be 
mindent úgy, ahogy egy egycímzettes faxátvitelnél tenné. 
 
3 Többször nyomja meg az [Advanced Functions] gombot, amíg a „Delayed" 
felirat meg nem jelenik az LCD-n, aztán nyomja meg az [Enter]-t. 
vagy 
Nyomja meg a „Delayed"  m� velethez 
hozzárendelt gyorsbillenty� t.  
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4. A készülék a mai nap dátumát mutatja (hónap nélkül), és a pontos id� t (24 órás 
formátumban): 

 
A számbillenty� zet segítségével adja meg, melyik napon és milyen 
id� ben kívánja, hogy a készülék végrehajtsa a késleltetett faxátvitelt. 
 
5. Ha a napot és az id� t megadta, az [Enter] megnyomásával mentheti el 
a késleltetett m� veletet. 
  
6. Adja meg a faxszámot. 
A megadáshoz egy gombnyomásos billenty� t, gyorshívást vagy a 
számbillenty� zetet is használhatja. 
  
7 Nyomja meg a [Start] gombot. A készülék ekkor beszkenneli a dokumentumot 
a memóriába, majd visszatér készenléti állapotba, és  ezt jelzi ki az LCD-n: 
 

 
 
 
 
A   „Reserved" (rögzítve) azt jelenti, hogy a készülék eltárolta az adatokat a most 
beprogramozott késleltetett átvitel számára. 

 
Megjegyzés 

Ha valós idej�  (memóriát mell� z� ) átvitelt állított be, ne vegye ki a 
dokumentumot az ADF-b� l. Ha a dokumentumot kiveszi az ADF-b� l, 
miel� tt a készülék a késleltetett átvitelt végrehajtotta volna, 
akkor a felvett késleltetett valós idej�  átvitel törlésre kerül. 

  
 
8.5.3 Kötegelt átvitel 

 
A kötegelt átvitel lehet� vé teszi, hogy több dokumentumot eltároljon egy 
elektronikus „kosárban” a nap során, hogy végül az egész kosarat elküldje 
egy címzett számára. 
Ennek végrehajtására vigye be a gépbe az átvitel címzettjét. Az átvitel 
dátumán a felvett id� ben a készülék minden, a kötegelt boxban 
tárolt dokumentumot továbbít a távoli faxkészüléknek. A készülék öt kötegelt 
elektronikus boxába egyenként 40 egy vagy többlapos dokumentum tárolható el. 
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Kötegelt box létrehozása vagy módosítása 
 

Kötegelt átvitel elküldése el� tt kötegelt boxot kell 
létrehoznia. A módosítástis  a létrehozás lenti lépései szerint végezheti el. 
 
1. Nyomja meg a [Menü], [3], [5], [1], [Enter] gombokat. 

 

 
2.  A számbillenty� zet segítségével írja be a kötegelt box számát (1-t� l 5-ig). 
 
3.  Nyomja meg az [Enter]-t. 
 
4 A számbillenty� zet segítségével írja be a kívánt faxszámot pontosan úgy, 
ahogy azt a gépnek majd tárcsáznia kell. A szám legfeljebb 40 karakterb� l állhat. 
Egy szám megváltoztatásához a [� ] vagy a [� ] segítségével 
mozgassa a kurzort, és a [Cancel] megnyomásával törölje a téves számot. Utána 
írja be ismét a számot helyesen. 
 

 
 
5.  Nyomja meg az [Enter]-t. 
 

 
 
6. A gépet a kötegelt boxból való küldésre a következ� képpen lehet utasítani: 
 

·  1. módszer 
 

 
A hónap egy bizonyos napján egy 
bizonyos id� ben. (Például: „Végrehajtás 17:05-kor 30-án.") A számbillenty� zet 
segítségével adja  meg a napot és az id� pontot (24 órás formátumban), amikor 
Ön szeretné ha a készülék elküldje a kötegelt boxban tárolt dokumentumokat. 
 

·  2. módszer 
 

Minden nap egy bizonyos 
id� ben, gombnyomásra (Pl.:„Végrehajtás ma 17:05-kor."). 
A számbillenty� zet segítségével vigyen be [0], [0]-t, aztán pedig az id� pontot, 
amikor a készülék elküldje a kötegelt boxban tárolt dokumentumokat. 
 
7. Nyomja meg az [Enter]-t. 
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8. A számbillenty� zet segítségével adja meg a box nevét. A kötegelt box neve 
legfeljebb 24 karakter hosszú lehet.  
A bet� k bevitelér� l részletesebben lásd: „Karakterek bevitele",  
Név megváltoztatásához a [� ] vagy a [� ] segítségével mozgassa a 
kurzort, és a [Törlés/Cancel] megnyomásával törölje a nevet. Utána írja be ismét 
a nevet helyesen. 
 

 
 
9 Nyomja meg az [Enter]-t a kötegelt box beállításainak mentéséhez. 
 
10 Új kötegelt box létrehozásához vagy egy meglév�  box megváltoztatásához 
ismételje meg a 2. ponttól leírtakat. 
A kilépéshez nyomja meg a [Reset]-et. 

 
Megjegyzés 

    A kötegelt boxok listájának kinyomtatásához nyomja meg a  
[Menü],[5], [1], [1], [5], [Enter] gombokat.  

 
 
Dokumentum eltárolása kötegelt átvitel céljából 
 
A készülék minden egyes kötegelt boxba 40 (egylapos vagy többlapos) 
dokumentumot képes eltárolni, addig az id� pontig, amíg a beprogramozott 
utasítások alapján a kötegelt átvitelt végre nem hajtja. Miután a kötegelt 
dokumentumokat továbbította, a készülék automatikusan törli � ket a 
kötegelt boxból. 
 
1, Töltse be az eredeti dokumentumot az ADF-be vagy az üveglapra, és hajtson 
végre minden szükséges beállítást. 
 
2.  Nyomja meg többször a [Advanced Functions] gombot, amíg a „Kötegelt 
átvitel” („Batch Tx") felirat meg nem jelenik az LCD-n, aztán nyomjon [Enter]-t. 
vagy 
Nyomja meg a „Kötegelt átvitel”-hez hozzárendelt gyorsbillenty� t. 
 
3 A gép a következ�  képerny� t 
mutatja: 
 
 
 
 
4 A [� ] vagy a [� ] használatával válassza ki a használni kívánt kötegelt boxot. 
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5. Nyomja meg az [Enter]-t. 
A készülék minden, a kötegelt boxban eltárolt fájlhoz hozzárendel egy számot. 
Ezt a fájlszámot kés� bb tudnia kell, ha a fájlt ki akarja törölni vagy nyomtatni. 
Minden kötegelt box összesen 40 fájl tárolására képes. 
  
6.  Nyomja meg a [Start] gombot. A készülék a „Reserved” feliratot 
mutatja az LCD fels�  sorában. Ez azt jelenti, hogy a dokumentum a 
memóriába tölt� dik. 

 
 Megjegyzés 

     A kötegelt boxokban tárolt fájlok listájának kinyomtatásához 
    nyomja meg a [Menü], [5], [1], [1], [6], [Enter] gombokat.  

  
 
 
 
Kötegelt boxban eltárolt dokumentum kinyomtatása 
 
1.  Nyomja meg a [Menü], [4], [3], [3], [Enter] gombokat. 
 
2. A számbillenty� zettel vigye be a box számát, aztán nyomjon [Enter]-t. 
 
3. A számbillenty� zettel vigye be a dokumentum fájlszámát, aztán  nyomja meg 
az [Enter]-t. A készülék kinyomtatja a dokumentumot, aztán visszatér készenléti 
állapotba. 
 
 

Kötegelt boxban eltárolt dokumentum törlése 
 

1.  Nyomja meg a [Menü], [4], [2], [3], [Enter] gombokat. 
 
2. A számbillenty� zettel vigye be a box számát, aztán nyomjon [Enter]-t. 
 
3. A számbillenty� zettel vigye be a dokumentum fájlszámát. 
 
4. Az [Enter] megnyomásával törölje a dokumentumot. 
Ha mágsem akarja törölni a dokumentumot, nyomja meg a [Cancel] gombot. 
 
 
Üres kötegelt box törlése 

 
A kötegelt boxokat csak üres állapotban lehet törölni. Ha egy boxban 
dokumentumok vannak eltárolva, el� bb törölni kell a tárolt dokumentumokat. 
(Lásd: "Kötegelt boxban eltárolt dokumentumtörlése ") 
  
1. Nyomja meg a [Menü], [3], [5],[2], [Enter] gombokat. 
 
2. A számbillenty� zettel vigye be a 
box számát. 
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3. Nyomja meg az [Enter]-t. A következ�  két képerny�  fog váltakozva 
megjelenni: 
 
 
 
 
 
4. Nyomja meg az [Enter]-t a kötegelt box törléséhez. 
Ha mégsem akar törölni, nyomja meg a [Törlés/Cancel] gombot. 
 
5. Újabb kötegelt box törléséhez ismételje meg a fenti eljárást a 2. 
ponttól kezdve. 
 
6. A kilépéshez nyomja meg a [Reset] gombot. 
 
 

 
 
Megjegyzés 

Ha olyan kötegelt boxot választ ki, amely nem üres, akkor a gép csipog, 
és röviden ezt a képerny� t mutatja.Töröljön ki minden, a kötegelt 
boxban tárolt dokumentumot,aztán kezdje elölr� l a m� veletet a 
box törléséhez.  
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8.5.4 TTI kiválasztása 
 
 

Az alapértelmezett beállítás a („Default”). 
Minden ön által elfaxolt oldal úgy érkezik meg a fogadó készülékhez, hogy 
egy sornyi szöveg olvasható az oldal fejlécében. Ez a szöveg az ön nevét, 
és faxszámát, valamint az átvitel dátumát és idejét és az oldalszámot 
tartalmazza, ahogy az lent látható. 
A „Alapbeállíások” alapján megadott három TTI közül minden faxküldésnél 
kiválaszthatja, melyiket kívánja elküldeni. Azt is beállíthatja, hogy a készülék 
elküldje-e vagy ne küldje el a TTI információt. 
FONTOS! 
Egyes országokban törvény kötelezi arra, hogy a nevét és a 
faxszámát minden elküldött faxüzeneten tüntesse fel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Nyomja meg a [Menü], [2], [2],[0], [8] gombokat. 
vagy 
Nyomja meg többször a [Advanced Functions] gombot, amíg a („Select TTI") 
felirat meg nem jelenik az LCDn. 
 
2. Nyomja meg az [Enter]-t. 
 
3. A [� ] vagy a [� ] használatával válasszon a következ� k közül: 
 

·  „Alapértelmezett TTI” („TTI Default") – a készülék a beállított  
 „Szokásos TTI”-t küldi el. 

·  „TTI 1: (a megadott név)" - A készülék a TTI 1-et küldi el. 
·  „TTI 2: (a megadott név)" - A készülék a TTI 2-t küldi el. 
·  „TTI 3: (a megadott név)" - A készülék a TTI 3-at küldi el. 
·  „TTI Off" – a TTI információ nem kerül rá az elküldött lapokra. 

 
4. Nyomja meg az [Enter]-t a beállítás elmentéséhez. 
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Megjegyzés 
   Ha a „TTI kiválasztása” m� veletet gyorsbillenty� höz rendeli a TTI-t               
egyszer� en a gyorsbillenty�  lenyomásával is 

kiválaszthatja. 
  
 
 
8.5.5 Lehívásos átvitel (polling) 

 
A lehívásos átvitel segítségével mások lehívhatnak az ön készülékéb� l 
egy a memóriában tárolt dokumentumot. Az eltárolt dokumentum akkor 
kerül elküldésre, amikor a másik fél felhívja önt. 
 
Dokumentum eltárolása lehívásos átvitel céljára 

 
 
1.  Állítsa a gépet fax üzemmódba a [Copy] �  [Fax] � [Scan] gomb 
megnyomásával. 
 
2.  Ha a készülék „Tel. kész” („Tel Ready”) fogadási üzemmódban van, 
állítsa át bármely másik fogadási üzemmódra. 
 
  
3. Töltse be az eredeti dokumentumot, és szükség szerint állítson be 
mindent úgy, ahogy egy egycímzettes faxátvitelnél tenné. 
 
 
4 Nyomja meg a [Menü], [4], [1], [1], [Enter] gombokat. A készülék ekkor 
beszkenneli a dokumentumot a memóriába, majd visszatér készenléti állapotba. 

 
 
 

Megjegyzés 
Amint a távoli faxkészülék lehívja az eltárolt dokumentumot, az ön 
készüléke automatikusan törli a dokumentumot a memóriából. 
 
 

Lehívásra eltárolt dokumentum kinyomtatása 
 

Lehívásos átvitel céljára eltárolt dokumentum kinyomtatásához, a 
dokumentum törlése nélkül, nyomja meg a [Menü], [4], [3], [1], [Enter] 
gombokat. 
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Lehívásra eltárolt dokumentum törlése 
 

Lehívásos átvitel céljára eltárolt dokumentum a készülék memóriájából 
való törléséhez: 
 
1. Nyomja meg a [Menü], [4], [2], [1], [Enter] gombokat. 
 
2. Nyomja meg az [Enter]-t a dokumentum törléséhez. Ha törlés nélkül 
meg akarja szakítani a m� veletet, nyomja meg a [Cancel] gombot. 
 
 
8.5.6 Fax és másolás (Fax & Copy) 

 
A fax és másolás szolgáltatás bekapcsolásával beállíthatja, hogy a 
készülék minden alkalommal készítsen másolatot egy dokumentumról, 
valahányszor továbbítja azt a memóriából. 
 
Fax és másolás szolgáltatás beállítása 

 
1. Nyomja meg a [Menü], [2], [1], [0],[6], [Enter] gombokat. 
vagy 
Nyomja meg többször az [Advanced Functions] gombot, amíg a „Fax és 
másolás” („Fax & Copy") felirat meg nem jelenik az LCD-n,  
aztán nyomja meg az [Enter]-t. 
  
2. A [� ] vagy a [� ] megnyomásával válassza ki az (On) vagy az (Off) 
Be/kikapcsolás állapotot 
 
3 Nyomja meg az [Enter]-t a beállítás elmentéséhez. 
 
4 Nyomja meg a [Reset]-et a kilépéshez és a készenléti állapotba való 
visszatéréshez. 

 
 
  Megjegyzés 
A fax és másolás m� velet nem használható valós idej�  átvitelnél. A 
m� velet használata közben a gyors memóriaátvitel szolgáltatás  ki van 
kapcsolva. A m� velet nem m� ködik lehívásos átvitel esetén és Fcode 
hírboxból (F-code bulletin box) való lehívás esetén   

  
 Ha a „Fax és másolás”-t gyorsbillenty� höz rendelte,akkor a Fax és 

másolás szolgáltatást egyszer� en a gyorsbillenty�  
 megnyomásával kapcsolhatja ki vagy be. 

 
 
 

 



© GEMSYS EUROPE Kft.  

 
117 

 
 
A fax és másolás szolgáltatás használata 

 
1. Helyezze be a dokumentumot, és válassza ki a megfelel�  szkennelési 
felbontást és kontrasztot. 
 
 
 
 
 
2. Írja be a faxszámot. 
A faxszám beviteléhez egy gombnyomásos billenty� t, gyorshívásos 
számot, hívási csoportot, illetve a számbillenty� ket is használhatja. 
 
3. Nyomja meg a [Start] gombot. (Egy gombnyomásos billenty�  
használata esetén nincs szükség a [Start] megnyomására.) 
 
4. Az LCD másolási üzemmódba 
kapcsol, és megkérdezi, hány 
másolatot kíván készíteni. 
 
5. A számbillenty� zet segítségével adja meg, hány másolatot kíván 
készíteni a dokumentum minden egyes oldaláról. 01-t� l 99 másolatig 
választhat. 
 
6. Nyomja meg a [Start]-ot az átvitel és a másolás megkezdéséhez. 
 
 
 
8.5.7 Fedlap 
 
A készülék el tud tárolni egy fed� lapot, amelyet a kimen�  faxok elejéhez 
csatolhat. 
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A fedlap bekapcsolása 

 
1.  Nyomja meg a [Menü], [3], [2], [1], [Enter] gombokat. 
vagy 
Nyomja meg többször az [Advanced Functions] gombot, amíg a („Cover Page") 
felirat meg nem jelenik az LCD-n, aztán nyomjon [Enter]-t. 
  
2.  A [� ] vagy a [� ] használatával válassza a Ki-t vagy a Be-t (On vagy Off), 
aztán nyomja meg az [Enter]-t. 
Most m� ködik a fed� lap-szolgáltatás, de az üzenetsor még üres. Az üzenet 
bevitelér� l lejjebb, a „Fedlap üzenet bevitele" cím alatt tájékozódhat. A 
szokásos TTI és az ön faxszáma (ahogy azt a kezdeti beállításokba fölvette) 
automatikusan bekerülnek a fed� lap megfelel�  rovatába. 
Megjegyzés 
Ha a „Fedlap” szolgáltatást hozzárendelte gyorsbillenty� höz , akkor a fedlapot 
egyszer� en a gyorsbillenty�  megnyomásával is ki- vagy bekapcsolhatja. 
  
Fedlap üzenet bevitele 

 
Az üzenet 3 sorba osztva összesen 120 karakter hosszú lehet. Minden 
sor legfeljebb 40 karakterb� l állhat. 
 
1.  Nyomja meg a [Menü], [3], [2], [2],[Enter]. 
 
 
  
 
 
 
 
2. A számbillenty� zet segítségével vegye föl az els�  sorba jutó üzenetet. 
 
3. A bet� k bevitelér� l részletesebben lásd: „Bet� k bevitele", 3-2 oldal. 
 
4. Nyomja meg az [Enter]-t az üzenet elmentéséhez. 
 
5. A többi sorba ugyanígy, a 2. és 3. pontban leírtaknak megfelel� en 
vehet fel üzenetet. 
 
6. Ha befejezte az üzenet bevitelét, nyomja meg a [Reset]-et a 
kilépéshez. 
 
 
 
Fedlap kinyomtatása 
 
Hogy meggy� z� dhessen arról, hogy helyesen vette fel a fed� lap adatait, 
nyomtasson ki egy mintapéldányt a készülékkel. 
Nyomja meg a [Menü], [5], [1], [1], [1], [Enter] gombokat. 



© GEMSYS EUROPE Kft.  

 
119 

  
8.5.8 Alternatív telefonszolgáltatók használata 
 
Hívás esetén elképzelhet� , hogy alternatív telefonszolgáltatót kíván 
tárcsázni az alacsonyabb díjszabás használata érdekében. Az elérési 
kódokat a „Tárcsázási el� hívó” („Dial Prefix") gomb használatával veheti 
fel. Az alábbiak szerint programozhatja be a szükséges el� hívószámot. 
 
1. Nyomja meg a [Menü], [2], [2], [1],[7], [Enter] gombokat. 
 
 
 
 
 
 
A számbillenty� zet segítségével vigye be a telefonszolgáltató el� hívószámát. 
Legfeljebb 40 számjegyb� l álló számot vehet fel. 
Ha hívás közben újabb tárcsahangra kell várnia, vigyen be egy 
szünetjelet a számba – nyomja meg többször az [Advanced Functions] gombot, 
amíg a „Pause/Dial Opt.” felirat meg nem jelenik, majd nyomja meg 
az [Enter]-t.  
 
2. Nyomja meg az [Enter]-t a mentéshez. 
 
3. Nyomja meg a [Reset]-et a kilépéshez és a készenléti állapotba való 
visszatéréshez. 
  
  
Fax küldése el � hívó használatával 
 
Számbillenty� zettel való tárcsázás esetén 
 
1. Helyezze a dokumentumot az ADF-re vagy az üveglapra. 
 
2 Nyomja meg többször a [Advanced Functions] 
gombot, amíg a „Tárcsázási el� hívó(/N)” („Dial Prefix(/N)") felirat meg 
nem jelenik, majd nyomjon [Enter]-t a „/N” LCD-re viteléhez. 
vagy 
Ha a „Tárcsázási el� hívó”-t gyorsbillenty� höz rendelte egyszer� en nyomja meg a 
gyorsbillenty� t. 
Ez a jel az alternatív telefonhálózat elérését jelzi: 
 
 
 
 
 
 
3. Vigye be a faxszámot a 
számbillenty� zet segítségével. 
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4. Nyomja meg a [Start] gombot. 
Megjegyzés 

Bármely telefonhálózat használata esetén a teljes, az ország 
el� hívószámát is tartalmazó telefonszámot kell beírnia. 
A „Tárcsázási el� hívó”-t hozzárendelheti gyorsbillenty� höz  az „/N” bevitele 
érdekében, de ez nem kombinálható egygombnyomásos billenty� kkel vagy 
gyorshívásos tárcsázással. Ha egy gombnyomásos vagy gyorshívásos számra 
akar az alternatív telefonszolgáltató használatával faxot küldeni, akkor a 
számnak az automata tárcsázóba való felvételekor kell az alternatív hálózat 
használatára utasítania a készüléket. 
Az alternatív szolgáltató elérési kódját a következ� képpen veheti fel 
az automata tárcsázóba: a faxszám bevitele el� tt nyomja meg 
többször az [/Advanced Functions] gombot, amíg a („Dial Prefix(/N)") felirat meg 
nem jelenik, majd nyomjon [Enter]-t a „/N” felvételéhez. Ezután írja be a 
faxszámot. 
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9.  Fax fogadása 
 

9.1 Fax fogadása 
 
9.1.1 A fogadási mód kiválasztása 

 
1.  Nyomja meg a [Menu], majd a [9] 
gombot, s ezután háromszor az 
[Enter] gombot. 
A gép ekkor az aktuális fogadási 
módot mutatja 
 
2.  Nyomja meg a [� ] vagy a [� ] gombot a kívánt fogadási mód 
kiválasztásához. 
Öt fogadási mód körül választhat: 

·  Tel Ready   
·  Fax Ready   
·  Fax/Tel Ready   
·  Tel/Fax Ready   
·  Ans/Fax Ready   
 

3. Nyomja meg az [Enter]-t a beállítás aktiválásához. 
 

4. A kilépéshez nyomja meg a [Reset] gombot. 
 

 
Megjegyzés 
Ha egyszer� sít�  gombhoz rendelte az „Auto Rx” funkciót (lásd a „11. 
Speciális beállítások” cím�  fejezetet [CD]), a gomb megnyomásával 
egyszer� en beállíthatja a Kézi fogadás (Tel Ready) vagy az 
Automatikus fogadás opciót 

 
 
 
9.1.2 Kézi fogadási mód 
 
„Tel Ready” mód 

 
Ezt a módot használja, ha: 
• Ugyanazt a vonalat faxolásra és telefonhívásra is akarja 

használni. 
• Általában telefonhívásokat kap, és csak ritkábban faxot. 
Ebben a módban: 
A gép soha nem válaszol automatikusan a hívásokra. Minden 
hívást fel kell vennie, a „Hívások kézi fogadása” cím�  részben 
leírtak szerint  
Ehhez szükséges: 
Egy küls�  telefon csatlakoztatása.  
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9.1.3 Automatikus fogadási mód 
 
„Fax Ready” mód 

 
 

Ezt a módot használja, ha: 
A gépnek saját telefonvonala van, amelyhez nincs telefon vagy üzenetrögzít�  
kapcsolva 
 
Ebben a módban: 
A gép minden hívást fogad, és megpróbál faxot fogadni. 
 
Fax/Tel Ready mode  
 
Ezt a módot használja, ha: 
• Ugyanazt a telefon vonalat faxolásra és telefonhívásra is akarja 
használni. 
• A gépet faxként és telefonként is használja, de gyakrabban fax 
fogadására. 
 
Ebben a módban: 
 
A gép csendesen fogadja a faxokat, de figyelmezteti, ha 
telefonhívást kap. (A gép egyet sípol minden fax fogadása után is.) 
Ha telefonhívást kap, a gép egyedi hangon jelez (de a géphez 
csatlakoztatott telefon nem cseng). Ha ezt hallja, a kézibeszél�  
felvételével válaszolhat. 
 
Ehhez szükséges: 
Egy küls�  telefon csatlakoztatása.   
  
  
„Tel/Fax Ready” mód 

 
Ezt a módot használja, ha: 
• Ugyanazt a vonalat faxolásra és telefonhívásra is akarja használni. 
• A gépet faxként és telefonként is használja, de els� sorban 
telefonhívásokat bonyolít. 
 
Ebben a módban: 
 
A gép meghatározott csengetésszámmal jelzi telefonhívás érkezését: a 
csöngések számát ön állíthatja be (az alapértelmezett beállítás a két csöngés). 
Ha ön ez id�  alatt nem fogadja a hívást, a gép automatikusan fogadni fogja. Ha a 
hívó faxot küld, a gép fogadja. Ha a hívó telefonál, a gép külön csengéssel jelzi, 
hogy vegye fel a kézibeszél� t. (De a géphez csatlakoztatott telefon nem cseng.) 
Ehhez szükséges: 
Egy küls�  telefon csatlakoztatása.  
 
 



© GEMSYS EUROPE Kft.  

 
123 

„Ans./Fax Ready” mód 
 

Ezt a módot használja, ha: 
A géphez üzenetrögzít� t csatlakoztatott. 
 
Ebben a módban: 
Minden hívást a géphez csatlakoztatott üzenetrögzít�  fogad. Ha 
telefonhívás érkezik, az üzenetrögzít�  felveszi a bejöv�  üzenetet. 
Ha a gép faxözenetet érzékel, fogadja a faxot. 
 
Ehhez szükséges: 
Egy üzenetrögzít�  csatlakoztatása.  
 
Üzenetrögzít�  használata a géphez csatlakoztatva: 
1. Állítsa a gépet Ans./Fax Ready módba.  
 
2. Állítsa be az üzenetrögzít� n, hogy maximum két csöngés után 

fogadja a hívást. 
 

3. Vegyen fel egy kimen�  üzenetet a rögzít� re. Ez ne legyen hosszabb 
10 másodpercnél. 
 

Az alábbi üzenetet javasoljuk: 
„Üdvözöljük! Ön a [a neve vagy a telefonszáma] számot hívta. Kérem, 
sípszó után hagyjon üzenetet a. Ha faxot kíván küldeni, indítsa el a 
faxot most. Köszönjük hívását!” 
  
 
  
9.1.4 Kézi hívásfogadás 
 

 
 
Megjegyzés 
A kézi hívásfogadáshoz a géphez küls�  telefonkészüléket kell 
installálnia. Gy� z� djön meg róla, hogy nincs dokumentum az 
automata lapadagolóban (ADF). 

 
 
A „Tel Ready” vagy a „Tel/Fax Ready” módban, ha a küls�  
telefonkészülék csöng, vegye fel a kézibeszél� t: 

·  Ha valaki van a vonalban, megkezdheti a beszélgetést. 
·  Ha faxhangot (éles sípolást) hall, tegye oldalra a kézibeszél� t, de ne 

tegye vissza a helyére. Menjen a MURATEC 1950D készülékhez, és nyomja 
meg a [Start] gombot. Ezután tegye le a küls�  telefon kézibeszél� jét. Mivel a 
távoli faxgép néhány másodpercig vár, amíg megkapja az ön gépér� l a 
fogadóhangot, körülbelül 30 másodperce van a [Start] gomb megnyomására. Ez 
az d� tartam mindig az üzenetküld�  készülék beállításától függ. 
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9.1.5 Az automata és a kézi fogadási mód megváltozt atása 
 
 
1  Állítsa a gépet fax üzemmódba a    

[Copy] �  [Fax] � [Scan] gomb 
  megnyomásával. 
 

2  Nyomja meg többször a  
 [Advanced Functions] gombot, 

 amíg a kijelz� n megjelenik az „Auto Rx” szöveg, majd nyomja meg az 
[Enter]-t. 
 
3  A [� ] vagy a [� ] gombbal válassza ki a be- vagy kikapcsolást (on/off). 

·  Ha a kézi fogadási módot akarja beállítani, válassza az „Off”-ot. 
·  Ha az automatikus fogadási módot akarja beállítani,válassza az „On”t. 
 

4 A beállítás mentéséhez nyomja meg az [Enter]-t. 
 
 
 
 

9.1.6 Ha fax fogadása közben kifogy a papír 
 
Ha a gépb� l kifogy a papír, azt sípolással jelzi. Ugyanakkor kigyullad az 
[Alarm] lámpa, és a gép megmutatja, melyik papírforrásból fogyott ki a 
papír: az els�  papírfiókból, a második (opcionális) papírfiókból vagy a 
kézi tálcáról. 
Az ábrán a kijelz�  azt mutatja, hogy az 
els�  papírfiókból fogyott ki a papír:  
 
 
 
 
 
Faxüzenet fogadás papír kifogyása esetén 

 
Ha a gépb� l kifogy a papír, a MURATEC 1950D  továbbra is fogadja a beérkez�  
üzeneteket, a memóriájában tárolva azokat. 250 üzenet tárolására van lehet� ség 
a memóriában. Amint pótolja a papírt, a gép automatikusan kinyomtatja a tárolt 
üzeneteket. 

 
Megjegyzés 
A memóriában tárolt lapok (a nem fogadott faxok) száma változhat. Ez 
függ a gép memóriakapacitásától, a fogadott dokumentumok típusától 

  és felbontásától. 
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9.2 Beállítások fax fogadásához   
  
9.2.1 Csengetések számának beállítása 
 
Alapértelmezés: 2 csengetés. 
Beállíthatja, hányszor csengjen a készülék, miel� tt reagálna egy hívásra.  
A csengetések száma 1 és 10 között lehet. 
 
1. Nyomja meg a [Menü], [2], [2], [0],[3], [Enter] gombokat. 
 
2. A számbillenty� zet segítségével vigye be a kívánt csengetések számát. 
 
3. Nyomja meg az [Enter]-t a beállítás elmentéséhez. 
 
4. Nyomja meg a [Reset]-et a kilépéshez. 
  
9.2.2 Nyomtatási beállítások 
 
Három paramétert állíthat be a fogadott faxdokumentumok kinyomtatására 
vonatkozóan: 
 
• A nyomtatás kicsinyítési mértékét, 
• A kicsinyítési margót, 
• A papírtakarékossági szolgáltatást. 
 
Mindhármat egyszerre lehet beállítani, ahogy az az alábbiakban olvasható  
   
Nyomtatás kicsinyítési mértéke 
 
A nyomtatási kicsinyítés lehet� vé teszi a készülék számára, hogy a 
Nagy formátumú bejöv�  dokumentumokat úgy méretezze, hogy azok ráférjenek 
a készülékbe töltött papírlapokra. (Ez a beállítás nincs hatással a 
készülékkel készített másolatokra.) 
A faxfogadási nyomtatás kicsinyítési értékeinek beállításai a 
következ� k: 
 
Beállítás  Hatása 

 
Auto Automatikusan, max. 50%-os arányban csökkenti a 

kinyomtatott 
dokumentumok méretét. A nyomtatványt a kiválasztott 
papírméretnek 
megfelel� en egy lapra próbálja lekicsinyíteni. Ha ez nem 
lehetséges, akkor 
100%-os nagyságban, két vagy több lapra nyomtat. 
 

100% Nem kicsinyíti a dokumentumokat. (A küld�  TTI-je miatt így is 
lehet, hogy  egy egylapos beérkez�  fax csak két oldalra 
nyomtatódik ki.) 
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Kicsinyítési margó 
 

A kicsinyítési margót a készülék milliméterben (mm) méri. A kicsinyítési 
margó fogalmát a használata segítségével értheti meg: 
Amikor faxüzenet érkezik a gép memóriájába, a készülék megméri az 
üzenet hosszát, és összehasonlítja (a) a kiválasztott papír hosszával 
(nyomtatási margók nélkül) PLUSZ (b) a beállított kicsinyítési margóval. 
Ha a bejöv�  fax hossza kisebb az (a) és (b) összegénél, a készülék egy 
lapra nyomtatja ki az üzenetet. 
Ha a fax hossza ennél nagyobb, a készülék két vagy több lapra 
nyomtat. 
Az Auto kicsinyítési beállítás 24 mm-es kicsinyítési margóval a legtöbb 
bejöv�  faxot egy oldalra nyomtatja ki. El� ször próbálja ki ezt a 
kombinációt, és csak akkor változtassa meg, ha nem m� ködik 
megfelel� en. 
 
Féloldalas fogadás 

 
A féloldalas fogadás segít takarékoskodni a papírral, ha az ön által kapott 
faxok némelyike féloldalas, emlékeztet�  méret�  lapokat tartalmaz. Ha a 
szolgáltatás be van kapcsolva, akkor a készülék e féloldalas üzeneteket 
egyetlen lapra egyesítve nyomtatja ki. 
A féloldalas fogadás csak az ugyanazon faxüzenethez tartozó, egymás 
melletti fél oldalakat egyesíti. Különböz�  átvitelekhez tartozó fél oldalak 
nem kerülnek egyesítésre. 
 
 
 
Nyomtatási beállítások megváltoztatása 
 
Gyári beállítások: 
Fogadási kicsinyítés mértéke (Rx reduction rate): Auto, Kicsinyítési margó: 
24 mm, Féloldalas fogadás: Ki (Off). 
 
1. Nyomja meg a [Menü], [2], [2], [0], [2], [Enter] gombokat. A készülék a 
faxfogadáskor jelenleg érvényes kicsinyítési mértéket mutatja: 
 
 
 
 
 
2. A [� ] vagy a [� ] használatával válassza ki a kicsinyítési mértéket. 
 
3. Az [Enter]-rel mentse a beállítást. A készülék az érvényes kicsinyítési 
margót mutatja:  
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4. A számbillenty� zettel vigye be a kívánt kicsinyítési margót. 
 
5. Az [Enter]-rel mentse a beállítást. A készülék a féloldalas fogadásra 
vonatkozó érvényes beállítást mutatja: 
 
 
 
 
 
6. A [� ] vagy a [� ] segítségével válassza a Be-t vagy Ki-t (On vagy Off). 
 
7. Az [Enter]-rel mentse a beállítást. 
 
8. Nyomja meg a [Reset]-et a készenléti állapotba való visszatéréshez. 
 
 

9.3 Speciális fogadási m � veletek 
 
A gyorsbillenty� höz hozzá nem rendelt m� veletek a speciális m� veletek 
gombbal választhatók ki. 
A faxm� veletnek a speciális m� veletek gombbal való kiválasztásához: 
 
1. Kapcsoljon fax üzemmódba a [Copy ] �   [Fax] �  [Scan] gomb segítségével. 
 
2. Nyomja meg az [ Advanced Functions] gombot. 
 
3. A [� ] vagy a [� ] vagy a [ Advanced Functions] gomb ismételt 
megnyomásával válassza ki a m� veletet, majd nyomjon [Enter]-t. 
A lenti táblázat a képerny� n való megjelenésük sorrendjében felsorolja a 
fax üzemmódban használható speciális m� veleteket. A m� veletek részletei 
lásd a leírásokban. 
 
 

Megjegyzés 
A m� velet meggyorsítására a lenti táblázatból gyakran használt 

m� veleteket gyorsbillenty� höz is hozzárendelheti.  
 
 
 
 
Speciális m � velet  Leírás  
Broadcast Fax küldése több címzett számára 
Report A következ�  átvitelnél kinyomtatja az 

átviteltmeger� sít�  jelentést. 
Monitor Tárcsahang biztosítása kagyló felemelése nélkül 

történ�  hívás esetén 
Pause/Dial Opt. Speciális tárcsázási karakterek bevitele 
Delayed Tx Késleltetett átvitel végrehajtása 
Batch Tx Eltárol egy dokumentumot kötegelt átvitel céljára 
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Speciális m � velet  Leírás  
TTI kiválasztása  Az elküldend�  TTI kiválasztása. A TTI-küldés 

kikapcsolására is használható. 
Cover Page Fed� lap hozzáadásának ki- vagy bekapcsolása 
Fax Forward Faxtovábbítás ki -vagy bekapcsolása 
Fax & Copy Fax és Másolás ki -vagy bekapcsolása 
Security Biztonsági fogadás ki -vagy bekapcsolása 
Separator page Elválasztóoldal ki -vagy bekapcsolása 
Memory Tx Memóriaátvitel ki -vagy bekapcsolása 
Auto Rx Kézi és automata fogadás közti választás 
F-code Tx F-code átvitel végrehajtása 
F-code Polling F-code lehívás végrehajtása 
Polling Lehívásos fogadás végrehajtása 
Dial Prefix Segítségével a „/N" jelet viheti be a készülékbe 
Bypass A kézi adagolótálcában lév�  papír méretének 

beállítása 
Page Counter Az összes kinyomtatott és beszkennelt oldal 

számának kijelzése 
Energy saving Azonnal energiatakarékos üzemmódra kapcsol 
Online PC-r� l való nyomtatás törlése 
Mode switch A készülék üzemmódjának átállítása 
 
  
9.3.1 Kéretlen (junk) faxok blokkolása 
 
A készülék kéretlen faxokat blokkoló szolgáltatása becsukja a kapukat 
az engedély nélküli bejöv�  faxüzenetek („junk”) el� tt. Miel� tt a faxok 
sz� rését megkezdené, jól értse meg a blokkoló m� ködését, hogy el 
tudja dönteni, hasznára van-e a szolgáltatás. 
A kéretlen faxok blokkolásának négy lehetséges beállítása van: 
• Ki (Off) 
A szolgáltatás ki van kapcsolva. 
• 1. mód (Mode1) 
A készülék ellen� rzi, hogy a faxot küld�  faxszámának utolsó négy 
számjegye egyezik-e az automata tárcsázóban tárolt bármely faxszám 
utolsó négy számjegyével. Ha nincs ilyen egyezés, akkor a készülék 
megszakítja a hívást. 
• 2. mód (Mode2) 
Ez az üzemmód visszautasít minden olyan számról érkez�  hívást, 
amelynek az utolsó nyolc számjegye megegyezik a blokkolt számok 
listájában tárolt bármely számmal. A készülék összesen 50 blokkolt 
szám tárolására képes. 
• 3. mód (Mode3) 
Ez az üzemmód visszautasítja a számokat, amelyeket nem talál az 
automata tárcsázóban, és a blokkolt számok listáján található 
számokat is kizárja. Ezzel a beállítással a blokkolt számok listájának 
segítségével blokkolhatja egy faxküldés céljára az automata 
tárcsázóban megtartott faxállomás bejöv�  üzeneteit. 
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Viszont miel� tt aktiválná a kéretlen faxok blokkolását, kérjük, vegye 
tekintetbe a következ� ket: 
 
• Nem minden faxtulajdonos programozza be a faxszámát  a 
készülékébe. 
A kéretlen faxok blokkolását bekapcsolva a készülék az ilyen 
faxkészülékekr� l érkez�  faxokat vissza fogja utasítani. 
• Az elérési kódok zavart okozhatnak 
Ha egy automata tárcsázóbeli tétel extra kódokkal, pl. távolsági 
kódokkal végz� dik, a kéretlen faxokat blokkoló szolgáltatás az 
ezekr� l a készülékekr� l érkez�  faxokat is blokkolni fogja. 
 
 
Kéretlen faxok blokkolási módjának beállítása 
 
1. Nyomja meg a [Menü], [2], [2], [1],[0], [Enter] gombokat. A gép az 
érvényes beállítást mutatja 
 
 
 
 
 
 
 
2. A [� ] vagy a [� ] használatával válassza ki a kívánt módot. 
 
3. Az [Enter] megnyomásával mentse a beállítást. 
A következ�  teend� k azon múlnak, hogy mit választott az els�  
lépésben: 
 
� Ha Ki-t (Off-ot) vagy az 1. módot (Mode 1) választotta, a [Reset] 
megnyomásával térjen vissza készenléti állapotba. 
� Ha vagy a 2. vagy a 3. módot (Mode2 vagy Mode3) választotta, 
lépjen a 4.pontra 
 
4. A gép kijelz� jén az alábbiakat látja 
 

 
 
5. A [� ] vagy a [� ] megnyomásával keressen egy üres tételt a listában, 
aztán nyomja meg az [Enter]-t. Ha módosítani akar egy létez�  tételt a blokkolt 
számok listájában, a [� ] vagy a [� ] használatával keresse meg a módosítani 
kívánt számot, és nyomja meg az [Enter]-t. 
Egy szám listáról való törléséhez lásd: „Szám törlése a blokkolt 
számok listájáról” 
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6. A számbillenty� zet segítségével vigye be a blokkolni kívánt faxszám utolsó 
nyolc számjegyét. A faxfogadást min. négy számjegy megadásával is blokkolni 
lehet, de ajánlott az utolsó nyolc számjegy bevitelével közelebbr� l meghatározni 
a blokkolni kívánt faxszámot. 
Például ha blokkolni kívánja az 123-456-7890 számról bejöv�  
faxokat, akkor a következ�  gombokat nyomja le: [4], [5], [6], [7], [8], 
[9], [0]. 
 
 

 
 
7. Egy számjegy megváltoztatásához a [� ] segítségével balra, a [� ] 
segítségével jobbra mozgathatja a kurzort. A kurzort a  megváltoztatni kívánt 
számjegy alá vigye és nyomja meg a számbillenty� zeten a kívánt számot a 
javításhoz. 
 
8. Nyomja meg az [Enter]-t a beállítás elmentéséhez. 
 
9. Ha újabb számot kíván bevinni, ismételje meg a fenti eljárást az 5. 
lépést� l kezdve. A kilépéshez nyomja meg a [Reset] gombot. 
 
  
Szám törlése a blokkolt számok listájáról 
  
1. Nyomja meg a [Menü], [2], [2], [1], [0], [Enter] gombokat. 
 
2. Nyomja meg az [Enter]-t. 
 
3. A [� ] vagy a [� ] használatával válassza ki a törölni kívánt számot. 
 
4. Nyomja meg a [ Cancel]gombot. 
 
5. Nyomja meg az [Enter]-t a szám törléséhez. Ha mégsem akar törölni, 
nyomja meg újra a [Cancel] gombot. 
 
6. Újabb szám törléséhez ismételje meg a fenti eljárást a 3. lépést� l kezdve. 
 
7. A [Reset] megnyomásával a készülék visszatér készenléti állapotba. 
 
 
Blokkolt számok listájának kinyomtatása 
A blokkolt számok listájának kinyomtatásához nyomja meg a 
[Menü], [5],[1], [1], [0], [Enter] gombokat. 
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Lehívásos fogadás 
 
A lehívási szolgáltatás segítségével mások úgy küldhetnek faxot önnek, 
hogy a hívásért nem kell fizetniük, az az Ön telefonszámláját terheli. 
A lehívásnak két módja van: 
• Normál lehívás 
Az ön készüléke lehívja a dokumentumot a távoli faxkészülékr� l. 
• F-Code lehívás 
Az ön készüléke lehív egy távoli faxkészülék egy F-code boxában 
tárolt dokumentumot. Ehhez a faxot küld� nek is F-code-kompatibilis 
faxkészülékkel kell rendelkeznie. Az F-code kommunikáció részleteir� l az 
 „F-code box szolgáltatások" c. fejezetb� l 
tájékozódhat   
 
 

Megjegyzés 
A lehívás csak akkor m� ködik, ha a távoli faxkészüléken 

engedélyezték a lehívást. 
 
 

Normál lehívás 
 

1. Gy� z� djön meg róla, hogy az eredeti dokumentum be van töltve a 
távoli faxkészülékbe. 
 
2. Nyomja meg többször a [Advanced Functions] gombot, amíg a „Lehívás” 
(„Polling") felirat meg nem jelenik az LCD-n, aztán nyomja meg az [Enter]-t. 
A [� ] vagy a [� ] használatával válassza a „Be”-t („On”). 
vagy 
Nyomja meg a „Lehívás”-hoz hozzárendelt gyorsbillenty� t. 
 
3. Írja be a távoli faxkészülék számát. 
 
4. A normál lehívás azonnali végrehajtásához ugorjon a 7. lépésre. Késleltetett 
lehívás végrehajtásához lépjen tovább az 5. pontra. 
 
5 Nyomja meg többször az [Advanced Functions] gombot, amíg a 
„Késleltetett” („Delayed") felirat meg nem jelenik az LCD-n, aztán nyomjon 
[Enter]-t. 
  
6 A számbillenty� zet segítségével adja meg a kívánt napot és az  id� pontot (24 
órás formátumban), amikor a készülék végre fogja hajtani a késleltetett normál 
lehívást. Utána nyomja meg az [Enter] gombot. 
 
7 Nyomja meg a [Start] gombot. 
Amikor a készülék dokumentumot hív le, felhívja a megadott számot, és 
a kapcsolat létrejötte után elkezdi fogadni a dokumentumot, mintha 
csak a távoli faxkészülék hívta volna az önét. 
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9.3.2 Faxok továbbítása 
 
A szolgáltatás használatával a készülék az érkezett dokumentumot 
automatikusan továbbíthatja egy másik faxkészülék részére. Ön 
megszabhatja az id� pontot, amikor a készülék a továbbítást végrehajtja. 
 
 

Megjegyzés 
A faxtovábbítás nem m� ködik lehívásos fogadással és F-code 
fogadással érkezett dokumentumok esetén. 
A faxtovábbítás nem elérhet�  („Tel Ready”) fogadási üzemmódban. 
 

Faxtovábbítás be- és kikapcsolása 
 

Megjegyzés 
A faxtovábbítás bekapcsolásához legalább egy átviteli szabályt fel 
kell állítania. 

 
1. Nyomja meg a [Menü], [3], [6], [1],[Enter] gombokat. 
vagy 
Nyomja meg többször az [Advanced Functions] gombot, amíg a „Faxtovábbítás” 
(„Fax Forward") felirat meg nem jelenik az LCD-n, aztán nyomjon [Enter]-t. 
  
2. A [� ] vagy a [� ] segítségével válassza a „Ki”-t vagy a „Be”-t (On vagy Off). A 
faxtovábbítás bekapcsolásához a „Be”-t („On”) válassza. 
 
3 Nyomja meg az [Enter]-t. 
 

 
  
 
Továbbítási szabály létrehozása vagy módosítása 

 
Összesen 10 továbbítási szabály hozható létre. 
 
1 Nyomja meg a [Menü], [3], [6], [2],[Enter] gombokat. 
 
 
 

 
2 Ha el� ször állít fel továbbítási szabályt, ugorjon a 4. pontra. Ha 
már állított fel továbbítási szabályokat, lépjen tovább a 3. pontra. 
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3 Válassza ki a létrehozni vagy módosítani kívánt továbbítási 
szabály számát, aztán nyomja  meg az [Enter]-t. 
 

 
 
4. Vigye be a távoli faxkészülék számát, amely részére továbbítani 
kívánja a dokumentumokat. Használhat egy gombnyomásos 
számot, gyorshívásos számot, hívási csoportot vagy bevihet 
számot a számbillenty� zet segítségével. 
 
5. Több faxszám hozzáadásához vigye be a számot a 4. lépésben leírtaknak 
megfelel� en. Összesen 201 szám adható meg a továbbítás céljára. 
�  A számbillenty� zetet használva csak egy szám vihet�  be. 
�  Létez�  szám törléséhez a [� ] vagy a [� ] segítségével mozgassa 
a kurzort, és a [Törlés/Cancel] megnyomásával törölje a kívánt számot. 
 

 
 
6 Nyomja meg az [Enter]-t. A szabályokat egyenként engedélyezheti vagy nem 
engedélyezheti. 
�  A szabály engedélyezéséhez válassza a „Be”-t („On”). 
�  A szabály tiltásához válassza a „Ki”-t („Off"). 
 

 
 

7. Nyomja meg az [Enter]-t. A készülék azt az id� tartamot kérdezi, amely alatt 
végrehajthatja a továbbítást. 
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8. Vigye be a kívánt napot és id� pontot. 
�  Vigye be a napot a [� ] vagy [� ] gombokkal. 
�  Vigye be az id� pontot a számbillenty� zettel, 24 órás formátumban. 
�  Ha a nap és az id�  helyére [*]-ot ír, a kapott faxok továbbítása bármikor 
megtörténhet. 
�  A [Törlés/Cancel] megnyomásával törli a megadott napot és id� pontot. 
�  Egy számjegy megváltoztatásához a [� ] vagy a [� ] segítségével 
mozgassa oda a kurzort, aztán írja felül a számot a kívánt értékkel. 
 

9. Nyomja meg az [Enter]-t. Az automatikus nyomtatás beállítása meghatározza, 
hogy a készülék beérkezés után automatikusan kinyomtatja-e a kapott 
dokumentumokat. 

 

 
�  Be (On): 
A készülék minden megkapott és továbbított dokumentum egy példányát 
kinyomtatja. 
� Ki (Off): 
A készülék nem nyomtatja ki a megkapott és továbbított 
dokumentumokat. 
Ha a biztonsági fogadás szolgáltatás (12-2 oldal) aktiválva van, a 
készülék akkor sem nyomtatja ki a kapott dokumentumokat, ha a fenti 
beállítás be van kapcsolva. 
 
10.  Nyomja meg az [Enter]-t. 
Újabb továbbítási szabály létrehozásához ismételje meg a fenti 
eljárást a 3. lépést� l kezdve. A befejezéshez nyomja meg a [Reset] 
gombot. 
 
 
Továbbítási szabály törlése 

 
1.  Nyomja meg a [Menü], [3], [6], [3],[Enter] gombokat. 

 
 
2.  Válassza ki a törölni kívánt továbbítási szabályt, és nyomja meg az [Enter]-t. 
 

 
 
 
3. Nyomja meg az [Enter]-t a szabály törléséhez. 
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4. Újabb továbbítási szabály törléséhez ismételje meg a fenti eljárást a 2. 
lépést� l kezdve. 
 
5. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [Reset] 
gombot. 
 

Megjegyzés 
A továbbítási szabályok listájának kinyomtatásához nyomja meg a 

[Menü], [5], [1], [1], [7], [Enter] gombokat  
 
 

9.3.3 Elválasztólap 
 
Az elválasztólap szolgáltatás el tudja választani egymástól a kapott 
dokumentumokat egy, a kapott dokumentum elé beillesztett üres lap 
segítségével. Ha például elválasztólapként színes papírt használ fel, 
könny�  lesz megkülönböztetni az egyes kapott dokumentumokat. 
Elválasztólap beállítása 
 
1 Nyomja meg a [Menü], [2], [2], [1],[2], [Enter] gombokat. 
 

 
 
2. A [� ] vagy a [� ] segítségével válassza ki a használni kívánt 
beállítást. Az elválasztólap bekapcsolásához válassza a „Be”-t („On”), 
és lépjen tovább a 3. pontra. A kikapcsolásához válassza az „Ki”-t 
(„Off”), és ugorjon a 6. pontra. 
 
3 Nyomja meg az [Enter]-t. 
 

 
 
 
4 Válassza ki az elválasztólap papírforrását a kurzorgombbal. 
 
5 Nyomja meg az [Enter]-t.Határozza meg, hogy nyomtasson-e 
a készülék az elválasztólapra vagy ne. 
Ha üres oldalt kíván elválasztólapként használni, válassza a „Ki”-t 
(„Off”). 
Ha a beérkezett dokumentumok els�  oldalát kívánja rányomtatni az 
elválasztólapra, válassza a „Be”-t („On”). 
 
6 Nyomja meg az [Enter]-t a beállítások elmentéséhez. 
A készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [Reset]-et. 
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Megjegyzés 
Beállítás után az elválasztólap a következ� képpen kapcsolható ki 
vagy be: nyomja meg többször a [Advanced Functions] gombot, amíg a 
(„Separator Page”) meg nem jelenik az LCD-n, aztán nyomjon [Enter]-t. 
Ezután válassza a„Be”-t vagy a „Ki”-t („On” vagy „Off”), és nyomjon 
[Enter]-t. 

vagy 
Ha az „Elválasztólap”-ot gyorsbillenty� höz rendelte   az elválasztólap 
szolgáltatást egyszer� en a gyorsbillenty�  megnyomásával is ki- vagy 
bekapcsolhatja. 

  
 
9.3.4 Hangjelzés 
 
Valahányszor a készülék egy távoli faxkészülékr� l üzenetet kap, hangjelzést ad. 
A hangjelzés addig szól, amíg a [Stop] gombbal le nem állítják, vagy 
amíg újabb dokumentum nem érkezik. A szolgáltatás ki- és bekapcsolásához: 
 
1. Nyomja meg a [Menü], [2], [2], [1],[6], [Enter] gombokat. 
 
2. A [� ] vagy a [� ] használatával válassza ki a kívánt beállítást. 
 
3. Nyomja meg az [Enter]-t a beállítás mentéséhez. 
 
4. Nyomja meg a [Reset]-et a kilépéshez és a készenléti állapotba való 
visszatéréshez. 
 
 

Megjegyzés 
A készülék nem ad ki hangjelzést lehívásos fogadás és F-Code 
lehívásos fogadás esetén. 

 
 

10.  F-code boxszolgáltatások használata 

 

10.1 F-code: bevezetés 
Az ITU-T, az ENSZ nemzetközi telekommunikációt szabványosító ügynöksége 
létrehozta a telefax-kommunikáció szabványait az alcímek és jelszavak 
használatára. 
Az alcímek (subaddressing) használata képessé teszi az ön készülékét 
biztonságos átvitelek végrehajtására, dokumentumok lehívására, és gyártótól 
függetlenül közvetítések (továbbítások) kezdeményezésére is. 
Az alcímezés egy másik elnevezése az F-code – mi ebben a kézikönyvben és a 
készülék LCD-jén is ezt a kifejezést használjuk. 
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10.1.1 Az F-code használatának irányelvei 
 
1. F-code box létrehozása el� tt meg kell gy� z� dnie róla, hogy a távoli 
faxkészülék kompatíbilis-e az ITU-T alcímezési szabványaival, és hogy a 
készüléken engedélyezve van-e ez a szolgáltatás. 
 
2. Annak érdekében, hogy a másik fél dokumentumot küldhessen vagy 
hívhasson le az ön készülékének F-code boxaiból, tudnia kell az F-code box 
alcímét és jelszavát. 
 
3. Annak érdekében, hogy ön tudjon a másik fél F-code boxába dokumentumot 
küldeni vagy lehívni onnan, önnek is tudnia kell az �  alcímüket és jelszavukat. 
  
 

10.2 F-code box létrehozása vagy módosítása 
 
F-code box létrehozásának a következ�  elemei vannak: 
 
 
Box száma  Vigye be a létrehozni kívánt F-code box kétjegy�  számát 

(01–20). 
(Összesen 20 F-code box hozható létre.) 
 

Box neve  Hozzárendelhet azonosító nevet az F-code boxhoz. (A név 
legfeljebb 
16 karakterb� l állhat.) 
 

Alcím 
(subaddress)  

Ez az F-code m� veletek végrehajtásához szükséges ITU-T 
alcím. (Az alcím és a jelszó legfeljebb 20 jegy hosszú lehet, 
és kizárólag számokat, illetve a # jelet tartalmazhatja.) A 
távoli faxkészülék csak akkor 
használhatja az ön készülékének F-code szolgáltatásait, ha 
az általuk 
elküldött alcím és jelszó (ha ön beállított jelszót) 
megegyezik az ön 
készülékében tárolt alcímmel (és jelszóval). 
 
 

Jelszó  Az ITU-T alcímezéshez tartozó jelszó. Jelszó megadása 
nem kötelez� , 
de a használata sokkal biztonságosabbá teszi az F-code 
kommunikációt. 
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Boxszolgáltatások  Az F-code boxot hírboxként (bulletin), biztonsági 
fogadóboxként 
vagy közvetít�  átviteli boxként (relay transmission box) 
hozhatja létre. Hírbox: beszkennelt vagy kapott 
dokumentumokat 
tartalmaz, amelyeket más F-code kompatibilis 
faxkészülékek 
lehívhatnak. Biztonsági box: a biztonsági boxba kapott 
dokumentumok bizonyos ideig (napig) kerülnek tárolásra, 
és a 
készülék nem nyomtatja ki � ket automatikusan. 
Nyomtatásukhoz 
az azonosító kód ismerete szükséges. Közvetít� box: az 
érkezett dokumentumokat a készülék más címzetteknek 
továbbküldi, közvetíti. Ha az Auto nyomtatási módot 
bekapcsolja, 
a készülék ki is nyomtatja a dokumentumokat 

Azonosító kód 
(I.D. code) 
 

Ez a négyjegy�  azonosító kód megakadályozza, hogy az F-
code 
boxhoz illetéktelenek hozzáférjenek. Megadása nem 
kötelez�  
hírboxok és közvetít� boxok esetén, de szükséges a 
biztonsági 
boxok létrehozásához. 
 

 
 
10.2.1 F-code box létrehozása vagy módosítása 
 
 

Megjegyzés 
Létez�  F-code box típusának megváltoztatásához el� ször törölni kell a 
régi boxot, aztán létrehozni egy újat. 

 
1  Nyomja meg a [Menü], [3], [4], [1], [Enter] gombokat. 
 

 
 
2 A [� ] vagy a [� ] segítségével válassza az F-code boxot. Utána 
nyomja meg az [Enter]-t. A következ�  teend� i azon múlnak, hogy létrehozni vagy 
módosítani  kívánja-e az F-boxot. 
�  Ha létrehozni – ugorjon a 4. pontra. 
� Ha módosítani – lépjen a következ�  pontra. 
 
3 A számbillenty� kkel vigye be a négyjegy�  azonosító kódot (I.D.code), és 
nyomjon [Enter]-t. (Ha nem állított be védelmül azonosító kódot, akkor ezt a 
lépést kihagyhatja.) 
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4 A készülék most az F-code boksz nevét kérdezi. 
Vigye be vagy módosítsa a nevet a számbillenty� zet segítségével. 
Az F-code boxok neve 16 karakter hosszú lehet. 
  
Név megváltoztatásához a [� ] vagy a [� ] segítségével mozgassa a 
kurzort, és a [Törlés/Cancel] megnyomásával törölje a nevet. Ezután 
vigye be újra a nevet helyesen. 
 

 
 
5 Nyomja meg az [Enter]-t. Ekkor az F-code box ITU-T alcímét (subaddress) kell 
megadnia. Ez egy számjegyekb� l álló azonosító, amely feltétlenül szükséges 
bármely távoli, F-code kompatíbilis faxszal való kommunikációhoz. Két F-code 
box nem kaphatja ugyanazt az alcímet. 
 

 
  
6. A számbillenty� zet segítségével vigye be az alcímet. 
Az alcím legfeljebb 20 karakterb� l állhat, és bármely kombinációban 
tartalmazhat számokat és a [*] és [#] karaktereket (de ezeken és a 
számokon kívül másfajta karaktert nem). 
Egy szám megváltoztatásához a [� ] vagy a [� ] segítségével vigye 
oda a kurzort, és a [Törlés/Cancel] megnyomásával törölje ki. Utána 
vigye be újra a számot helyesen. 
 
7 Nyomja meg az [Enter]-t. Ez az ITU-T-kompatíbilis F-code faxm� veletek 
jelszava. Nem muszáj jelszót használni az F-code boksz  használatához. A jelszó 
használata viszont sokkal biztonságosabbá  teszi az F-code kommunikációt. 
Ha nem akar ITU-T jelszót megadni, ugorjon a 9. lépésre. 
 

 
 
8 A számbillenty� zet segítségével vigye be a box ITU-T-kompatíbilis 
jelszavát. A jelszó legfeljebb 20 karakterb� l állhat, és bármely 
kombinációban tartalmazhat számokat és a [*] és [#] karaktereket (de 
ezeken és a számokon kívül másfajta karaktert nem). 
Egy szám megváltoztatásához a [� ] vagy a [� ] segítségével vigye 
oda a kurzort, és a [Törlés/Cancel] megnyomásával törölje ki. Utána 
vigye be újra a számot helyesen. 
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9 Nyomja meg az [Enter]-t. 
 
10 A [� ] vagy a [� ] segítségévelválassza ki a box típusát, majd 
nyomjon [Enter]-t. 
O Ha „Hírbox"-ot (Bulletin) választott, lépjen a 11-es pontra. 
O Ha „Közvetít� box"-ot (Relay) választott, ugorjon a 13-as 
pontra. 
o Ha „Biztonsági box”-ot választott, ugorjon a 19-es pontra. 
 

 
 
 
Hírbox létrehozása 
 
11 A hírboxnak a következ�  beállításai vannak: 
 
Fogadási védelem (Rx Protect)  
Azt határozza meg, hogy fogadhate 
a box dokumentumokat. 
o Be (On) (fogadási védelem be): 
A box nem fogadhat 
dokumentumokat. 
o Ki (Off) (Fogadási védelem ki): 
A hírbox fogad dokumentumokat. Két másik beállítást 
változtathat meg: „Auto kinyomtatás" („Auto-Print”) és „Dok. 
felülírása” („Over-write Doc"), lásd lent. 
A [� ] vagy a [� ] segítségével válassza a „Ki”-t vagy „Be”-t (On vagy 
Off), aztán nyomjon [Enter]-t. Lépjen tovább a következ� re. 
Auto kinyomtatás 
A beérkezett dokumentum 
kinyomtatására vonatkozik. A 
beállítás csak akkor elérhet� , ha a 
„Fogadási védelem” ki van 
kapcsolva. 
o Be (On): 
A hírboxba érkez�  dokumentumok automatikusan kinyomtatásra 
kerülnek. 
o Ki (Off): 
A beérkez�  dokumentumok nem nyomtatódnak ki. Ha ki akarja 
nyomtatni � ket, azt kézzel kell megtennie (Lásd: 10-12 oldal). 
A [� ] vagy a [� ] segítségével válassza a „Be”-t vagy a „Ki”-t, aztán 
nyomjon [Enter]-t. Lépjen tovább a következ� re. 
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Dok. felülírása 
Arra vonatkozik, felülírja (törölje)-e   
a készülék a létez�  
dokumentumokat, amikor a 
boxba új dokumentum érkezik. A 
beállítás csak akkor elérhet� , ha a „Fogadási védelem” („Rx 
Protect”) ki van kapcsolva. 
o Be: 
A boxban jelenleg tárolt dokumentumok felváltásra kerülnek 
az újonnan érkezett dokumentummal. 
o Ki: 
Az újonnan érkez�  dokumentum a jelenlegiek mellé kerül 
eltárolásra. Minden boxban legfeljebb 30 (egy vagy többlapos) 
dokumentum tárolható. 
A [� ] vagy a [� ] segítségével válassza a „Be”-t vagy a „Ki”-t (On 
vagy Off), aztán nyomjon [Enter]-t. Lépjen tovább a következ� re. 
 
Elk. Dok. törlése (Erase Tx Doc) 
Arra vonatkozik, törölje-e a készülék a 
boxból a távoli faxkészülék által már 
lehívott dokumentumokat. 
o Be: 
A készülék törli a dokumentumot rögtön küldés után. Ha a 
szolgáltatást bekapcsolja, a boxból minden dokumentum csak 
egyszer lesz lehívható. 
o Ki: 
A készülék nem törli lehívás után a boxból a dokumentumot. A 
dokumentum egészen addig lehívásra elérhet�  lesz, amíg a 
készülék csatlakoztatva van a konnektorhoz, és ön nem törli 
kézzel a boxból a dokumentumot. 
A [� ] vagy a [� ] használatával válassza a „Ki”-t vagy a „Be”-t (On 
vagy Off), aztán nyomjon [Enter]-t. 
 
12 Ugorjon a 22-es lépésre. 
Közvetít � box létrehozása 
 
13 A készülék a faxszámot kéri,  
amelyre közvetíteni fogja a 
megkapott dokumentumokat. 
 
14 Egy gombnyomásos billenty� vel 
vagy a [Gyorstárcsázás/Tel. könyv (Speed Dial/Tel Index)] gomb 
megnyomásával vigye be a faxszámot. Itt nem használhatja a 
számbillenty� zetet a faxszám bevitelére. 
Több faxszám beviteléhez a számok között nyomjon meg egy a „Több 
címzett” („Broadcast”) m� velethez hozzárendelt gyorsbillenty� t. 
Összesen 200 szám adható meg. A gyorsbillenty�  részleteit lásd a 
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15 Nyomja meg az [Enter]-t.  
A készülék azt kérdezi, a más 
címzetteknek közvetített faxok 
fejlécében melyik TTI-információt 
tüntesse fel. 
o Küld �  (Sender) 
A dokumentumot az eredeti küld�  TTI-jével közvetíti. 
o Mindkett �  (Both) 
A közvetített dokumentumon mind az eredeti küld� , mind az ön 
TTI-jét feltünteti. 
o Az öné (Yours) 
Az eredeti küld� é helyett a dokumentumot az ön TTI-jével 
közvetíti. 
 
16 A [� ] vagy a [� ] segítségével 
válassza ki a TTI-t, aztán nyomjon 
[Enter]-t. 
o Be: 
A készülék automatikusan 
kinyomtatja a dokumentumot, miután beérkezik a boxba. 
o Ki: 
A beérkezett dokumentumokat a készülék nem nyomtatja ki, 
csak közvetíti � ket a többi címzett részére. 
 
17 A [� ] vagy a [� ] segítségével válassza a „Be”-t vagy a „Ki”-t, aztán 
nyomjon [Enter]-t. 
 
18 Ugorjon a 22-es lépésre. 
Biztonsági box felállítása 
 
19 A készülék azt kérdezi, milyen 
hosszan kívánja a 
dokumentumokat a készülék Fcode 
boxában tárolni. 
 
20 A számbillenty� zet segítségével 
vigye be a napok számát (01-31), ameddig szeretné, hogy a készülék 
eltárolja az ebbe a biztonsági boxba érkezett dokumentumokat. 
A készülék a biztonsági boxokba beérkez�  dokumentumokat 
(boxonként 30-at) 31 napig képes tárolni, és ezután automatikusan 
törli � ket. Ha viszont a készülékének b� ven van memóriája, akkor [0] 
[0]-t beírva átlépheti a 31 napos határt – így a készülék 
meghatározatlan ideig tárolja el a dokumentumokat. Ebben az 
esetben a dokumentumokat kézzel kell majd törölnie. 
 
21 Nyomja meg az [Enter]-t. 
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22 A készülék az F-code box 
négyjegy�  biztonsági azonosító 
kódját kérdezi. 
Ez az azonosító kód az illetéktelen 
hozzáférést� l védi az F-code 
boxot. A bevitele utáni következ�  alkalommal már be kell írnia a 
kódot, hogy hozzáférhessen az F-code boxhoz. 
Hírbox vagy közvetít� box létrehozása esetén azonosító kód 
megadása nem kötelez� . Biztonsági box esetén az azonosító kód 
viszont szükséges a beérkezett dokumentumok kinyomtatásához. 
Megjegyzés 
Az azonosító kódot jól jegyezze meg! 
 
23 A számbillenty� zettel vigye be a négyjegy�  azonosító kódot 
(0001-9999). Ezután nyomja meg az [Enter]-t. 
Az azonosító kód nem lehet „0000”. Ezt a számot megadva 
kapcsolhatja ki a biztonsági azonosító kódot hírbox vagy 
közvetít� box használata esetén. 
 
24 Újabb F-code box létrehozásához vagy módosításához 
ismételje meg a fenti eljárást a 3. ponttól kezdve. A befejezéshez 
nyomja meg a [Reset] gombot. 
  
 

10.3 F-code boxok listájának kinyomtatása 
 
Az F-code boxok listájának kinyomtatásához nyomja meg a  
[Menü], [5],[1], [1], [3], [Enter] gombokat. 
 

10.4 Az F-code boxokban tárolt dokumentumok 

listájának kinyomtatása 
Az F-code boxokban tárolt dokumentumok listájának kinyomtatásához 
nyomja meg a [Menü], [5], [1], [1], [4], [Enter] gombokat. 
 
 

10.5 Üres F-code box törlése 
 

Az F-code boxnak üresnek kell lennie, ha törölni kívánja. (Ha a következ�  
lépések során nem üres F-code boxot választ, a gép sípolni fog. Ha ez 
történik, törlés el� tt nyomtasson ki minden dokumentumot a törölni kívánt Fcode 
boxból.) 
 
1 Üres F-code box törléséhez nyomja meg a [Menü], [3], [4], [2], [Enter] 
gombokat. 
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2 A [� ] vagy a [� ] segítségével 
válassza ki a törölni kívánt F-code 
boxot. Utána nyomja meg az 
[Enter]-t. 
 
3 A számbillenty� zet segítségével 
vigye be a négyjegy�  azonosító 
kódot. (Ha nem adott meg 
azonosító kódot a m� veletek 
védelméhez, akkor ezt a lépést kihagyhatja. 
 
4 Nyomja meg az [Enter]-t. 
A következ�  két képerny�  fog váltakozva megjelenni: 
 
5 Nyomja meg az [Enter]-t az F-code box törléséhez. 
Ha mégsem akarja törölni ezt a boxot, nyomja meg a [Törlés/Cancel] 
gombot a 2. pontra való visszalépéshez. 
 
6 Nyomja meg a [Reset] gombot a készenléti állapotba való 
visszatéréshez. 
 
 
 

10.6 Lehívandó dokumentum hírboxban való tárolása  
 
 
 
 

Minden hírbox összesen 30 dokumentum tárolására képes. 
 
1 Kapcsoljon fax üzemmódba a [Copy/Másolás] �  [Fax] �  
[Scan/Szkennelés] gomb használatával. 
 
2 Helyezzen egy dokumentumot az ADF-re vagy az üveglapra, és 
végezzen el minden szükséges beállítást. 
 
3 Nyomja meg a [Menü], [4], [1], [2], 
[Enter] gombokat. 
 
4 A [� ] vagy a [� ] segítségével 
válassza ki a hírboxot, majd 
nyomja meg az [Enter]-. 
(Ha a boxhoz nincs azonosító kód 
beállítva, ugorjon a 6. lépéshez.) 
 
5 A számbillenty� zet segítségével 
vigye be a négyjegy�  azonosító kódot. 
Nyomja meg az [Enter]-t. 
o Be: 
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Az újonnan beszkennelt 
dokumentumok felülírják a 
boxban jelenleg tárolt 
dokumentumokat. 
o Ki: 
 
6 A beszkennelt dokumentumok hozzáadódnak a jelenlegiekhez. 
Legfeljebb 30 darab (egy vagy többlapos) dokumentum tárolható egyegy 
boxban. 
 
7 A [� ] vagy a [� ] segítségével kapcsolja ki vagy be a szolgáltatást. 
 
8 Nyomja meg az [Enter]-t. 
 
9 Ha a dokumentumot az üveglapra 
helyezte, adja meg a dokumentum 
méretét, és nyomja meg az [Enter]- 
t. Ha az ADF-et használja, lépjen 
tovább a következ�  pontra. 
 
10 A készülék elkezdi beszkennelni a 
dokumentumot a hírboxba. 
A fájlok száma (a fenti ábrán ez 1) 
megmutatja, hány dokumentum van 
eltárolva a hírboxban. Egy fájl kinyomtatásához vagy törléséhez 
tudnia kell majd a számát. 
 

10.7 Hírboxban tárolt dokumentum nyomtatása 
 
1 Kapcsoljon fax üzemmódba a [Copy/Másolás] �  [Fax] �  
[Scan/Szkennelés] gomb használatával. 
 
2 Nyomja meg a [Menü], [4], [3], [2], 
[Enter] gombokat. 
 
3 A [� ] vagy a [� ] segítségével 
válassza ki a hírboxot, majd 
nyomjon [Enter]-t. 
(Ha a boxhoz nincs azonosító kód 
beállítva, ugorjon az 5. lépéshez.) 
 
4 A számbillenty� zet segítségével vigye be a box négyjegy�  
azonosító kódját. 
 
5 Nyomja meg az [Enter]-t. 
 
6 A [� ] vagy a [� ] használatával 
válassza ki a kinyomtatni kívánt 
dokumentum fájlszámát. 
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Ha minden, a boxban tárolt dokumentumot ki akar nyomtatni, 
írjon [0]-t (nullát). 
7 Nyomja meg az [Enter]-t. 
A készülék kinyomtatja a kiválasztott dokumentumot, majd visszatér 
készenléti állapotba. 
   

10.8 Hírdobozban tárolt dokumentum törlése 
 
1 Kapcsoljon fax üzemmódba a [Copy/Másolás] �  [Fax] �  
[Scan/Szkennelés] gomb használatával. 
 
2 Nyomja meg a [Menü], [4], [2], [2], 
[Enter] gombokat. 
 
3 A [� ] vagy a [� ] segítségével 
válassza ki a hírboxot, majd 
nyomjon [Enter]-t. 
(Ha a boxhoz nincs azonosító 
kód beállítva, ugorjon az 5. 
lépéshez.) 
 
4 A számbillenty� zet segítségével 
vigye be a box négyjegy�  
azonosító kódját. 
 
5 Nyomja meg az [Enter]-t. 
 
6 A [� ] vagy a [� ] segítségével 
válassza ki a kinyomtatni kívánt 
dokumentum fájlszámát (01-30). 
 
7 Ha minden, a boxban tárolt dokumentumot ki akar nyomtatni, írjon 
[0]-t (nullát). 
 
8 Nyomja meg az [Enter]-t. A következ�  két képerny�  fog váltakozva 
megjelenni: 
 
9 Nyomja meg az [Enter]-t a dokumentum törléséhez és a készenléti 
állapotba való visszatéréshez. Ha mégsem akarja törölni a 
dokumentumot, a [Törlés/Cancel] megnyomásával kiléphet, és 
visszatérhet készenléti állapotba. 
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10.9 Dokumentum kinyomtatása a biztonsági boxból 

 
Ha a készülék ITU-T alcímzés segítségével dokumentumot kap egy Fcode 
biztonsági boxba, akkor kinyomtat az ön számára egy tájékoztató 
üzenetet. 
Az üzenet a következ� ket tartalmazza: (1) az F-code box neve, 
amelybe a dokumentum érkezett, (2) a box neve, (3) a távoli 
faxkészülék neve (ha van ilyen) és (4) az F-code boxban eltárolt fájlok 
száma. 
Ezek után bizonyos számú napja van rá (lásd: 19–21. lépés a 10-7 
oldalon), hogy a dokumentumot kinyomtassa, miel� tt a készülék 
automatikusan törölné. 
Kapott dokumentumok törlése: 
1 Kapcsoljon fax üzemmódba a [Copy/Másolás] �  [Fax] �  
[Scan/Szkennelés] gomb 
használatával. 
2 Nyomja meg a [Menü], [4], [3], [2], 
[Enter] gombokat. 
3 A [� ] vagy a [� ] használatával 
válassza ki a biztonsági boxot, 
majd nyomjon [Enter]-t. 
4 A számbillenty� zet segítségével 
vigye be a biztonsági box négyjegy�  azonosító kódját. 
5 Nyomja meg az [Enter]-t. 
A készülék minden, az F-code biztonsági boxban tárolt 
dokumentumot kinyomtat, aztán törli � ket. 
o Ha a biztonsági boxban nincsenek dokumentumok, a készülék 
röviden a „Nincs eltárolt dokumentum” („No Document Stored") 
feliratot jeleníti meg, majd visszatér a 2. lépéshez. 
o Ha helytelen azonosító kódot ad meg, a készülék megszakítja a 
m� veletet, és visszatér készenléti állapotba. 
  
 
 
 

10.10 Üzenetküldés  alcím és jelszó használatával 
 
1 Kapcsoljon fax üzemmódba a [Copy/Másolás]�  [Fax] � [Scan/Szkennelés] 
gomb használatával. 
 
2 Helyezze a dokumentumot az ADF-re vagy az üveglapra. Szükség 
szerint módosítsa a kontrasztot és a többi beállítást. és végezzen el 
minden szükséges beállítást. 
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3 Nyomja meg többször a [Speciális 
m� veletek/Advanced Functions]  
gombot, amíg az  "Fcode Tx") felirat 
megjelenik az LCD-n, aztán nyomjon [Enter]-t. 
 
vagy 
Nyomja meg az „F-Code átv.”-hez 
hozzárendelt gyorsbillenty� t. 
 
4 A számbillenty� zet segítségével vigye be a megfelel�  ITU-T alcímet, 
majd nyomja meg az [Enter]-t. Adjon meg jelszót, ha akar – mindenképpen meg 
kell adnia, ha a másik fél F-code bokszának van jelszava. 
 
5 A számbillenty� zet segítségével vigye be az ITU-T 
jelszót. Utána nyomjon [Enter]-t. Ha nincs szüksége ITU-T jelszóra, 
nyomjon [Enter]-t szám bevitele nélkül. 
 
6 Írja be a faxszámot. Egy gombnyomásos billenty� t, 
gyorshívást vagy a számbillenty� zetet is használhatja a faxszám 
megadására. 
 
Nyomja meg a [Start] gombot. A készülék elkezdi beszkennelni a dokumentumot. 
Ezután a készülék tárcsázni fog, majd az alcím és a jelszó segítségével elküldi a 
dokumentumot.  
 
Folyamatban lév�  küldés leállítására nyomja meg a [Fax Törlése/Fax 
Cancel], [Törlés/Cancel], [Törlés/Cancel] gombokat. 
 
Késleltetett küldés törlésére nyomja meg a [Fax Törlése/Fax 
Cancel], gombot, keresse meg a kurzorgomb segítségével a törölni 
kívánt parancsszámot, majd nyomja meg a [Törlés/Cancel], 
[Törlés/Cancel] gombokat.  
 
 

Megjegyzés 
Ha gyakran tárcsázza alcím (és jelszó) használatával ugyanazt a 
címzettet, a kényelem kedvéért használja a makrógombot. A 

makrógombról részletesebben a 11.2 fejezetb� l tájékozódhat. 
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10.11 Dokumentum lehívása alcím és jelszó használat ával 
 
 
 
1. Kapcsoljon fax üzemmódba a [Copy/Másolás] �  [Fax] �  [Scan/Szkennelés] 
gomb használatával. 
 
2 Nyomja meg többször a [Speciális 
m� veletek/Advanced Functions] 
gombot, amíg az („F-Code Polling")  
felirat megjelenik az LCD-n, majd nyomjon 
[Enter]-t. 
 
vagy 
Nyomja meg az „F-Code lehívás”- 
hoz hozzárendelt gyorsbillenty� t. A 
számbillenty� kkel vigye be a 
megfelel�  ITU-T alcímet, majd 
nyomjon [Enter]-t. Adjon meg jelszót, ha akar. 
Mindenképpen meg kell adnia, ha a másik fél F-code bokszának van  jelszava. 
 
3 A számbillenty� zet segítségével 
vigye be az ITU-T jelszót. Utána nyomjon [Enter]-t. Ha nincs szüksége ITU-T 
jelszóra, nyomjon [Enter]-t szám bevitele nélkül. 
 
4 Írja be a faxszámot. Egy gombnyomásos billenty� t, gyorshívást vagy 
a számbillenty� zetet is használhatja a faxszám megadására. 
 
5 Nyomja meg a [Start] gombot. 
A készülék felhívja a számot, és elkezdi lehívni a dokumentumot a 
távoli F-Code-kompatíbilis faxkészülékr� l. 
Folyamatban lév�  küldés leállítására nyomja  
meg a [FaxCancel], [ Cancel], [ Cancel] gombokat. 
Késleltetett küldés törlésére nyomja meg a [ Fax Cancel], 
gombot, keresse meg a kurzorgomb segítségével a törölni kívánt 
parancsszámot, majd nyomja meg a [ Cancel], [ Cancel] 
gombokat.   
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11 Speciális m � veletek 
 

11.1 Gyorsbillenty � k (SOFT KEY) 
 

A gyorsbillenty�  billenty� parancsot jelent. Gyakran használt m� veleteket 
vagy beállításokat hozzárendelhet egy gyorsbillenty� höz, és ett� l kezdve 
a m� veletet a gyorsbillenty�  megnyomásával hajthatja végre, illetve 
változtathatja meg a beállítást. 
 
Amikor a gyorsbillenty� höz rendelt funkció aktiválva van, a 
gyorsbillenty�  fölötti fény kigyullad. Hozzárendelt m� veletekt� l 
függ� en viszont lehetséges, hogy a gyorsbillenty�  fölötti fényt a 
készülék nem használja. 
 

 
  
11.1.1 Gyorsbillenty � höz hozzárendelhet �  funkciók 
 
A következ�  táblázat felsorolja a gyorsbillenty� höz hozzárendelhet�  
funkciókat. 
 
Funkció neve  Leírás  Fényjelzés   
Sort copy  
(Másolás leválogatás) 
 

A másolatok leválogatásának ki- és 
bekapcsolása 

Van 

Egyesítés (Combine) Egyesítés (több dokumentum 
nyomtatása egy lapra) ki- és 
bekapcsolása 

Van 

KIcsinyítés/Nagyítás 
(Zoom) 

Nagyítás mértékének változtatása 
1%- os lépésekben 

Van 

Több címzett (Broadcast) Faxüzenet küldése több címzett 
részére 

Van 

Cím bevitele*  
(Adress Entry) 

E-mail-cím bevitele Nincs 

Jelentés (Report) Faxátvitel eredményér� l jelentés 
nyomtatásának ki- és bekapcsolása 

Van 

Monitor Tárcsahang biztosítása kagyló 
felemelése nélkül történ�  híváskor 
esetén 

Van 
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Funkció neve  Leírás  Fényjelzés   
Pause/Tárcsázási beáll. 
(Pause/Dial Opt.) 

Speciális tárcsázási karakterek 
bevitele 

Nincs 

Késleltetett (Delayed) Késleltetett átvitel végrehajtása Nincs 
Kötegelt átvitel (Batch Tx) Eltárol egy dokumentumot kötegelt 

átvitel céljára 
Nincs 

TTI kiválasztása  
(Select TTI) 

Az elküldend�  TTI kiválasztása. A 
TTIküldés 
kikapcsolására is használható 

Van 

Vonal kiválasztása 
(Select Line)** 

Telefonvonal kiválasztása faxküldés 
céljára. 

Nincs 

Fed� lap (Cover) Fed� lap hozzáadásának ki- vagy 
bekapcsolása. 

Van 

Fax továbbítása (Fax 
Forward) 

Faxtovábbítás ki- vagy 
bekapcsolása. 

Van 

Fax és Másolás  
(Fax &Copy) 

A Fax és Másolás szolgáltatás ki- 
vagy bekapcsolása. 

Van 

Biztonság (Security) Biztonsági fogadás ki- vagy 
bekapcsolása. 

Van 

Elválasztóoldal 
(Separator) 

Elválasztóoldal ki- vagy 
bekapcsolása. 

Van 

Memóriaátvitel  
(Memory Tx) 

Memóriaátvitel ki- vagy 
bekapcsolása. 

Van 

Automata fogadás  
(Auto Rx) 

Automata fogadás ki- vagy 
bekapcsolása 

Van 

F-code átvitel (F-code Tx) F-code átvitel végrehajtása nincs 
F-code lehívás  
(F-code Polling) 

F-code lehívás végrehajtása Nincs 

Lehívás (Polling) Lehívásos fogadás végrehajtása Nincs 
Tárcsázási el� hívó  
(Dial Prefix) 

Segítségével a „/N" jelet viheti be a 
észülékbe. 

Nincs 

Kézi adagoló (Bypass) A kézi adagolótálcában lév�  papír 
méretének beállítása 

Nincs 

Számláló (Counter) Az összes kinyomtatott és 
beszkennelt 
oldal számának kijelzése 

Nincs 

Energiatakarékos 
(Energy saving) 

Azonnal energiatakarékos 
üzemmódra kapcsol 

Van 

Online PC-r� l való nyomtatás törlése Van 
Üzemmódváltó 
(Mode switch) 

A készülék üzemmódjának átállítása Van 

 
 * Opcionális hálózati kártyára van szükség. 
** Ehhez külön beszerzett második telefonkészülékre van szükség. 
Gyárilag a következ�  funkciók vannak a gyorsbillenty� khöz 
hozzárendelve: 
• 1. gyorsbillenty� : Leválogatás (Sort) 
• 2. gyorsbillenty� : Kézi adagoló (Bypass) 
• 3. gyorsbillenty� : Egyesítés (Combine) 
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Megjegyzés 
Ha a megfelel�  beállításokat a „Fax és Másolás”, „Meger� sítési 
jelentés”, „Memóriaátvitel”, „Fed� lap” vagy „TTI kiválasztása” 
m� veletekhez rendelt gyorsbillenty� vel megváltoztatja, az csak a 

következ�  átvitel során lép életbe. Ez után az átvitel után a beállítások 
visszaállnak az alapértelmezett értékekre. Az alapértelmezett beállítás 
megváltoztatásához lásd: „Felhasználói beállítások”. 
  
  
11.1.2 Gyorsbillenty �  beprogramozása 

 
1 Nyomja meg a [Menü], [2], [1], [0], [3], [Enter] gombokat. 
A készülék a gyorsbillenty� höz 
jelenleg hozzárendelt m� veletet 
mutatja. 
 
 
 
2 A [� ] vagy a [� ] segítségével válassza ki a megváltoztatni kívánt 
gyorsbillenty�  számát (1–3). 
 
3 Nyomja meg az [Enter]-t.  
 
4 A [� ] vagy a [� ] segítségével 
válassza ki a hozzárendelni kívánt 
m� veletet. 
 
5 Nyomja meg az [Enter]-t. 
 
6 Ha újabb gyorsbillenty� t akar beprogramozni, ismételje meg a 
fentieket a 2. lépést� l kezdve. A m� velet befejezéséhez nyomja meg 
a [Reset]-et. 
 
 
A hozzájuk rendelt m� veletek könny�  megjegyezhet� ségének kedvéért 
címkézze fel a gyorsbillenty� ket a készülék mellé kapott címkékkel. 
  

Megjegyzés 
Ha egy m� velet már hozzá van rendelve egy gyorsbillenty� höz, akkor 
nem rendelhet�  hozzá egy másikhoz. 
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11.2 Makrógombok 
 

Ha ugyanazt a m� veletsort többször hajtja végre, a m� veletet makró 
használatával automatizálhatja. A makró olyan több lépésb� l álló 
sorozatot jelent, amelyet csoportként kezelve egyetlen lépésben, 
automatikusan hajtható végre az egész m� velet. 
A makrógombok beprogramozásukkor akár 60, sorozatban végrehajtott 
lépést is  megjegyeznek. 
  
11.2.1 Makrógombokba rögzíthet �  lépések 

 
A következ�  lépések mindegyike rögzíthet�  a makrógombokhok; a 
készülék beállítására vonatkozó m� veletek viszont nem taníthatók meg. 
�  Másolás: 

·  minden másolási m� velet 
�  Nyomtatások: 

·  Minden kinyomtatható lista ([Menü], [5], [1], [01]-t� l [19]-ig) 
·  Lehívásra eltárolt dokumentum ([Menü], [4], [3], [1]) 
·  Hírbokszban tárolt F-code dokumentum ([Menü], [4], [3], [2]) 
·  Kötegelt bokszban tárolt dokumentum ([Menü], [4], [3], [3]) 
·  Kapott biztonsági dokumentum ([Menü], [4], [3], [4]) 
·  Késleltetett m� velet céljára tárolt dokumentum ([Menü], [4], [3], [5]) 

�  Dokumentumtárolás: 
·  Normál lehívásos dokumentumok ([Menü], [4], [1], [1]) 
·  F-code boksz (hírboksz) dokumentumok ([Menü], [4], [2], [2]) 

�  Kommunikációs m� veletek:  
·  Késleltetett átvitel (8-22 oldal) 
·  Több címzett (8-20 oldal) 
·  Normál lehívás (8-31 oldal) 
·  Kötegelt átvitel (8-24 oldal) 
·  F-code átvitel (10-15 oldal) 
·  F-code lehívás (10-17 oldal) 

 
 

 
Megjegyzés 
Minden makrógomb egy m� velet tárolására képes; kett�  vagy több 

m� velet nem kombinálható. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 



© GEMSYS EUROPE Kft.  

 
154 

Makró létrehozása vagy törlése 
 
 

1 Nyomja meg a [Makró Program]  
gombot. 
 
2 Nyomja meg az [Enter]-t. 
 
3 Nyomja meg a létrehozni vagy 
módosítani kívánt makrógombot, 
majd nyomjon [Enter]-t. 
 
4 Ha új makrót hoz létre, ugorjon a következ�  lépésre. Ha már eltárolt 
makrót módosít, akkor a következ�  két képerny�  jelenik meg váltakozva: 
 
 

 
 

 
 
·  A felvett m� veletek felülírásához nyomjon [Enter]-t. 
·  Csak a makró nevének megváltoztatásához nyomjon [Törlés/Cancel]-t, 
és ugorjon a 9. lépésre. 

 
5.  A másolási készenléti állapot 
képerny� je jelenik meg, és a gép 
sípolva jelzi, hogy makrórögzítési üzemmódban van. 
 
 
6. Nyomja meg a gombokat sorban úgy, ahogy a makrógombba beletáplálni 
kívánt m� veletet szokta végrehajtani. 
A gép csipogó hangot hallat a rögzítés során, jelezve, hogy 
makrórögzítési üzemmódban van. 
Összesen 60 lépés rögzíthet� . Ha eléri a 60 lépést, a készülék 
megkérdezi, rögzíteni kívánja-e a bevitt m� veleteket. 
 
 
 
 
 
 
 
·  Ha rögzíteni kívánja � ket, nyomjon [Enter]-t. 
·  Ha törölni kívánja a m� veletet, nyomjon [Törlés]-t. 
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Amikor a rögzített m� velet végén megnyomja az [Enter] vagy a [Start] 
gombot, a kijelz� n az alábbi üzenet jelenik meg: 
 
 

 
·  Ha azt akarja, hogy a készülék a makrógomb megnyomására 
nyomban végrehajtsa a rögzített m� veletet, nyomjon [Enter]-t. 
·  Ha azt akarja, hogy a készülék csak a [Start] vagy az [Enter] 
megnyomását követ� en indítsa majd el a rögzített m� veletet, 
nyomja meg a [Törlés/Cancel] gombot. Ezután lépjen a 8. pontra. 
 
7. Nyomja meg a [Makró Program] gombot. 
A készülék a makró nevét kérdezi.  
Ha nem akarja megadni vagy 
megváltoztatni, ugorjon a 9. pontra. 
 
 
8. A makró nevét a számbillenty� zet segítségével viheti be. 
(Szükség esetén részleteket a „Karakterek bevitele" cím alatt talál.) A név 
hossza 130 karakter lehet. 
  
9 Nyomja meg az [Enter]-t a befejezéshez. 
 
 
 

Megjegyzés 
A makrógombok listájának kinyomtatásához nyomja meg a 
[Menü],[5],[1], [1], [8], [Enter] gombokat. 

 
 
 
 
 

  

Makrógomb törlése 
 

1 Nyomja meg kétszer a [Makró Program] gombot. 
2 Nyomja meg az [Enter]-t.  
3 Nyomja meg a törölni kívánt makrógombot. 
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4 Nyomja meg az [Enter]-t. A következ�  két képerny�  jelenik meg 
váltakozva: 
 
 
 
 
 
 
 
5 Nyomja meg az [Enter]-t a makró törléséhez. 
Ha ki akar lépni törlés nélkül, nyomja meg a [Törlés/Cancel]  gombot.  
 
6 Újabb makró törléséhez ismételje meg a m� veletet a 3. ponttól 
kezdve. 
 
A [Reset] gomb megnyomásával visszatérhet készenléti 
állapotba. 
  

Makró sebességének beállítása 
 

A makrók lépéseinek sebessége is beállítható. 
 
1 Nyomja meg háromszor a [Makró Program] 
 gombot. 
 
2 Nyomja meg az [Enter]-t. 
 
3 A [� ] vagy a [� ] segítségével válassza ki a kívánt beállítást. A 
lehetséges választások: „Normál”, „Lassú” vagy „Gyors”’ („Normal”, „Slow” és 
„Fast”). 
 
4 Nyomja meg az [Enter]-t a beállítás elmentéséhez. 
 
5 Nyomja meg a [Reset]-et a kilépéshez. 
 
 

Faxhívás makrógomb segítségével 
 
Faxhívás végrehajtása egy makrógomb segítségével: 
 
1 Helyezze a dokumentumot az ADF-re vagy az üveglapra. 
 
2 Nyomja meg a makrógombot, amelyben eltárolta a faxhívás adatait. 
 
3 Nyomja meg a [Start] gombot, ha nem rögzítette a [Start]-ot a 
makróba. A készülék ekkor, illetve az el� re beprogramozott id� ben, végrehajtja 
a m� veletet. Ha késleltetett m� veletet programozott a makróba, az LCD ezt 
mutatja: 
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Ha a makrógombot arra programozta, hogy megnyomás után azonnal hajtsa 
végre a m� veletet, akkor az LCD a számot mutatja: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Másolás makrógomb segítségével 

 
Makrógomb segítségével végrehajtott másoláshoz: 
 
1 Helyezze az eredeti dokumentumot az ADF-re vagy az üveglapra. 
 
2 Nyomja meg a makrógombot, amelyre a másolási parancsot rögzítette. 
 
3 Nyomja meg a [Start] gombot, ha a [Start]-ot nem rögzítette a makróba. 
 
 
Nyomtatási listák makrógomb segítségével 

 
Lista kinyomtatásához makrógomb segítségével: 
 
1 Nyomja meg a nyomtatási listára beprogramozott makrógombot. 
 
2 Nyomja meg az [Enter]-t, ha az [Enter]-t nem rögzítette a makróba. 
 
 

Faxdokumentumok tárolása makrógomb segítségével 
 
Dokumentum eltárolása lehívás vagy F-Code lehívás céljára makrógomb 
segítségével: 
 
1 Helyezze a dokumentumot az ADF-re vagy az üveglapra. 
 
2 Nyomja meg a használni kívánt tárolási m� veletre programozott makrógombot. 
 
3 Nyomja meg az [Enter]-t, ha az [Enter]-t nem rögzítette a makróba. 
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 11.3 Számlálók megtekintése 
A következ�  számlálók tekinthet� k meg: 
Összes nyomtatás (Total Print) Az összes végrehajtott fénymásolás, fax 

fogadás, listanyomtatás és PC-r� l való 
nyomtatás 

Másolás (Copy)  A végrehajtott összes másolás száma. 
Fax/Listázás (Fax/List)  Az összes faxfogadás és listanyomtatás 

száma. 
PC-nyomtatás (PC Print)  Az összes PC-r� l való nyomtatás száma. 
Összes szken (Total Scan) Az összes beszkennelt oldal száma. 
Másolás (Copy) Az összes fénymásolás céljára beszkennelt 

oldal száma. 
Fax Az összes faxküldés céljára beszkennelt oldal 

száma. 
PC-szkennelés (PC Scan) Az összes PC-re beszkennelt oldal száma. 
 
 
 
1. Nyomja meg a [Menü], [2], [1], [1], [1], [Enter] gombokat. 
 
A [� ] vagy a [� ] segítségével válthat az összes kinyomtatott és 
az összes beszkennelt oldal között. 
 
 

 
Nyomja meg az [Enter]-t, aztán a [� ]-t vagy a [� ]-t a részletek 
meger� sítéséhez 

 
.. 
2. A [Reset] megnyomásával kiléphet és visszatérhet készenléti 
állapotba. 
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12 A készülék használatának korlátozása 
 

12.1 Biztonsági szolgáltatások 
 

A készülék számos biztonsági szolgáltatással rendelkezik, amelyek 
Segítségével: 
- bizalmas faxüzenetei tényleg bizalmasak maradhatnak, 
- megel� zheti a nem kívánt küls�  hívásokat,  
- védelmet kaphat a készülék engedély nélküli használata ellen is. 
 
A biztonsági szolgáltatások a következ� k: 

(1) Biztonságos fogadás,  
(2)  PIN-kód használata,  
(3) Kéretlen faxok blokkolása és  
(4) Részlegkódok. 
 
 

12.1.1 Védelmi jelszó 
 

A készülék jelszón alapuló védelemmel rendelkezik, amelyet az alábbi 
szolgáltatások használatához be kell kapcsolni: 
• Biztonságos fogadás 
• PIN-kód használata 
• Részlegkód-védelem. 
 
Jelszó beállítása 

 
1 Nyomja meg a [Menü], [2], [1], [0], 
[2], [Enter] gombokat. 
 
2 Ha most hozza létre a jelszót, akkor itt a számbillenty� zet segítségével 
írjon 0000-t. Ha megváltoztatni vagy kikapcsolni kívánja a létez�  
jelszót, írja be a jelenlegi jelszót. 
 
3 Nyomja meg az [Enter]-t. 
 
4 Vigye be az új négy számjegy�  jelszót 0001 és 9999 között, majd 
nyomjon [Enter]-t. 
vagy 
A jelszavas védelem kikapcsolásához írjon 0000-t, és nyomjon [Enter]-t. 
 
5 Írja le a jelszót, és helyezze biztonságos helyre. 
 
6 Nyomja meg a [Reset]-et a kilépéshez és a készenléti állapotba 
való visszatéréshez. 
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12.1.2 Biztonsági fogadás 
 

A biztonsági fogadással a készülék minden beérkezett faxot megtart a 
memóriájában (de nem nyomtatja ki � ket). Kés� bb a dokumentumok 
kényelmesen kinyomtathatók. A szolgáltatás jól használható pl. olyan  esetben, 
amikor el akarja kerülni, hogy kizárólag önnek szóló dokumentumok a 
munkatársai kezébe kerülhetnek. 
 
Megjegyzés 
A szolgáltatás csak akkor m� ködik, ha aktiválta a jelszavas védelmet 
a fent leírtaknak megfelel� en. A m� ködéshez a jelszót ismernie kell. 
 
Biztonsági fogadás bekapcsolása 
 
1 Nyomja meg a [Menü], [2], [2], [1], 
[1], [Enter] gombokat. 
 
2 A számbillenty� zet segítségével 
vigye be a biztonsági jelszót. 
 
3 Nyomja meg az [Enter]-t. 
 
4 A [� ] vagy a [� ] segítségével 
válassza ki a „Be”-t („On"). 
 
5 Nyomja meg az [Enter]-t. A 
készülék a pontos id� t mutatja: 
A számbillenty� zet segítségével 
adja meg azt az id� pontot (24 órás 
formátumban), amikor a készüléknek  
minden nap biztonsági fogadási  
üzemmódba kell lépnie. 
Egy számjegy megváltoztatásához a [� ] gombbal viheti balra, a [� ] 
gombbal pedig jobbra a kurzort. Ezután írja be a helyes számjegyet. 
 
6. Nyomja meg az [Enter]-t. 
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Biztonsági fogadás azonnali bekapcsolása 
 
A készülék automatikusan biztonsági fogadási üzemmódba fog lépni 
a beállított id� pontban. 
Ha viszont azt szeretné, hogy a készülék azonnal biztonsági fogadási 
üzemmódba lépjen, akkor azt a következ�  módon teheti meg: 
A következ�  eljárás akkor m� ködik, ha a biztonsági fogadási 
szolgáltatás be van kapcsolva. Lásd az el� z�   fejezetet 
 
1 Nyomja meg többször a 
[Advanced Functions] gombot, amíg a   ( „Security") felirat megelenik, majd 
nyomjon [Enter]-t. 
 
 
 
 
vagy 
Nyomja meg a „Security”-hoz hozzárendelt gyorsbillenty� t. 
 
2 Adja meg a négy számjegyb� l álló jelszót. 
Ha gyorsbillenty� vel jutott ide, ugorjon az 5. lépésre a jelszó beírása 
után. 
 
3 Nyomja meg az [Enter]-t.  
 
4 A [� ] vagy a [� ] segítségével 
válassza a „Be”-t („On”). 
 
5 Nyomja meg az [Enter]-t. A 
készülék rövid id� re a következ�  
képerny� t jeleníti meg, és belép a 
biztonsági fogadási üzemmódba. 
 
 
Biztonsági fogadás kikapcsolása, és a memóriában tá rolt 
dokumentumok kinyomtatása 

 
Biztonsági fogadási üzemmódban a beérkez�  faxok közvetlenül a készülék 
memóriájába kerülnek; a memóriába fogadást jelz�  fény  kigyullad. A beérkez�  
üzenet viszont nem kerül kinyomtatásra. A biztonsági fogadási üzemmódban 
érkezett dokumentumok kinyomtatása (és a készülék visszaállítása normál 
fogadásra a következ�  biztonsági fogadási id� szak kezdetéig): 
 
1 Nyomja meg a [Menü], [4], [3], [4], [Enter] gombokat. 
Ha gyorsbillenty� t használ, nyomja meg a gyorsbillenty� t. 
A készülék ekkor ezt mutatja: 
 
 
 



© GEMSYS EUROPE Kft.  

 
162 

 
2 A számbillenty� zet segítségével adja meg a négy számjegyb� l álló 
jelszót, és nyomja meg az [Enter]-t. A készülék minden, a memóriába mentett 
beérkezett dokumentumot kinyomtat, aztán törli � ket a memóriából. Ezután a 
készülék kikapcsolja a biztonsági fogadási üzemmódot egészen a következ�  
id� pontig, amikorra a biztonsági fogadás bekapcsolását beállította. 
 
 
 

Megjegyzés 
Ha helytelen jelszót ad meg, a készülék nem nyomtat, és a biztonsági 
fogadási üzemmód bekapcsolva marad. 
A biztonsági fogadási üzemmód teljes kikapcsolásához válassza a 
„Ki”-t („Off”-ot) a "Biztonsági fogadás bekapcsolása" fejezetben 
  
  
 

12.1.3 PIN-kód elrejtése 
 

Az engedély nélküli távolsági hívások megel� zésére több magán 
(vállalati stb.) telefon-alközpont csak a megfelel�  PIN-kód bevitelével 
engedélyezi bizonyos számok hívását. 
A készülék PIN-kód elrejtési szolgáltatása segít titokban tartani ezt a 
PIN-kódot. A PIN-kód elrejtése szolgáltatás bekapcsolása esetén 
felhívhat egy számot, amelyet PIN-kód követ, de a PIN-kód nem fog 
megjelenni a m� ködési naplókban, kinyomtatott hibaüzenetekben, 
késleltetett parancsok listájában, sem az átvitelt meger� sít�  
jelentésekben. 
A PIN-kód használatának három lehetséges beállítása van: 
 
• Ki (Off) 
Kikapcsolja a PIN-kód elrejtését. Bármely bevitt PIN-kód meg fog 
jelenni minden olyan képerny� n, illetve kinyomtatott jelentésen, amely 
a hívott számot tartalmazza. 
• 1. üzemmód 
Minden távoli faxkészülék részlegenkénti PIN hozzáférési kóddal 
rendelkezik. 
• 2. üzemmód 
Minden faxfelhasználó részlegenkénti PIN hozzáférési kóddal 
rendelkezik. 
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Megjegyzés 
Ha az els�  üzemmódot választja, és egy gombnyomásos 
billenty� vel vagy gyorshívással tárcsáz számot, akkor a távoli 
egység PIN-kódját is tárolnia kell azon a számon belül. (További 
részletekhez lásd: „Automata hívás a PIN-kód elrejtésének 
használatával”, 12-8 oldal.) 
Akár az 1., akár a 2. üzemmód választása esetén ha kötegelt 
átvitelt hajt végre, akkor a PIN-kódot a megfelel�  kötegelt 
boxban kell tárolnia. 
  
 
 
 
A szolgáltatás csak akkor m� ködik, ha aktiválta a jelszavas 
védelmet a 12.1.1 fejezetben  leírtaknak megfelel� en. A m� ködéshez 
a jelszót ismernie kell. 
 
A PIN kezelési mód  bekapcsolása 
 
1 Nyomja meg a [Menü], [2], [2], [1], [4], [Enter] gombokat. 
 
2 A számbillenty� zet segítségével 
vigye be a négy számjegyb� l álló 
jelszót, majd nyomja meg az  [Enter]-t.  
 
3 A [� ] vagy a [� ] segítségével 
válassza ki a kívánt üzemmódot. 
 
4 Nyomja meg az [Enter]-t. 
 
 
 
 
 
 
  
Automata hívás a PIN-kód elrejtésének használatával  

 

Megjegyzés 
A következ�  utasítások megértésének el� feltétele, hogy ismerje a 
készülék automata tárcsázó funkciójának beállítását és használatát. Ha 
segítségre van szüksége, a részleteket az Automatikus tárcsázás cím�  
fejezetben találja. 
 
„1. üzemmód” választása esetén 
 
Az 1. üzemmódban, miel� tt els�  alkalommal automatikusan tárcsázna  
egy számot, hozzá kell adnia a PIN-kódot az egy gombnyomásos 
billenty� höz vagy a gyorshívásos számhoz. 
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1 Kezdje az automata tárcsázó 
tételeinek létrehozásával vagy 
módosításával (lásd: az  
Automatikus tárcsázás cím�  fejezet).  
A beállítás közben a 
készülék a PIN-kódot kéri:  
 
2 A számbillenty� zet segítségével 
adja meg a négy számjegyb� l álló 
jelszót, majd nyomjon [Enter]-t. 
 
3 A számbillenty� zet segítségével 
vigye be a PIN-kódot, majd nyomjon [Enter]-t. 
 
4 Ha végzett, nyomja meg a [Reset] gombot. 
 

 
Megjegyzés 
Az 1. üzemmódban minden használt automata tárcsázóbeli számnak 
tartalmaznia kell a PIN-kódot. Ez a kötegelt átvitelre használt 
automata tárcsázóbeli számokra is vonatkozik (lásd: 8-24 oldal). 
 
 
„2. üzemmód” választása esetén 
A 2. üzemmódban nem kell hozzáadnia a PIN-kódot az automata 
tárcsázó beállításaihoz. Ehelyett kézzel kell bevinnie a PIN-kódot minden 
egyes automata tárcsázás alkalmával: 
 
1 Hívja a számot úgy, mint mindig,  
az automata tárcsázó 
használatával. A készülék ekkor a 
PIN-kódot kérdezi: 
 
2 A számbillenty� zet segítségével 
adja meg a PIN-kódot, és nyomja 
meg a [Start] gombot. A készülék 
ekkor tárcsázza a számot. 
 
Tárcsázás a számbillenty � zettel a PIN szám elrejtésének használata 
Közben 

 
„ 1. üzemmód” használata esetén 
 
1 Írja be a telefonszámot, majd 
nyomja meg a [*] gombot, és írja 
be a PIN-kódot. A PIN-kód 
mindig követi a telefonszámot.  Például az  234 3214 telefonszám hívásához az  
"123456" PIN-kóddal ezt írja be: 234 3214*123456  
 
2 Nyomja meg a [START] gombot. A PIN-kód elt� nik a képerny� r� l, és a 
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készülék felhívja a kívánt telefonszámot. 
„2. üzemmód” használata esetén 
 
1 Adja meg a telefonszámot úgy, mint 
mindig.  
2 Nyomja meg a [Start] gombot. 
3 A számbillenty� zet segítségével 
adja meg a PIN-kódot, és nyomja 
meg a [Start] gombot. 
A készülék tárcsázza a megadott 
számot. 
 
 
 
 
 
  

Kötegelt átvitel végrehajtása a PIN-kód elrejtéséne k használatával 
 
Megjegyzés 
A következ�  utasítások megértésének el� feltétele, hogy ismerje a 
készülék automata tárcsázójának és a kötegelt átvitelnek a használatát. 
Ha segítségre van szüksége, az automata tárcsázó részleteit a 7-1, a 
kötegelt átvitel részleteit a 8-24 oldaltól kezd� d� en találja meg. 
 
 
„1. üzemmód” vagy „2. üzemmód” választása esetén 
 
Megjegyzés 
Kötegelt átvitel végrehajtása esetén minden, automata tárcsázóbeli 
számnak tartalmaznia kell a PIN-kódot. (Az információnak az 
automata tárcsázóba való bevitelér� l az 1. üzemmód leírásánál, az 
„Automata hívás a PIN-kód elrejtésének használatával” cím alatt 
olvashat a 12.8 fejezetben.) 
Miel� tt egy kötegelt átvitelt az els�  alkalommal végrehajtana, el kell 
tárolnia a PIN-kódot a kötegelt bokszban. 
 
1 Kövesse a kötegelt boksz létrehozására vagy módosítására 
vonatkozó utasításokat (8.5.3 fejezetet). 
A készülék a faxszámot kéri. 
  
2 Vigyen be egy automata tárcsázóbeli számot, vagy adja meg a 
számbillenty� zettel a kötegelt átvitel címzettjének faxszámát. 
 
 
Megjegyzés 
Ha a számbillenty� zet segítségével adja meg a számot, akkor vigye 
be a faxszámot, és a [#] jel bevitele után írja be a PIN-kódot. 
 
3 Nyomja meg az [Enter]-t a beállítás elmentéséhez. 
 
4 Folytassa a kötegelt boksz létrehozásának vagy módosításának 
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lépéseit. Most már végrehajthatja a kötegelt átvitelt  a PIN-kód rejtve marad. 

12.2 Részlegkódok használata 
 

Ha a részlegkódok használata be van kapcsolva, a készülék 
dokumentumok elküldése vagy lemásolása el� tt. minden felhasználótól 
kéri a részlegkódot. A szolgáltatás lehet� vé teszi a faxátvitelek idejének és 
a fénymásolatok költségeinek az intézményen belüli részlegenkénti , ill. 
osztályonkénti nyilvántartását. 
A szolgáltatás bekapcsolása után a készülék minden felhasználójának 
utaljon ki részlegkódot, és mondja meg nekik, hogy írják be ezt a kódot 
fax elküldése vagy fénymásolat készítése el� tt. 
 
 
12.2.1 Részlegkód-védelem be- és kikapcsolása 

 
A szolgáltatás az illetéktelen hozzáférést� l védi a részlegkód-beállításokat. 
Miután bekapcsolja, attól kezdve a következ�  alkalommal 
már csak a jelszó megadásával érheti el a részlegkódok beállításait. 
 
Megjegyzés 
A szolgáltatás csak akkor m� ködik, ha a jelszavas védelem be van 
kapcsolva (Lásd: 12.1fejezet). 
 
1 Nyomja meg a [Menü], [3], [3], [1], [Enter] gombokat. 
 
2 A számbillenty� zet segítségével adja meg a  
négy számjegyb� l álló 
jelszót. 
 
3 Nyomja meg az [Enter]-t. 
 
4 A [� ] vagy a [� ] segítségével kapcsolja  
ki vagy be a szolgáltatást. 
 
5 Nyomja meg az [Enter]-t. 
 
A m� velet megszakításához nyomja meg a [Reset] gombot. 
  
  
12.2.2 Részlegkód bevitele 

 
A készülék összesen 100 különböz�  részlegkód kezelésére 
képes. Részlegkód megadásához: 
 
1 Nyomja meg a [Menü], [3], [3], [2], [Enter] gombokat.  
 
Megjegyzés 
Ha a részlegkód-m� velet védve van, a  
készülék röviden sípol, majd visszatér 
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 készenléti üzemmódba. A beállításhoz ekkor el� bb ki kell 
kapcsolnia a védelmet  (lásd: el� z�  fejezet) 
 
2 Nyomja meg az [Enter]-t].  
 
3 A számbillenty� zet segítségével 
adja meg a részlegkódot. 
 
4 Nyomja meg az [Enter]-t. 
A számbillenty� zet segítségével 
adja meg az egy gombnyomásos 
billenty�  nevét. A név legfeljebb 20 
karakter hosszú lehet. Lásd  b� vebben: "Karakterek bevitele", fejezetben. 
 
5. Név megváltoztatásához a [� ] vagy a [� ] segítségével mozgassa a 
kurzort, és a [Törlés/Cancel] megnyomásával törölje a nevet. Ezután vigye 
be újra a nevet helyesen. 
 
6 Nyomja meg az [Enter]-t a beállítás elmentéséhez. 
 
7 Újabb részlegkód beviteléhez ismételje meg a fenti eljárást a 2. lépést� l 
kezdve.  
Ha nem akar több részlegkódot megadni, nyomja meg a [Reset]-et. 
 
12.2.3 Részlegkód törlése 

 
1 Nyomja meg a [Menü], [3], [3], [3], [Enter] gombokat.. 
 
Megjegyzés 
Ha a részlegkód-m� velet védve van, a készülék röviden sípol, majd 
visszatér készenléti üzemmódba. A beállításhoz ekkor el� bb le kell 
kapcsolnia a védelmet (lásd: 12.2..1fejezet). 
 
2 A [� ] vagy a [� ] segítségével válassza ki a törölni kívánt kódot. 
 
3 Nyomja meg az [Enter]-t. A következ�  két képerny�  fog váltakozva 
megjelenni: 
 
4 Nyomja meg az [Enter]-t a kód törléséhez. 
A törlés visszavonásához nyomja meg a [Törlés/Cancel] gombot. 
 
5 Újabb részlegkód törléséhez ismételje meg a fenti eljárást a 2. lépést� l 
kezdve. 
Ha nem akar több részlegkódot törölni, nyomja meg a [Reset]-et. 
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12.2.4 Részlegkódok használatának be- és kikapcsolá sa 
 
Megjegyzés 
A részlegkódok használatának bekapcsolásához legalább egy 
részlegkódnak már léteznie kell a készüléken. 
 
1.  Nyomja meg a [Menü], [3], [3], [4], [Enter]  

gombokat.  
 
 
 
Megjegyzés 
Ha a részlegkód-m� velet védve van, a készülék röviden sípol, majd 
visszatér készenléti üzemmódba. A beállításhoz ekkor el� bb le kell 
kapcsolnia a védelmet (lásd: 12.2..1fejezet) 
 
2. A [� ] vagy a [� ] segítségével 
kapcsolja ki vagy be a faxok 
részlegenkénti kezelését. 
 
3. Nyomja meg az [Enter]-t.  
 
4. A [� ] vagy a [� ] segítségével kapcsolja ki vagy be a fénymásolás 
részlegenkénti kezelését. 
 
5. Nyomja meg az [Enter]-t a beállítás elmentéséhez. A kilépéshez és a 
készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [Reset] gombot. 
 
 
12.2.5 Faxköltség beállításai 

 
Minden részlegkód mellé hozzárendelheti a faxfogadás nyomtatási 
költségeit. 
 
1 Nyomja meg a [Menü], [2],[2], [1], [5], [Enter] gombokat. 
 
2 A számbillenty� zettel adja meg a laponkénti költséget. 
3 Nyomja meg az [Enter]-t. 
  
12.2.6 Másolatok költségének beállításai 
 
Minden részlegkód mellé hozzárendelheti a másolatok készítésének 
költségeit. Laponkénti másolati költség megadása: 
 
1 Nyomja meg a [Menü], [2], [3], [8], [Enter] gombokat. 
 
2 A számbillenty� zet segítségével adja meg a laponkénti költséget. 
3 Nyomja meg az [Enter]-t. 
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12.2.7 Fax küldése részlegkód használatával 

 
A m� velethez két feltételnek kell teljesülnie: 
• A részlegkódnak léteznie kell a készüléken 
• Önnek ismernie kell a részlegkódot. 
 
1 Helyezze a dokumentumot az ADF-re vagy az üveglapra.  
 
2 Szükség esetén állítsa be a dokumentum felbontását és a kontrasztot. 
 
3 Adja meg a faxszámot vagy egy gombnyomásos billenty� , gyorshívás 
vagy a számbillenty� zet használatával. 
 
4 Nyomja meg a [Start]-ot. (Ha egy gombnyomásos billenty� t használt, 
nem kell megnyomnia a [Start] gombot.) 
 
5 A számbillenty� zet segítségével adja meg a megfelel�  részlegkódot. 
 
6 Nyomja meg a [Start]-ot. 
  
  
12.2.8 Másolat készítése részlegkód használatával 
 
A m� velethez két feltételnek kell teljesülnie: 
• A részlegkódnak léteznie kell a készüléken 
• Önnek ismernie kell a részlegkódot. 
 
1 Helyezze a dokumentumot az ADF-re vagy az üveglapra, és végezzen el 
minden kívánt beállítást. 
 
2 A számbillenty� zet segítségével adja meg a másolatok számát. 
 
3 Nyomja meg a [Start] gombot. 
 
4 A számbillenty� zet segítségével adja meg a megfelel�  részlegkódot. 
 
5 Nyomja meg a [Start] gombot. 
 
 
12.2.9 Részlegkódok listájának kinyomtatása 
 
A részlegkódok listája a következ�  információkat tartalmazza minden 
egyes részlegkód mellett: 
• az összes részlegkódot 
• az összes részleg nevét 
• teljes vonalhasználati id� t (óra, perc, másodperc formátumban; ó:pp:mm) 
A vonalhasználati id� t 999:59:59 ideig (999 óra:59 perc:59 másodperc) tartja 
nyilván. Ha a faxhasználat túllépi a maximális id� t, a számláló leáll. 
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• Az összes faxon kapott és kinyomtatott oldal számát 999999-ig tartja számon 
az oldalakat. Ha a faxhasználat túllépi az  oldalak maximális számát, a számláló 
leáll. 
• Faxfogadás összes nyomtatási költségét  99,99-ig tartja nyilván a nyomtatási 
költséget. Ha a faxhasználat túllépi a maximális költséget, a számláló leáll. 
• Másolás során kinyomtatott összes oldal számát 
999999-ig tartja számon az oldalakat. Ha a másoló túllépi az oldalak 
maximális számát, a számláló leáll. 
• Összes másolási költséget  99,99-ig tartja nyilván a másolási költséget. Ha a 
másoló túllépi a maximális költséget, a számláló leáll. 
• Másolás és faxfogadás összes költségét A másolási költségek és a 
faxnyomtatási költségek összegét tünteti fel. 
 
 
Megjegyzés 
Ha vissza akarja állítani nullára a részlegkódok számlálóit, a részleteket lent a 
„Részlegkódok számlálóinak nullára állítása" cím alatt találja. 
 
A lista kinyomtatása: 

 
Nyomja meg a [Menü], [5], [1], [1], [2], [Enter] gombokat. A készülék kinyomtatja 
a részlegkódok listáját. 
 
Megjegyzés 
Ha a részlegkód-m� velet védve van, a készülék röviden sípol, majd visszatér 
készenléti üzemmódba. A beállításhoz ekkor el� bb le kell kapcsolnia a védelmet 
(lásd: 12.2..1fejezet) 
 
 
  

12.2.10 Részlegkódok számlálóinak nullára állítása 
 
Az összes részlegkódhoz tartozó számláló nullára állításához: 
 
1 Nyomja meg a [Menü], [3], [3], [5], [Enter] gombokat. 
 
2 A következ�  két képerny�  fog váltakozva megjelenni: 
 
 
 
 
 
3 Nyomja meg az [Enter]-t az összes részlegkód-számláló nullára állításához. 
Nyomja meg a [Törlés/Cancel] gombot a nullára állítás törléséhez. 
 
4 Nyomja meg a [Reset]-et a kilépéshez és a készenléti állapotba való 
visszatéréshez. 
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12.3 Másolási védelem 
 

Miután a MURATEC 1950D gazdag másolái funkció kínálattal rendelkezik, 
elképzelhet� , hogy ön biztosítani szeretné,a jogosulatlan másolatok készítésének 
lehet� ségeét, amelyek nem kívánt többletköltségeket okozhatnak. Erre a célra 
beállíthatja, hogy a készüléket csak faxok küldésére és fogadására lehessen 
használni – más szóval másolási védelmet aktiválhat: 
 
1 Nyomja meg a [Menü], [2], [3], [4],[Enter] gombokat.  
 
2 A [� ] vagy a [� ] segítségével kapcsolja a  
szolgáltatást be vagy ki. 
 
3 Nyomja meg az [Enter]-t a beállítás mentéséhez. 
Ha a másolási védelem be van kapcsolva,  
valahányszor valaki megpróbál másolási üzemmódba  kapcsolni, a készülék 
rövid hangjelzést ad ki, és a következ�  üzenetet  
jeleníti meg: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Felhasználói beállítások 
 

13.1 A készülék beállításai 
 
A készülék legkülönböz� bb beállításai változtathatók meg az ön 
igényeinek megfelel� en. 
 
13.1.1 A készülék beállításainak módosítása 
 
 
1 Nyomja meg a [Menü], [2], [1] 
gombokat. 
 
2 Nyomja meg az [Enter]-t.  
 
3 A [� ] vagy a [� ] segítségével 
válassza ki a beállítani vagy 
megváltoztatni kívánt elemet, majd 
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nyomja meg az [Enter]-t. 
 
 
4 Változtassa meg a beállítást, és nyomja meg az [Enter]-t. A beállítások 
részleteir� l a következ�  táblázatból tájékozódhat. 
 
5 Ha befejezte, nyomja meg a [Reset] gombot a készenléti állapotba való 
visszatéréshez. 
A d� lt bet� s beállítások gyárilag alapértelmezettek. 
 
01. Papír méret 
(Cassette Size) 

A papírkazettában található papír mérete 

02.Védelmi jelszó 
(Protect Passcode) 

Védelmi jelszó beállítása a biztonsági 
szolgáltatásokhoz. 

03.Gyorsbillenty�   
(Soft Key) 
 

A gyakran használt m� veletek rendelhet� k hozzá, 
hogy a gomb megnyomásával aktiválhassa vagy 
kapcsolhassa ki a m� veletet. 

O4. Halk üzemmód 
(Silent Mode) 
 

Elnémítja a cseng� t, a figyelmeztet�  hangokat és a 
billenty� hangokat.  
BE  
Miután bekapcsolja a halk üzemmódot, a 
következ� ket állíthatja be:  
• Cseng�  elnémítva BE (Ringer Silent ON): a 
készülék nem fog csörögni hívás beérkezésekor.  
KI: a készülék rendesen csörögni fog.  
• Figyelmeztet�  elnémítva BE (Alarm Silent ON): a 
készülék semmilyen figyelmeztet�  hangjelzést 
nem fog adni, a hibára utaló hangjelzéseket is 
beleértve. 
KI: a készülék figyelmeztet�  hangot hallat hiba 
bekövetkeztekor vagy a faxfogadás és a másolás 
befejezésekor.  
• Billenty� hangok elnémítva BE (KeyBuzzer Silent 
ON): A készülék nem fog hangot kiadni a gombok 
lenyomásakor.  
KI: a készülék hangot fog kiadni a gombok 
lenyomásakor.  
• Figyelmeztet� - és Billenty� hanger�  (Alarm & Key 
Volume) Ez a beállítás akkor jelenik meg, ha a halk 
üzemmód KI van kapcsolva, vagy ha a 
"Figyelmeztet�  elnémítva", illetve a "Billenty� hangok 
elnémítva" beállítás KI van kapcsolva.  
Max.: leghangosabb beállítás  
Mid: közepes hanger�  
Min.: leghalkabb beállítás 
KI A halk üzemmód kikapcsolása. A készülék normál 
módon fog csörögni és hangjelzéseket adni. 
Kiválasztható a hanger�  (Max., Köz. vagy Min.). 
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05. Energiatakarékosság 
(Energy Save) 
 

A készülék beállítása, hogy takarékoskodjon az 
energiával,  amikor nincs használatban 
• BE: a készülék csökkenti az energiafelhasználást a 
megadott 
tétlenségi id�  letelte után. 
• KI: energiatakarékos üzemmód kikapcsolása. 
Megjegyzés:  
Amikor a készülék energiatakarékos üzemmódban 
van, az LCD-n az „Energiatakarékos üzemmód” 
(„Energy Save Mode") felirat látható, de a 
vezérl� panel LED-jei és a szkenner lámpája nem 
kapcsolódnak ki. 

O6. Fax és másolás (Fax 
& 
Copy) 
 

Másolat készítése minden elküldött dokumentumról. 
(Lásd: 
 

07. Els� dleges 
üzemmód 
(Primary Mode) 
 

A készülék mindig visszatér az els� dleges 
üzemmódba, 
amikor a készenléti állapot már 3 perce tart a 
legutóbbi 
faxküldési vagy nyomtatási feladat végrehajtása után. 
A 
beállítással a készülék mindig az els� dleges 
üzemmódban 
indul. 
Alapértelmezetten a másolási üzemmód az 
els� dleges. Az 
els� dleges üzemmód viszont fax vagy szkenner 
üzemmódra is 
beállítható. 
 

08. Karbantartási 
üzemmód 
(Service Mode) 
 

A m� szaki személyzet részére. NE kapcsolja be ezt a 
beállítást, hacsak nem egy felhatalmazással 
rendelkez�  
szakember kéri önt erre. 
 

O9. Dátum és 
id�  (Date & 
Time) 

A dátum és a pontos id�  megadása 24 órás 
formátumban. 
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10. Papírforrás 
(Paper Source) 
 

Az els� dleges papíradagolási források  beállítása 
1. adagoló (Cassette1): 
A következ� k választhatók ki az 1. adagoló számára. 
• Fax/Másolás (Fax/Copy) 
A készülék ezt használja a faxok és listák 
kinyomtatásához és másoláshoz. 
• Használaton kívül (Not Used) 
A készülék nem használja az 1. adagolót faxolás és 
másolás céljára. Az adagoló felhasználható 
elválasztóoldal vagy PC-r� l való nyomtatás céljára. 
• Fax 
Az adagolót a készülék csak faxok és listák 
kinyomtatására használja. 
• Másolás (Copy) 
Az adagolót a készülék csak másolás céljára 
használja. 
2. adagoló (Cassette2): Opcionális kazetta 
A következ� k választhatók ki a 2. adagoló számára. 
• Fax/Másolás (Fax/Copy) 
A készülék ezt használja a faxok és listák 
kinyomtatásához és másoláshoz. 
• Használaton kívül (Not Used) 
A készülék nem használja a 2. adagolót faxolás és 
másolás  céljára. Az adagoló felhasználható 
elválasztóoldal  vagy PC-r� l való nyomtatás céljára. 
• Fax 
Az adagolót a készülék csak faxok és listák 
kinyomtatására használja. 
• Másolás (Copy) 
Az adagolót a készülék csak másolás céljára 
használja. 
Kézi adagolótálca (Bypass tray) 
A következ� k választhatók ki a kézi adagolótálca 
számára. 
• Fax/Másolás (Fax/Copy) 
A készülék ezt használja a faxok és listák 
kinyomtatásához és másoláshoz. 
• Használaton kívül (Not Used) 
A készülék nem használja a 2. adagolót faxolás és 
másolás céljára. Az adagoló felhasználható 
elválasztóoldal  vagy PC-r� l való nyomtatás céljára. 
• Fax 
Az adagolót a készülék csak faxok és listák 
kinyomtatására használja. 
• Másolás (Copy) 
Az adagolót a készülék csak másolás céljára 
használja. 
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11 Lapszámláló 
(Page Counter) 

Az összes kinyomtatott és lemásolt oldal számának 
ellen� rzésére szolgál 

12. Szkenner alvó 
üzemmódja 
(Scanner Sleep) 
 

Megadhat egy id� szakot, amikor a szkennerlámpa az 
élettartamának meghosszabbítása érdekében 
kikapcsol. A készülék használható akkor is, ha a 
szkenner ebben az alvó üzemmódban van, de némi 
id� be telik, mire a szkenner lámpája 
teljesen kigyullad. 
BE  
A szkenner alvó üzemmódjának aktiválása után 
beállíthatja a szkennerlámpa ki- és bekapcsolásának 
id� pontját. 
Alvó üzemmód kezdete (Start time) 
Írja be az alvó üzemmód kezdetének idejét 24 
órás formátumban (tehát du. 10:00 az 22:00). A 
készülék az itt megadott id� pontban automatikusan 
kikapcsolja a szkenner lámpáját. Az alapértelmezett 
érték 22:00. 
Alvó üzemmód vége (Reset time) 
Adja meg az alvó üzemmód végének id� pontját 
24 órás formátumban. A készülék ebben az 
id� pontban automatikusan visszakapcsolja a 
szkenner lámpáját. Az alapértelmezett érték 06:00. 
KI  
A szkenner alvó üzemmódjának tiltása. Ezt választva 
a szkenner lámpája mindig égni fog. 

 
  

13.2 Faxbeállítások 
 

A faxbeállítások segítségével a fax különböz�  beállításait változtathatja 
meg az igényei szerint. 
 
13.2.1 A fax beállításainak módosítása 

 
1 Nyomja meg a [Menü], [2], [2] gombokat. 
 
2 Nyomja meg az [Enter]-t. 
 
3 A [� ] vagy a [� ] segítségével válassza 
ki a beállítani vagy megváltoztatni kívánt  
elemet, majd nyomja meg az [Enter]-t. 
 
4 Változtassa meg a beállítást, és nyomja  
meg az [Enter]-t.  
A beállítások részleteir� l a következ�  oldal táblázatából tájékozódhat. 
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5 Ha befejezte, nyomja meg a [Reset] gombot a készenléti állapotba 
való visszatéréshez. 
A d� lt bet� s beállítások gyárilag alapértelmezett beállítások 
01 Szkennelési 
paraméterek 
(Scan 
Parameters) 

Felbontás 
A következ� ket választhatja: 
• Normál: 8 képpont/mm x 3.85 sor/mm. 
• Finom: 8 képpont/mm x 7.7 sor/mm. 
• Szuper finom: 8 képpont/mm x 15.4 sor/mm. 
• Szürke: 8 képpont/mm x 7.7 sor/mm. 
Kontraszt (Contrast) 
A következ� ket választhatja: 
• Normál, Sötét, Legsötétebb, Világos vagy 
Legvilágosabb. 
S-Fine Felbont. 
A következ� ket választhatja: 
• 400 dpi, 600 dpi 

02 Nyomtatási 
paraméterek 
(Print 
Parameters) 
 

Fogadási kicsinyítés (Rx Reduc. Rate) (9-6 oldal) 
• Auto: változó arányban, maximum 50%-ra kicsinyíti a 
nyomtatványokat. Olyan arányban próbál kicsinyíteni, hogy a 
faxüzenet egy papírlapra ráférjen. Ha ez nem megy, akkor 
100%- 
os arányban, kett�  vagy több lapra nyomtatja ki az üzenetet. 
• 100%: nem kicsinyíti a beérkezett dokumentumokat. 
Margó (Margin) : az Auto kicsinyítéshez tartozó margó 
méretének 
beállítása. (00-tól 85 mm-ig) 
• 24mm 
Féloldalas fogadás (Half Page Recpt.) 
• KI: nem egyesíti a beérkezett féloldalakat. 
• BE: a beérkezett üzenetek féloldalait egy lapra egyesíti. 

03 Csengetések 
száma 
(# of Rings) 
 

Csengetések számának beállítása (01-t� l 10-ig), miel� tt a 
készülék felveszi a telefont. 
Csengetések száma (# of Rings): 
•  2  

04 Újratárcsázás 
(Redial) 

Az automatikus fax újrahívás számának (2-t� l 5-ig) és a 
tárcsázások közti id� nek (3-tól 5 percig) beállítása. 
Újratárcsázások száma (# of Redials) 
• 2   
Újrahívások közti id�  (Redial Interval) 
• 3 perc.  

05 Tárcsázási 
szünet 
(Dialling Pause) 

A tárcsázás közbeni szünet id� tartamának 
beállítása (02-t� l 10 mp-ig). 
• 02 mp 

06 Memóriaátvitel 
(Memory Tx) 
 

 
A memóriaátvitel alapértelmezett beállítása  
• BE: 
A készülék minden lapot beszkennel a memóriába, miel� tt a 
hívást végrehajtaná. A kapcsolat létrejötte után a memóriából 
küldi el a dokumentumot. 
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• KI: Memóriaátvitel kikapcsolása. 
 

  
07 Gyors 
memóriaátvitel 
(Quick Tx) 
 

A gyors memóriaátvitel alapértelmezett beállítása  
• BE: 
A készülék nem várja meg minden oldal beszkennelését, 
miel� tt a 
hívást végrehajtaná. Az els�  oldal beszkennelése után a 
készülék 
elkezdi a küldést. 
• KI: Gyors memóriaátvitel kikapcsolása. 

08 TTI 
kiválasztása 
(Select TTI)  

Annak a TTI-nek a kiválasztása, amely minden elküldött oldal 
fejlécére rákerül   

09 
Hibajavítási 
üzemmód 
(ECM Mode) 
 

ECM (hibajavítási üzemmód) alapértelmezett beállítása. 
• BE: 
Csökkenti a vonal min� ségéb� l adódó hibákat más 
ECMkompatíbilis 
faxszal folytatott küldés vagy fogadás alatt. 
• KI: 
ECM kikapcsolása. 

10 Kéretlen faxok 
blokkolása 
(Block Junk Fax) 

Nem fogad el faxot engedély nélküli feladóktól. 
Alapértelmezett beállítás: KI.  

 
11 Biztonsági 
fogadás 
(Security Rx) 

Minden beérkezett faxüzenetet a memóriában tárol kés� bbi 
kinyomtatás céljából.  
Alapértelmezett beállítás: KI 

12 
Elválasztóoldal 
(Separator Page) 
 

Beérkezett dokumentumokat elválasztólap beiktatásával 
határolja el egymástól.  
Alapértelmezett beállítás: KI.  
 

13 Beérkezés 
ideje 
(Receive Time 
Stamp) 
 

Rányomtatja a beérkezés idejét és dátumát a beérkezett 
faxüzenetekre. 
• BE:  
Minden beérkezett lap tetejére rányomtatja a beérkezés 
idejét. 
• KI: 
A szolgáltatás kikapcsolása.  
Az ön készüléke által nyomtatott beérkezési id� . 
 
 
 
 
 
 
 
A távoli faxkészülék általküldött küldési információ. 

14 PIN-kód 
üzemmód 
(PIN Mode) 

Engedély nélküli távolsági hívások megel� zésére szolgál. 
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15 Faxköltség 
(Fax Charge) 

A faxfogadás oldalankénti költségének megadása. 
 

16 Hangjelzés 
(Audible Alarm) 
 

A hangjelzés alapértelmezett beállítása. 
• BE: 
A készülék fax fogadása közben figyelmeztet�  hangot 
hallat, egészen amíg meg nem nyomja a [STOP] 
gombot. 
• KI: 
A szolgáltatás kikapcsolása. 
 

17 Tárcsázási 
el� hívó  
(Dial Prefix) 

Az alternatív telefonszolgáltató eléréséhez szükséges 
tárcsázási el� hívó tárolása. 

 
 
  
  

13.3 Másolási beállítások 
 

A másolási beállítások segítségével a másoló különböz�  beállításait 
változtathatja meg az igényei szerint. 
Másolási beállítások megváltoztatása 
 
1 Nyomja meg a [Menü], [2], [3] 
gombokat.  
 
2 Nyomja meg az [Enter]-t. 
 
3 A [� ] vagy a [� ] segítségével válassza 
ki a beállítani vagy megváltoztatni kívánt 
elemet, majd nyomja meg az [Enter]-t. 
 
4 Változtassa meg a beállítást, és nyomja meg az [Enter]-t. A beállítások 
részleteir� l a következ�  táblázatból tájékozódhat. 
 
5 Ha befejezte, nyomja meg a [Reset] gombot a készenléti állapotba 
való visszatéréshez. 
 
 
A d� lt bet� s beállítások gyárilag alapértelmezettek. 
 
 
1 Szkennelési 
paraméterek 
(Scan 
Parameters) 
 

Dok. típusa (Doc. Type): 
A következ� k egyikét választhatja ki alapértelmezettnek: 
• Szöveg (Text), Fotó és Szöveg, Fotó 
Kontraszt (Contrast): 
A következ� k egyikét választhatja ki alapértelmezettnek: 
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• Normál,  Sötét, Legsötétebb, Világos, 
Legvilágosabb 

  
2 Automata 
visszaállási 
id�   
(Auto Reset 
Time) 

A készülék egy bizonyos eltelt id�  után automatikusan 
alapállapotba 
áll vissza. Az id� tartam 01 és 10 perc között lehet. 
• 03 perc 
 

3 Auto másolás 
(Copy Auto) 
 

A készülék automatikusan választja ki a papír méretét az 
eredeti dokumentum valamely jellemnz� jének  
megfelel� en. Beállíthatja, hogy a papírméret helyett az 
eredeti dokumentum méretét vagy a nagyítás/kicsinyítés 
mértékét válassza ki automatikusan. 
• Papírméret  (Paper Size): a papírméret automatikus 
megválasztása az eredeti dokumentum mérete és a nagyítás 
mértéke alapján.  
• Kicsinyítés (Reduction): a nagyítás mértékének automatikus 
megválasztása az eredeti dokumentum és a papír méretének 
alapján. 
• Dok. mérete (Doc. Size): Az eredeti dokumentum méretének 
automatikus megválasztása a papír méretének és a nagyítás 
mértékének alapján 

4 Másolási 
védelem 
(Copy Protect) 
 

A másolási üzemmódba váltás védelme. 

5 Szortírozás  
(Sort Copy) 
 

Szortírozás alapértelmezett beállítása. 
• BE: a másolatok példányai dokumentumonként leválogatva 
nyomtatódnak ki. 
• KI: a másolatok példányai laponként nyomtatódnak ki. 

6 Egyesítés 
(Combine) 

Az egyesítéses másolás alapértelmezett beállítása. 
• BE: A készülék minden másolásnál végrehajtja az 
egyesítést 
• KI:A készülék másolásnál nem hajtja végre az egyesítést, 
amíg ön azt kézzel be nem állítja. 

7 Felbontás 
(Resolution) 
 

A másolási felbontás alapértelmezett beállítása. 
• 600dpi: A készülék magas felbontással (600 dpi x 600 dpi) 
készíti a másolatokat, de ehhez több memóriát igényel, mint a 
normál felbontású másolásnál. 
• 300dpi : a készülék normál felbontással készíti a 
másolatokat (600 dpi x 300 dpi). 
 

8 Másolatok 
költsége 
(Copy Charge) 

Másolatok laponkénti költségének beállítása 
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13.4 A szkenner beállításai 
 

A szkenner beállításainak segítségével a szkenner különböz�  beállításait 
változtathatja meg az igényei szerint. 
 
1 Nyomja meg a [Menü], [2], [4] 
gombokat.  
 
2 Nyomja meg az [Enter]-t. 
 
3 A [� ] vagy a [� ] segítségével 
válassza ki a beállítani vagy 
megváltoztatni kívánt elemet, majd 
nyomja meg az [Enter]-t. 
 
4 Változtassa meg a beállítást, és nyomja meg az [Enter]-t. A beállítások 
részleteir� l a következ�  táblázatból tájékozódhat. 
 
5 Ha befejezte, nyomja meg a [Reset] gombot a készenléti állapotba 
való visszatéréshez. 
 
 
A d� lt bet� s beállítások gyárilag alapértelmezettek. 
 
1 Szkennelési 
paraméterek 
Scan  parameters 

Dok. típusa (Doc. Type): 
• Szöveg (Text) 
• Fotó és szöveg (Photo&Text) 
• Fotó 
Felbontás (Resolution): 
• 200 
• 300 
• 600 dpi 
Kontraszt (Contrast): 
• Normál  
• Sötét 
• Legsötétebb 
• Világos 
• Legvilágosabb 

3 Automata 
visszaállás 
(Auto Reset 

Automata visszaállás ideje (Auto Reset Time): 
Beállítja az id� t (percekben), amely után a szkenner 
beállításai visszatérnek alapértékre. Az id� zítés 01 és 10 
perc között lehet. 
• 03 perc. 
Visszaállás szkennelés után (Reset After Scan) 
A visszaállást úgy is beállíthatja, hogy a szkennelés 
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befejezése után azonnal bekövetkezzen. 
• Be 
• Ki 

 
 

14. Jelentések és listák 
 

14.1 Listák és naplók táblázata 
 
Az alábbi táblázatban áttekintheti a kinyomtatható jelentéseket és listákat 
  
Név Leírás 
Funkció lista 
(Function List) 

Felsorolja a gépen rendelkezésre álló funkciókat, és 
hogy milyen gombokkal érheti el � ket.  
A lista nyomtatása: 
[Menu], [5], [1], [0], 1, [Enter]. 

Gépbeállítások 
(Machine setting list) 

Felsorolja a gép aktuális beállításait.  
A lista nyomtatása: 
[Menu], [5], [1], [0], [2], [Enter]. 

Fax beállítások 
(Fax setting list) 

Felsorolja az aktuális fax beállításokat.  
A lista nyomtatása: 
[Menu], [5], [1], [0], [3], [Enter]. 

Másolási beállítások 
(Copy setting list) 

Felsorolja az aktuális másolási beállításokat.  
A lista nyomtatása: 
[Menu], [5], [1], [0], [4], [Enter]. 

Folyamat napló 
(Acticity Jurnal) 

A legutóbbi faxtranzakciók listája.  
A lista nyomtatása: 
[Menu], [5], [1], [0], [5], [Enter]. Beállíthatja azt is,hogy 
a gép automati-kusan kinyomtasson egy folyamat 
naplót minden 100. faxtranzakció után. 

Parancsok listája 
(Commands List) 

Az alábbi adatokatt tartalmazza: 
 • Parancs száma 
• A célállomás száma vagy neve 
• Indítás ideje (nap/hónap/év) 
• Annak megjelölése, hogy a parancs lehívásos vagy 
Fkód m� velet-e. 
A lista nyomtatása: 
[Menu], [5], [1], [0], [6], [Enter]. 

Egygombos billenty� k 
listája 
(One-touch list) 

Felsorolja az egygombos billenty� k számát, nevét, és 
a tárolt fax- vagy telefonszámot. 
A lista nyomtatása: 
[Menu], [5], [1], [0], [7], [Enter]. 

Gyorstárcsázási lista 
(Speed dial list) 

Felsorolja minden szám háromjegy�  azonosítóját, és a 
hozzá tárolt nevet, fax- vagy telefonszámot. 
A lista nyomtatása: 
[Menu], [5], [1], [0], [8], [Enter] 
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Név Leírás 
Csoportlista 
(Group list) 

Felsorolja az egyes számokhoz rendelt hívási 
csoportokat 
A lista nyomtatása:  
[Menu], [5], [1], [0], [9], Enter,  
majd nyomja meg a csoport számát és aztán az 
[Enter]-t. 

Tilott számok 
(Block Junk Dial List) 

Felsorolja a letiltott számokat.  
A lista nyomtatása: 
[Menu], [5], [1], [1], [0], [Enter]. 

Fedlap 
(Cover Page) 

Kinyomtat egy fedlap-mintát. 
A lista nyomtatása: 
[Menu], [5], [1], [1], [1], [Enter]. 

Osztályok Kódlistája 
(Depart.Code List) 

Felsorolja az egyes felhasználói osztályok teljes 
kommunikációs idejét, a kinyomtatott fogadott faxok 
oldalainak számát, a faxok fogadásának nyomtatási 
költségét, a másolt lapok számát, a másolási és 
nyomtatási költségeket.  
A lista nyomtatása: 
[Menu], [5], [1], [1], [2],[Enter]. 

F-kód box lista 
(F-Code Box List) 

Felsorolja minden box azonosítószámát, nevét (ha 
van), az alcímeket, jelszókat, a boxtípust és mindegyik 
box beállítását 
A lista nyomtatása: 
[Menu], [5], [1], [1], [3],[Enter]. 

F-kód dok. Lista 
(F-Code Doc.list) 

Felsorolja minden box azonosító-számát, a box nevét 
(ha van), típusát és minden tárolt fájl vagy 
dokumentum számát. 
A lista nyomtatása: 
[Menu], [5], [1], [1], [4],[Enter]. 

Batch boxlista 
(Batch box list) 

Felsorolja minden box azonosítószámát, a célállomás 
nevét, a faxszámot, valamint a továbbítás kezdésének 
napját és idejét.   
A lista nyomtatása: 
[Menu], [5], [1], [1], [5],[Enter]. 

Batch dok. Lista 
(FBatch Doc.list) 

Felsorolja a dokumentumokat 
A lista nyomtatása: 
[Menu], [5], [1], [1], [6],[Enter]. 

Továbbítandó Faxok 
listája 
(Fax Forward List) 

Felsorolja minden továbbítandó üzenet rule-azonosító 
számát, a tárcsázandó fax számát, amelyre a 
dokumentumot küldeni akarja, az on/off beállítást, 
id� tartamot és az automatikus nyomtatás beállítást. 
A lista nyomtatása: 
[Menu], [5], [1], [1], [7],[Enter]. 
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Név Leírás 
Makró lista 
(Macro List) 

Felsorolja minden gomb makrógomb számát, és a 
makrógombban tárolt feladat nevét.    
A lista nyomtatása: 
[Menu], [5], [1], [1], [8],[Enter]. 

Szkenner beállítások 
(Scanner setting List) 

Az aktuális szkennerbeállítások listája. 
A lista nyomtatása: 
[Menu], [5], [1], [1], [9],[Enter]. 

Tárolási dok. lista 
(Store Doc List) 

Megmutatja, mennyi memóriát használ fel egy-egy 
tárolt dokumentum. 
A lista nyomtatása: 
[Menu], [5], [1], [2], [0],[Enter]. 

Küldési státusz lista 
(TX confirmation List) 

A dokumentumok továbbítása után automatikusan 
kinyomtatásra kerül 

 
 

14.2 Folyamat napló (Acticity Jurnal) 
 
 
Ahogyan a csekkfüzetében rögzíti pénzügyi tranzakcióit, a MURATEC 1950D is 
listát készít Önnek arról, hogy mikor mire használták: elraktározza az utolsó 100 
Fax kommunikáció tranzakciót. A folyamat napló a következ�  információkat 
tartalmazza minden egyes tranzakcióról: 

·  Tranzakció száma (ez minden nap 001-t� l indul) 
·  A hívott szám 
·  Felbontás 
·  A fax indításának dátuma és ideje 
·  Küldés id� tartama, percekben és másodpercekben 
·  Oldalak száma 
·  Felhasználói osztály kódja (további információt a CD-n található 
·  b� vített kézikönyv „12. A gép használatának korlátozása” cím�  
·  fejezetében.) 
·  A hívás eredménye 

Ha csillag (*) áll el� tte, ez ECM kommunikációt jelöl. Ha kett� skereszt 
(#) áll el� tte, az azt jelzi, hogy a kommunikáció a nagysebesség�  
V.34 modemen át zajlott. 

·  Egyéb speciális m� ködés 
Ha például küls�  telefonkészüléket használt a faxoláshoz, a napló  
a „kézi” hívást („Manual”) jelzi. 
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14.2.1 A folyamatnapló beállítása 
 

A gép minden 100. faxtranzakció után automatikusan kinyomtatja az 
folyamatnaplót. Ezt a funkciót a következ� képpen kapcsolhatja ki vagy 
be: 
 
 
1.  Nyomja meg a  

[Menu], [3], [1], [1], [Enter] gombokat 
 

2  Nyomja meg a [� ] vagy a [� ] 
gombot a be- vagy kikapcsoláshoz 
(on / off), majd nyomja meg az [Enter]-t. 

 
 
 
14.2.2 Folyamatnapló manuális kinyomtatása 
 
 
A következ� képpen nyomtathatja ki a folyamatnaplót, egyenként, a tranzakció 
után anélkül, hogy megvárná 100 tranzakció befejezését: 
 
1. Nyomja meg a [Menu], [5], [1], [0], [5], [Enter] gombokat: 
 
2. Nyomja meg a [� ] vagy az [� ] gombot, hogy kiválassza a naplót tipusát: 

·  „Tx Report”: a küldött faxokról szóló riport nyomtatása. 
·  „Rx Report”:a fogadott faxokról szóló riport nyomtatása. 
·  „Tx/Rx Report” minden tranzakcióról szóló riport nyomtatása. 
·   

3. Nyomja meg az [Enter]-t. 
 
 
14.2.3 Az folyamatnapló nyomtatási sorrendjének beá llítása 

 
A gép minden faxtranzakcióról folyamatnaplót nyomtat. Ha például a gép 
újratárcsáz egy hívást, az is bekerül a naplóba. 
Ha ezeket a tranzakciókat a hozzájuk rendelt számok sorrendje szerint 
szeretné látni, megváltoztathatja az folyamatnapló nyomtatási sorrendjét. 
A nyomtatási sorrend megváltoztatásához 
1. Nyomja meg  [Menu], [3], [1], [2], [Enter] gombokat 
 
2. Nyomja meg a [� ] vagy a [� ] gombot a be- vagy kikapcsoláshoz (on / off). 
Ha a tranzakciókat a hozzájuk rendelt számok sorrendje szerint 
szeretné látni, válassza az „On”-t. 
Máskülönben a gép minden faxtranzakciót felsorol, ahol ugyanaz a 
parancs és a célállomás száma. 
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3. A beállítás mentéséhez  
nyomja meg az [Enter]-t. 

  

14.3 Üzenet küldési jelentés 
 

14.3.1 Az üzenetküldésr � l szóló jelentés beállítása 
 
A gép jelentést nyomtathat minden egyes tranzakcióról annak befejez� dése után 
(TCR), amelyet bármilyen Group 3 faxgépre továbbított. A TCR a 
következ�  információkat tartalmazza minden egyes kommunikációról: 

·  A TCR kinyomtatásának dátuma és ideje 
·  A hívott fax száma 
·  Felbontás 
·  A fax indításának dátuma és ideje 
·  Küldés id� tartama, percekben és másodpercekben 
·  Oldalak száma 
·  Az üzenetküldés eredménye (!!!) 
·  Speciális funkciók (Ha például küls�  telefonkészüléket használt a 

faxoláshoz, a napló „kézi” hívást („Manual”) jelez 
·  Minta a dokumentumról (!!!) 

A dokumentum els�  oldalának képe 
 

Ha hiba történik, a TCR megjeleníti a hívott fax számát, a hiba kódját és a 
hibaüzenetet  (Hibakódok:  111-113.oldal) 
 
A TCR nyomtatásának beállítása: 

 
1. Nyomja meg a [Menu], [3], [1], [3], [Enter] gombokat. 
 
2. Nyomja meg a [� ] vagy a [� ] gombot, amíg megjelenik a kívánt beállítás, 

majd nyomja meg az [Enter]-t. 
 
 

Megjegyzés 
 Ha ezt a funkciót a jöv� ben gyakran kívánja ki- és bekapcsolni, 

kioszthatja egy egyszer� sít�  gombra (lásd a „11. Speciális 
beállítások” cím�  fejezetet [CD]), és ennek megnyomásával 
egyszer� en ki vagy be tudja kapcsolni. 
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14.4  Tárolt dokumentumok listája 
 
A kinyomtathatjaa memóriájában tárolt dokumentumok listáját. Ez 
megmutatja azt is, hogy mekkora tárhelyet foglal egy-egy dokumentum. 
A lista a következ� ket tartalmazza: 
 
• Típus (Type) 
A dokumentum típusa, pl. „Batch box”. 
 
• Adatok (kilobyte-ban) (Data) 
A dokumentum által lefoglalt memória. 
 
• Oldalszám (Page) 
A dokumentum oldalainak a száma 
 
• Megjegyzés (Note) 
Egyéb információk, például a box száma. 
 
�  A memóriában tárolt dokumentumok adatainak kinyomtatásához nyomja meg 
a  [Menu], [5], [1], [2], [0], [Enter] gombokat 
 
.  

14.5 Jelentés törölt dokumentumokról 
 

·  Ha a memóriában tárolt képadat véletlenül (pl áramszünet 
következtében) törl� dik, err� l a MURATEC 1950D értesítést nyomtat, 
amint helyreáll az áramellátás.  

 
·  Az alábbi példa egy kitörölt, fogadott fájlról szól. Emellett a gép 

értesítést nyomtat a következ�  esetekben is: parancs törlése 
(„Command erased”), törölt id� zített dokumentumok („Erased Poll 
Documents”) és törölt F kód box dokumentum („F-Code 
box document erased”). 
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1. Szám (No.) 
A kommunikáció száma 
 
2. Név (Name) 
A következ�  sorrendben: 

·  a célállomás nevéhez tartozó TTI szám 
·  (Space) 

 
3. Mód (Mode) 
Felbontás 
 
4. Kezdés ideje ( Start Time) 
A kommunikáció elkezdésének ideje 
 
5. Id�  (Time) 
A kommunikációhoz szükséges id�  
 
6. Oldal (Page) 
A fogadott oldalak száma 
 
7. Osztály (Dept.) 
Ha be van állítva az osztályhoz tartozó kód („Department code”), itt 
jelenik meg az osztály száma. 
 
8. Eredmény ( Result) 
A kommunikáció eredménye: 

·  OK: Hibamnentesen befejez� dött 
·  *: ECM-módban lezajlott kommunikáció 
·  #: Super G3-on keresztül lezajlott kommunikáció 
·  Hibakód: Rendellenes kommunikáció ( Lásd a hibakódokat ) 

 
9. Megjegyzések (Remarks) 

·  Polling: Lekérdezéses fogadás 
·  Manual: Kézi fogadás 
·  F-Polling: F-kód-os lekérdezés 
·  Security: Az F-kódos biztonsági boxba fogadott üzenet 
·  Bulletin: Az F-kódos bulletin boxba fogadott üzenet 
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15 Karbantartás és hibaüzenetek 

15.1 Karbantartás 
 

15.1.1 Tisztítási tanácsok 
 

 
Néhány tudnivaló a tisztításról: 

·  Tisztítsa készülékét rendszeresen. A por és a kosz megrövidíti gépe 
életét. 

·  Mindig húzza ki a gépet tisztítás el� tt. 
·  Használjon száraz, szöszmentes tisztítókend� t. 
·  A tisztítószert ne fújja közvetlenül a gép felületére. 

 
15.1.2 Szkennelési terület tisztítása 

 
1. Tisztítsa meg az üveglapot, az ADF-üveget, és a másolótet� t tiszta nedves 

törl� kend� vel. 
2. Törölje szárazra a megtisztított felületet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.1.3 Az ADF görg � k megtisztítása 
 
Ha papírbehúzási problémája van, végezze el az alábbi folyamatot: 

1. Kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a hálózati csatlakozót. 
2. Nyissa ki az ADF fed� burkolatát 
3. Használjon gumihenger tisztítót a hengerek megtisztításához. Forgassa meg a 

hengereket kézzel a teljes felület megtisztításához. 
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15.1.4 A korona és a LED nyomtatófej tisztítása 
 
Ezen részek tisztítására akkor lehet szükség, ha  
nem jó min� ség�  a másolat, vagy az alábbi felirat  
jelenik meg a kijelz� n: 
 
 
 
A felirat megjelenését követ� en kb. 100 lapot másolhat még, ezután a kijelz� n 
megjelenik a „Printer not usable” (a nyomtató nem használható) üzenet, és a 
készülék nem nyomtat a korona megtisztításáig.  
 

1. Nyissa ki az elüls�  ajtót. 
2. Finoman húzza ki a koronatisztító kart, és tolja vissza a helyére. E m� velet 

néhányszori ismétlésével megtisztítja a koronát és a nyomtatófejet.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Zárja be az elüls�  ajtót. 
 

15.1.5 Toner Cartridge – Festékez �  egység cseréje 
 

 
Ha kifogy a festék „Toner empty”  
üzenet jelenik meg a kijelz� n. 

 
1. Nyissa ki az elüls�  ajtót. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Fordítsa el a Cartridge zárókarját balra.   
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3. Húzza ki az üres Toner Cartridge-ot. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Csomagolja ki az új festékkazettát a  
dobozából, majd mindkét kézzel megfogva,  
óvatosan rázza fel. Ne érjen hozzá a  
festékkazetta hengereihez. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Helyezze be az új festékkazettát a gépbe, 
és tolja be ütközésig. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Fordítsa el a festékkazetta zárókarját jobbra. 
 
7. Tisztítsa meg a koronát és a nyomtatófejet az 

El� z�  részben ismertetett módon. 
 

8. Zárja vissza az elüls�  ajtót. 
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15.1.6 A Drum Cartridge -  Dobegység cseréje 
 

 
 

A dobegység élettartama kb. 30000 másolat. Az élettartam vége felé közeledve 
„Replace drum soon” (Hamarosan dobcsere szükséges) felirat jelenik meg a 
kijelz� n. Ha a kijelz� n megjelenik a „Replace drum” (Cserélje ki a dobegységet) 
felirat, a készülék nem nyomtat, amíg a csere meg nem történik. 
 

1. Nyissa ki az elüls�  ajtót. 
2. Fordítsa el a Toner Cartridge zárókarját  

balra, és vegye ki a festékez� egységet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Húzza ki a dobegységet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Csomagolja ki az új dobegységet a dobozából, 
 és óvatosan ütközésig tolja be a gépbe. 

 
5. Helyezze vissza a Toner Cartridgeot, fordítsa el 

 a zárókart jobbra, és zárja vissza az elüls�  ajtót. 
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15.2 Hibaelhárítás 
 
15.2.1 Elakadt dokumentumok 

 
 
Ha a dokumentum az ADF-ben akad el, az alábbi  
felirat jelenik meg a kijelz� n: 
 
Ha egy dokumentum elakad a 
gyorsmemóriából való továbbítás vagy valósidej�  továbbítás közben, a gép az 
alábbi ellen� rz�  üzenetet nyomtatja ki, hogy ön tudja, melyik oldal akadt el: 
 
 
 
 
 
 
Ha a papírelakadás a memóriába történ�   
szkennelés alatt következik be, az alábbi 
felirat jelenik meg a kijelz� n: 

 
 

1. Ha folytatni akarja a m� ködést, nyomja meg az [Enter] gombot, és folytassa a 
kettes lépéssel. A folyamat törléséhez nyomj meg a [Cancel] gombot. 3 perc 
után a memóriában tárolt dokumentum automatikusan törl� dik. 

2. A kijelz� n megjelenik, hogy melyik lap  
továbbításában történt hiba. Távolítsa el az  
elakadt papírt, helyezze vissza az ADF-be, és  
nyomja meg a [Start] gombot. 

 
 
 
Papírelakadás az adagolóban 

1. Nyissa ki az ADF burkolatot. 
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2. Óvatosan távolítsa el az elakadt papírt. Ha nehézsége támad, fordítsa el a 
felszabadító gombot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Zárja be az ADF-burkolatot. 
 
Papírelakadás a továbbító egységben 
 
 

1. Nyissa fel a géptet� t, nyissa ki az ADF-burkolatot, fordítsa el a feloldó gombot, 
és távolítsa el az elakadt papírt. 
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Papírelakadás a kimeneti egységben 
 

1. Nyissa fel a géptet� t, nyissa ki az ADF-burkolatot, fordítsa el a feloldó gombot, 
és távolítsa el az elakadt papírt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Zárja vissza az ADF tet� t 
 
15.2.2 Papírelakadás a kazettákból történ �  adagolás közben 

 
A kijelz� n az alábbi üzenet jelenik meg: „Nyissa ki  
az els�  oldalburkolatot, és távolítsa el a papírt.”  

 
 
 
 
 
 
 

1. Húzza meg kifelé a felszabadító kart, hogy kinyithassa az oldalsó burkolatot. 
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2. Az ábrákon látható módon óvatosan távolítsa el az elakadt papírt  
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Ha az elakadt papírt nehezen tudja eltávolítani 
 
 

1. Húzza ki a papírkazettát, az elüls�  oldalát kissé megemelve távolítsa el 
teljesen a gépb� l. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Óvatosan távolítsa el az elakadt papírt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Zárja be az oldalsó ajtót, és helyezze vissza a papírkazettát kissé megemelve 
az elüls�  oldalát. 
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Papírelakadás eltávolítsa a küls �  lapadagolóból 
Ha a papír adagolása nem megfelel� , a küls�   
lapadagolóból, az alább üzenet jelenik meg a  
kijelz� n: „Távolítsa el az elakadt papírt, nyissa ki,  
és zárja be az elüls�  ajtót.” 
 

 
1. Emelje meg a papír felszabadító kart, és húzza ki a papírt a gépb� l. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Nyissa ki és zárja vissza az elüls�  ajtót, hogy a hibaüzenet törl� dhessen a 
kijelz� r� l. 
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15.2.3 Hibaüzenetek  a kijelz � n 
 

 
 
 
Hibaüzenetek Az üzenet jelentése - Teend � k 
All Commands In Use Az Ön készüléke 99 késleltetett parancs végrehajtását 

tárolhatja (pl. automatikus újrahívás=1 parancs). Ez az 
üzenet az összes parancshely foglaltságát jelzi. Várjon 
amíg a végrehajtás során felszabadulnak a 
parancsmemóriák, vagy töröljön közülük. 

Already Stored  Olyan számot írt be, amely már rögzítve van a 
memóriába 

Box In Use Olyan F-Code boxot akar törölni, amelyik tartalmaz tárolt 
dokumentumot. Törölje ki a dokumentumot a box  
törléséhez 

 Call For Service A szkenner lámpa koszos, vagy meghibásodott. Indítson 
több másolási ciklust a tisztításhoz. Ha nem vezet 
eredményre, hívja a MURATEC márkaszervizt 

Change to Fax Mode Másolási módban próbál lehívásos dokumentumot 
szkennelni, vagy F-Code Box-ba tárolni. Váltsa át 
készülékét Fax Módba  

Check Memory Tx Fax&Copy parancsot akar aktiválni, de a „Faxolás 
memóriából” funkció ki van kapcsolva. Állítsa a „Memory 
Tx ” funkciót ON -ra 

Check Paper Size 
Open&CloseFrontCo ver 
 

Az adagolt papír mérete nem egyezik meg az Ön által a 
gép számára megadott mérettel. Adagoljon megfelel�  
méret�  papírt, vagy változtassa meg a méretbeállítást. 
Nyissa ki és zárja be az elül�  ajtót az üzenet törléséhez. 

Close XXX Cover A jelzett ajtó nyitva van. Zárja be. 
Close XXX Cassette A jelzett papírkazetta nyitva van. Zárja be. 
Communication 
Error 

Kommunikációs hiba történt fax küldés illetve fogadás 
közben. (ez lehet vonalhiba, vagy a másik faxkészülék 
hibája) Nyomja meg a [Stop] gombot és ha Ön a küld�  fél 
indítsa újra a folyamatot. 

Copy Off A másolásvédelem be van kapcsolva. Kapcsolja ki a 
funkciót 

Department Code Full 100-nál több csoportkódot akart rögzíteni 
Document Full Az F-Code box-ba történ�  tárolási folyamatot indított el, 

de abban már 30 dokumentum tárolódik. Maximum 30 
dokumentumot tárolhat egy F-Code box-ba. Töröljön a 
tárolt dokumentumok közül, vagy használjon másik F-
Code box-ot. 

Document Jam 
ContStor Enter/ 
Cancl 

Papíradagolási hiba történt az ADF-ben. Távolítsa el az 
elakadt papírt a leírásban foglaltaknak megfelel� en. 

Document Stored Olyan Batch boxot akar törölni, amelyik tartalmaz tárolt 
dokumentumot. Törölje ki a dokumentumot a box  
törléséhez 
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Hibaüzenetek Az üzenet jelentése - Teend � k 
Enter No. (0-32) Az Ön MURATEC 1950D készüléke 32 csoportot kezel, 

amelyeknek azonos faxüzenetet küldhet. A 0-s csoport 
az összes tárolt csoportot jelenti. Válassza a megfelel�  
csoportkódot. 

Enter Reduce/ 
Enlarge 
 

Olyan másolási folyamatot indított el, amely  a küls�  
lapadagolóból nem A4, A5 vagy F4 papírt használ, vagy 
a kalkulált másolási arány kívül esik a zoom tartományon 
(25 – 400 %). Adja meg a másolási arány kézzel, vagy 
használjon más papírméretet 

Enter Scan Size Ha üveglapról akar szkennelni, meg kell határoznia a 
szkennnelend�  dokumentum méretét. Nyomja meg a 
[DOCUMENT SIZE] gombot és válassza ki a megfelel�  
méretet. 

Feeder In Use A kiválasztott paranccsal az ADF-et kívánja használni, 
amely éppen egy másik feladatot végez. Várja meg az 
el� z�  feladat befejezését és indítsa újra a folyamatot. 

Hang Up Phone Tegye vissza a küls�  telefonkészülék kagylóját 
In Relay Box or In 
Secure Box 

Olyan dokumentum tárolását indította el az F-code box-
ba, amely a késleltetett üzenet boxban vagy a biztonsági 
boxban már tárolásra került 

Invalid I.D. Code Tévesen adta meg az F-code box I.D. kódját (belépési 
kódját)  

Invalid Number Olyan gombot nyomott meg, amelynek az aktuális 
folyamatban nincs funkciója 

Invalid Passcode A beírt belépési kód téves. Adja meg a helyes belépési 
kódot 

Line Busy Olyan dokumentumot akar törölni a memóriából, amit 
valaki éppen lehívott, és az üzenetküldés folyamatban 
van. Várja meg a folyamat befejez� dését 

Macro In Use Egy olyan Soft key funkcióját akarja megváltoztatni, 
amely egy Macro key programban is tárolódik. El� ször 
törölje a Macro-t, majd megváltoztathatja a Soft key-hez 
tartozó funkciót 

Memory Overf low 
Start or Cancel 

Több lap kezelését indította el, mint amennyi a 
memóriába belefér. Nyomja meg a [START] gombot, és 
a gép elkezdi nyomtatni azt a mennyiséget, amely 
belefért a memóriába, vagy törölje a [CANCEL] gomb 
megnyomásával az aktuálisan tárolt lepokat a 
memóriából 

Memory Overf low 
Press Stop 

Több nyomtatandó adat érkezett a számítógépr� l, mint 
amennyit a gép szabad memóriájába befogadni képes. 
Ne feledje, hogy minden tárolt dokumentum, mint pl. a 
Scanboxba szkennelt lapok,  a késleltetett, faxok, a 
boxokba tárolt dokumentumok is memóriát foglalnak. 
Nyomja meg a [STOP] gombot a nyomtatás 
megszakításához, vagy töröljön a tárolt dokumentumok 
közül, hogy memóriát szabadítson fel 
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Hibaüzenetek Az üzenet jelentése - Teend � k 
Mirror Carriage Error Tükörmozgatási hiba. Hívja a MURATEC márkaszervizt 
Mirror Locked Be van kapcsolva a szállításkor szükséges szkenner 

rögzítés. Kapcsolja ki ezen kézikönyv leírásának 
megfelel� en 

No Command Stored [JOB CONFIRM./FAX CANCEL]gombot nyomta meg a 
tárolt parancsok megtekintéséhez, de nincsenek 
parancsok tárolva. 
Vagy 
Olyan Macro-key-t makrogombot nyomott meg, amely 
nincs felprogramozva 

No Department Code Csoportkódot írt be, de nincsenek csoportkódok a gépbe 
tárolva. Tároljon legalább egy csoportkódot.  
Vagy 
Be van programozva csoportkód, de faxoláskor Ön 
rosszul adta meg. Írja be a helyes kódot. 

No Document Stored Dokumentum kinyomtatását kezdeményezte a 
memóriából, de az üres. 

No Drum A dob egység hiányzik, vagy nincs megfelel� en  
behelyezve 

No Number Stored Olyan autohívót, batch boxot vaggy F-code boxot  
választott ki, amelyhez nincs fax szám programozva. 
Válasszon egy másik számot, vagy írja be a hívandó fax 
számot a számbillenty� zettel. 

No Passcode Biztonsági funkció programozását indította el, de ehhez 
el� bb tárolnia kell egy biztonsági kódot. 

No PIN Number “Mode1” funkciót választott a PIN kódos üzenetküldési 
funkciónál, és olyan számot választott a tárcsázáshoz, 
amelyhez nincs PI szám programozva. Adja meg a fax 
számot a billenty� zettel, vagy  programozzon be Pin 
kódot a hívni kívánt számhoz 

No Report  Fax forgalmi lista nyomtatását kezdeményezte, de nincs 
listázandó adat 

No Toner Cartridge A festékez�  egység hiányzik, vagy nincs megfelel� en  
behelyezve. Tegye vissza a festékez�  egységet, vagy 
ellen� rizze. 

Not Allowed in Macro Makrók programozása közben olyan gombot nyomott 
meg, amelynek funkciója nem programozható makróhoz 

Open Front Cover 
Follow Instruction A 

Elkoszolódott a korona. Tisztítsa meg „A korona és a 
LED nyomtatófej tisztítása” cím�  fejezetben leírtak 
szerint. A felirat megjelenését követ� en kb. 100 lapot 
másolhat még, ezután a kijelz� n megjelenik a „Printer not 
usable” (a nyomtató nem használható) üzenet, és a 
készülék nem nyomtat a korona megtisztításáig.  

Open 1st Side Cover 
Please Remove 
Paper 

Papírelakadás történt. Nyissa ki az oldalsó ajtót és 
óvatosan távolítsa el az elakadt papírt 
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Hibaüzenetek Az üzenet jelentése - Teend � k 
Open&Close 
ScanCover Reset 
Document 
 

Vagy rosszul helyezte be a szkennelend� /küldend�  
dokumentumot, vagy az túl hosszú, és a tárcsázott 
fogadókészülék nem tudja kezelni. Tegye vissza a 
dokumentumot, és indítsa újra a folyamatot 

Paper Mismatch Set 
XXX paper Press 
Stop 
 

PC nyomtatásnál más papír formátumot választott, mint 
amilyen a papírkazettában van. Nyomja meg a [Stop] 
gombot a nyomtatás törléséhez, majd a nyomtatási 
papamétereket helyesen beállítva indítsa újra a 
nyomtatást. 

Paper Mismatch 
Roteta the paper 
Press Stop 
 

PC nyomtatásnál nem megfelel�  irányban helyezte el a 
papírt a küls�  lapadagolóba. Nyomtatásból nem 
használható A5 méret. Nyomja meg a [Stop] gombot a 
nyomtatás törléséhez, és fordítsa el a lapokat a tálcában. 

Please Call Service 
XXX 

A nyomtatóegység meghibásodott, hívja a MURATEC 
márkaszervizt 

Please Supply Paper Kifogyott a papír a kazettából vagy a küls�  lapadagolóból 
Please Wait A MURATEC 1950D nyomtatóegysége felf� tést, vagy 

nyomtatást végez. Várjon, amíg készüléke befejezi a 
folyamatban lév�  feladatot és indítsa újra a kívánt 
papncsot vagy folyamatot. 

Polling In Use Lehívandó dokumentum tárolását kezdeményezte, de 
már van tárolva lehívandó faxküldemény. Várjon, míg az 
el� z�  dokumentum elküldésre kerül, vagy törölje azt 

Printer In Use Olyan feladatot indított el, amely a nyomtató egység 
használatát igényli, amely pillanatnyilag foglalt. Várjon a 
jelenlegi feladat befejezéséig 

Protect Doc. Stored A biztonsági faxfogadási funkciót nem kapcsolhatja ki, 
amíg a memóriában még nem kinyomtatott bizalmas 
(biztonsági) faxüzenet tárolódik. Nyomtassa ki az 
üzenetet és indítsa el újra a folyamatot. 

Replace Drum Soon Az dobegység hamarosan élettartama végéhez ér. 
Lépjen érintkezésbe a MURATEC márkaszervizzel illetve 
márkakereskedéssel, ha nincs tartalék dobegysége.  

Replace Drum Unit 
Printer Not Usable 

Az dobegység élettartama végéhez ért. A készülék nem 
tud nyomtatni, amíg ki nem cseréli a dobegységet. 
Lépjen érintkezésbe a MURATEC márkaszervizzel illetve 
márkakereskedéssel, ha nincs tartalék dobegysége.  

Remove Bypass 
Paper 
Open&CloseFrontCover 

A küls�  lapadagolóból nem megfelel� en adagolódott a 
papír. Emelje meg a papír felszabadító kart és húzza ki a 
papírt az adagolóból. Nyissa le és zárja vissza az elüls�  
ajtót a hibaüzenet reszeteléséhez. 

Scanner In Use Olyan feladatot indított el, amely a szkenner egység 
használatát igényli, amely pillanatnyilag foglalt. Várjon a 
jelenlegi feladat befejezéséig 

SecurityRx is Off Biztonsági faxfogadást próbált bekapcsolni a soft key 
gombbal, de ez a funkció nincs aktiválva 
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Hibaüzenetek Az üzenet jelentése - Teend � k 
Select Paper Size Ez az üzenet az alábbi esetekben jelenik meg: 

·  A papírméret kiválasztás automatikusra (Auto) van 
állítva 

·  A küls�  lapadagolóban lév�  papír nem A4, A5 vagy 
F4 méret�  

·  A papírkazettából kifogyott a papír 
Nyomja meg a [Paper Size/Next Doc.] gombot és jelölje 
ki a megfelel�  papírméretet 

Sub-address In Use Olyan alcímet (subaddress) azonosítót adott meg, amely 
egy F-code boxnál már rögzítve van.Válasszon másik 
alcímet 

Toner Almost Empty A festék hamarosan elfogy a kazettából. Ha nincs 
tartalék festékez�  egysége Lépjen érintkezésbe a 
MURATEC márkaszervizzel, illetve márkakereskedéssel. 

Toner Empty Printer 
Not Usable 
 

A kazettából elfogyott a festék. A készülék nem tud 
nyomtatni, amíg ki nem cseréli a festékez�  egységet. . 
Ha nincs tartalék festékez�  egysége Lépjen érintkezésbe 
a MURATEC márkaszervizzel illetve 
márkakereskedéssel 

Too Many 
Characters 

Túl sok számot illetve karaktert írt be az adott 
m� ködéshez. Nyomja meg a [Cancel] gombot a törléshez 

Too Many Locations Túl sok fax számot adott meg. Az Ön készüléke 200 
számot tárolhat az auto hívó memóriába, maximum 30 
számot adhat meg a billenty� zettel. Ennél több 
címzettnek nem tud egyszerre fax üzenetet küldeni. 
Nyomja meg a [Cancel] gombot a törléshez 

Too Many Steps Túl sok lépést állított be egy makro-hoz. Legfeljebb 60 
lépést programozhat egy makro-hoz. 

Unable to Reduce Ez az üzenet jelenik meg, ha az ADF-b� l adagolt eredeti 
dokumentumot kicsinyíti, és a kalkulált kicsinyítési arány 
kisebb, mint 25 %. Másolga a dokumentumot az 
üveglapról. 

Unable to Sort Start/ 
Stop 
 

A számítógépb� l érkez�  adatmennyiség túl nagy a 
szortírozáshoz. Nyomja meg a [Start] gombot a 
szortírozás nélküli nyomtatáshoz, vagy a [Stop] gombot a 
m� velet leállításához. 

Use FBS Glass Nagyítási m� veletet kezdeményezett ADF-b� l. A 
készülék az üveglapról szkennelt dokumentumot 
nagyítja. Helyezze a nagyítandó dokumentumot az 
üveglapra. 
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15.2.4  Nyomtatott hibaüzenetek 
 
Ha a faxhívás közben hiba keletkezik a MURATEC 1950D kinyomtatja Önnek, 
hogy miért volt sikertelen a faxüzenet elküldése.  
 A hiba keletkezhet: 

·  az (Error Code) Hibakódok címszó alatt felsorolt okok valamelyike miatt, 
·  Kommunikációs hiba miatt 
·  A hívott faxszám vagy név hibája miatt 

 
A nyomtatott hibaüzenetek jelentése 

  
 

Hibaüzenetek Az üzenet jelentése - Teend � k 
Check condition of remote 
fax. 

A távoli fax készülék, amellyel kommunikációt 
kezdeményezett 

·  Nem m� köd� képes 
·  Nincs vele vonalkapcsolat 
·  Rossz a fax szám 

Repeat transmission. ·  Nincs vonal, vagy gyenge a vonalkapcsolat 
·   A másik készülék nem kapcslódik, vagy nem 

elérhet�   
Ismételje meg az üzenetküldést 

Line is busy. ·  Foglalt a telefonvonal 
·  A másik fax nem válaszol 

Check received documents ·  Nem érkezett ellen� rz�  jel a másik fax készülékt� l 
·  Gyenge vonalmin� ség miatt gyenge a vételi 

min� ség 
Memory full A másik készülék memóriája megtelt 
Dialling number is not set Nem írta be a hívandó fax számot, vagy a szám nem 

tárcsázható megfelel� en 
Stopped. A távoli fax készléken a [Stop] gomb megnyomva 

  
  

15.2.5 Hibakódok 
 
 

Tárcsázási hibakódok 
 
Hibakódok Az üzenet jelentése - Teend � k 
D.0.3, 
D.0.8 

·  A hívott faxkészülék nem válaszol 
·  A hívás nem fejez� dött be 
·  [Stop] gomb megnyomva hívás közben 

Ismételje meg az üzenetet, ellen� rizze, hogy a hívott 
készülék megfelel� en m� ködik-e, és megérkezett-e az 
üzenet a címzetthez 

D.0.2 A hívott faxkészülék foglalt 
D.0.6 
D.0.7 

A hívott készülék nem válaszol, vagy a hívás nem ért 
célba, vagy a  [Stop] gomb megnyomva hívás közben 
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Hibakódok faxüzenet fogadásakor 
 
 

Hibakódok Az üzenet jelentése - Teend � k 
R.1.1 A hívott fax készülék nem válaszol Vagy rossz számot 

tárcsázott, vagy a hívott készülék azonosító kódot 
igényel 

R.1.2 A két fax készülék nem kompatíbilis egymással. Az Ön 
készüléke ITU-T Group 3 jeleket külg, és fogad, amely 
1980-as évek elejét� l szabványos 

R.1.4 A [Stop] gomb megnyomva az üzenet fogadása közben 
R.2.3 Vonalhiba 
R.3.1 Átviteli telefonvonal zavar fogadás közben 
R.3.3 A két fax készülék nem kompatíbilis egymással, vagy 

papírbehúzási hiba lépett fel a küld�  készüléknél 
R.3.4 Átviteli telefonvonal zavar fogadás közben, rossz 

kinyomtatási min� ség 
R.4.1 Túl nagy mennyiség�  adat fogadása (teljesítmény 

túllépés) 
R.4.2 Vonalszakadás az adatküldés befejez� dése el� tt, vagy a 

küld�  készülék szervizt igényel 
R.4.4 Megtelt a  memória  
R.5.1, 
R.5.2 

ECM fogadási hiba, vonalzavar miatt 

R.8.1 Kompatibilitási hiba 
R.8.10 Vonalzavar 
R.8.11 Id� túllépési hiba   
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Hibakódok faxüzenet küldése közben 
 
 

Hibakódok Az üzenet jelentése - Teend � k 
T.1.1  A hívott készülék nem válaszol 
T.1.4 A [Stop] gomb megnyomva az üzenet küldése közben 
T.2.1 Vonalszakadás, vagy vonalzavar az adatküldés 

befejez� dése el� tt 
T.2.2 A két fax készülék nem kompatíbilis egymással. Az Ön 

készüléke ITU-T Group 3 jeleket külg, és fogad, amely 
1980-as évek elejét� l szabványos 

T.2.3 Nincs vonal, vagy gyenge a vonalkapcsolat 
T.3.1 Dokumentum adaholási hiba. Vegye ki az ADF 

lapadagolóból alapokat és megigazítva helyezze vissza 
újra. Kezdje újra a folyamatot. 

T.4.1 Vonalszakadás modemhiba miatt, vagy a fogadó 
készülékb� l kifogyott a papír 

T.4.2 Az adatküldés közben gyenge a vonalkapcsolat 
T.4.4 A gyenge a vonalkapcsolatmiatt nem indult el az adatok 

küldése 
T.5.1,  
T.5.2, 
T.5.3 

ECM küldési hiba, vonalzavar miatt 

T.8.1 Kompatibilitási hiba 
T.8.10 Vonalzavar 
T.8.11 A fogadó készülékt� l nem érkezett megfelel�  jel 
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15.2.6 M� ködési  hibák 

 
Problémák Teend � k 
Az LCD-n nem jelenik meg 
semmi, a billenty� k nem 
m� ködnek 

Ellen� rizze, hogy a gép be van-e dugva és be van-e 
kapcsolva 

A f� kapcsoló be van 
kapcsolva, de a gép nem 
m� ködik 

Ellen� rizze, hogy a gép be van-e dugva 

A gép sípol és hibakódot lát 
a kijelz� n 

Lásd a „Hibaüzenetek  a kijelz� n” cím�  táblázatot 

Gyakori dokumentum 
adagolási hiba 

Ellen� rizze, hogy: 
·  Az ADF tet�  jól le van-e zárva 
·  Nincs-e idegen tárgy (papírdarab) az ADF-ben 
·  Gy� z� djön meg róla, hogy az adagolandó 

dokumentum a kezelési tartományon belül van-e 
(súly, méret) Lásd a „Dokumentum és 
papírkezelés” cím�  fejezetet) 

·  Tisztítsa meg az ADF behúzó görg� it. Lásd az 
„ADF görg� inek megtisztítása” cím�  fejezetet 

Gyakori papírelakadás ·  Gy� z� djön meg róla, hogy az kazettában vagy a 
küls�  lapadagolóban  lév�  papír a kezelési 
tartományon belül van-e (súly, méret) Lásd a 
„Dokumentum és papírkezelés” cím�  fejezetet) 

 
 

15.2.7 Hibák fax küldés/fogadás közben 
 
Problémák Teend � k 
Nem lehet üzenetet küldeni Ellen� rizze, hogy: 

·  A telefonvonal csatlakoztatva van-e 
·  Jó-e a tárcsázott szám 
·  A készülék fax módban van-e 

Nem ássíthaló le a fax 
küldés 

A [Stop] gomb megnyomásával nem törl� dik a fax 
küldési funkció. Nyomja meg a [Fax Cancel] gombot, 
válassza ki a leállítandó üzenetet és nyomja meg az 
[Enter] gombot.  

A készülék nem fogad 
automatikusa üzenetet 

Ellen� rizze, hogy: 
·  A telefonvonal csatlakoztatva van-e 
·  A készülék automatikus faxfogadási módban van-e 
·  Van-e még  szabad memória. Ha kifogyott a 

kazettából a papír, a készülék minden beérkezett 
üzenetet a memóriában tárol 

Nem tud manuális fogadást 
végezni 

Ellen� rizze, hogy: 
·  A telefonvonal csatlakoztatva van-e 
·  A manuális faxfogadási módban meg kell nyomnia 

a [Start] gombot, miel� tt felveszi a telefonkagylót 
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·  Van-e  a memóriában elég hely. Ha kifogyott a 
papír, a gép minden üzenetet a memóriában tárol 

Problémák Teend � k 
Nem tud tárolni a 
memóriába 

Ellen� rizze, hogy: 
·  A gép fax módban van-e. Ha nincs, nyomja meg a  

[CopyFaxScan] gombot a fax módba váltáshoz  
·  Van-e  a memóriában elég hely. Ha kifogyott a 

papír, a gép minden üzenetet a memóriában tárol 
·  Az aktuális folyamathoz tárolt dokumentumtár tele 

van. Törölje a felesleges dokumentumokat 
 

15.2.8. Másolási hibák  
 
Problémák Teend � k 
Nem tud másolatot 
készíteni 

Ellen� rizze, hogy: 
·  A gép másolási módban van-e. Ha nincs, nyomja 

meg a  [CopyFaxScan] gombot a másolási módba 
váltáshoz  

·  A dokumentum jól van-e behelyezve (az ADF-be 
másolandó oldallal felfelé, az üveglapra 
másolandó oldallal lefelé kell helyezni a 
dokumentumot) 

 
Nem megfelelü másolási 
min� ség 

Lásd a „Képalkotási hibák” cím�  táblázatot 

 
15.2.9 Számítógépr � l történ �  nyomtatás közben felmerül �  hibák  

 
Problémák Teend � k 
Nem tud nyomtatni a 
számítógépér� l 

Ellen� rizze, hogy: 
·  Az USB vagy az IEEE-1284 párhuzamos 

csatlakozó jól van-e bedugva 
·  Megfelel� -e a nyomtatási port beállítása 
·  Jól van-e installálva a driver (installálja újra) 
·  A számítógép BIOS-ban megfelel� -e a 

párhuzamos port beállítása: ha ECP (Extended 
Compatibilities Port)-re van állítva, váltsa át 
Standard and Bidirectional módba. (Lehet, hogy 
az Ön gépén ez „normál” felirattal jelenik meg) 

Túl lassú a nyomtatás ·  Lehet, hogy nincs elég memóriája a 
számítógépének.  

·  Lehet, hogy a nyomtatási munka túl nagy, vagy túl 
komplex.  

Nem megfelel�  a másolási 
min� ség 

Lásd a „Képalkotási hibák” cím�  táblázatot 

A kinyomtatott oldal képe 
nem egyezik meg a nyom-
tatás tulajdonságaiban 
megadottakkal  

Valamely alkalmazás nyomtatási opciói felülírták az Ön 
nyomtatóbeállításait. Állítsa be a nyomtatási 
paramétereket az alkalmazásban 
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15.2.10 Szkennelés közben felmerül �  hibák  

 
Problémák Teend � k 
Nem tud szkennelni a 
számítógépr� l 

Nincs megfelel� en installálva a TWAIN driver. Installálja 
újra a drivert 

A MURATEC D 1950D 
scanner nem jelenik meg a 
futtatott alkalmazás 
szkenner listájában 

Nincs megfelel� en installálva a TWAIN driver. Installálja 
újra a drivert 

Nem tudja elérni a scan 
box-ba szkennelt 
dokumentumot 

·  Nincs a számítógépén szkennelési funkcióval 
rendelkez�  alkalmazás 

·  Nincs megfelel� en csatlakoztatva az USB, vagy a 
párhuzamos IEEE-1284 kábel 

·  Nincs megfelel� en installálva a TWAIN driver. 
Installálja újra a drivert 

A szkennelt dokumentum 
piszkosnak látszik 

·  Koszos az üveglap, vagy az ADF üveg. Tisztítsa 
meg 

·  Változtasson a szkennelési kontraszton, a 
[Contrast] gombbal 

·  Változtasson a felbontáson a [Doc.Resolution] 
gomb megnyomásával 

 
 
 
   15.2.11 Képalkotási hibák 
 
 

Problémák Lehetséges okok 
Üres lapok  
 
 
 
 
 
 

·  Rosszul adagolta a másolandó dokumentumot. Az 
ADF-be másolandó oldallal felfelé, az üveglapra 
másolandó oldallal lefelé kell helyezni a 
dokumentumot 

·  Sérült a festék kazetta. Vegye ki a kazettát és 
ellen� rizze 

Fekete lapok 
  
 
 
 
 
 

·  Sérült a festék kazetta. Vegye ki a kazettát és 
ellen� rizze 

·  Koszos a korona Tisztítsa meg: nyissa le az elüls�  
ajtót és húzza meg a korona tisztító kék fogantyúját 
maga felé, majd tolja vissza a helyére Lásd a  
„Karbantartás” cím�  fejezetet 

A kép túl világos  
 
 
 
 

·  Túl világos a kontraszt. Állítsa sötétebbre 
·  Kifogyott a festék. Cserélje ki a festékkazettát. 

(Esetleg vegye ki és rázza meg  a kazettát, hogy az 
összetömörödött festék fellazuljon.) 

·  Nedves a papír. 
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Problémák Lehetséges okok 
Túl sötét a 
kép 
 
 
 
 
 

 
·  Túl sötét a kontraszt. Állítsa világosabbra 
 

Szürke a 
háttér  
 

·  Koszos az üveglap, vagy az ADF üveg. Tisztítsa meg 
·  Sérült a festék kazetta. Vegye ki a kazettát és 

ellen� rizze 
·  Koszos a korona Tisztítsa meg: nyissa le az elüls�  

ajtót és húzza meg a korona tisztító kék fogantyúját 
maga felé, majd tolja vissza a helyére Lásd a  
„Karbantartás” cím�  fejezetet 

 
Elmosódó 
kép  
 
 

·  A kazettában nem megfelel�  eloszlású a festék. 
Vegye ki a kazettát és rázza meg. 

·  Sérült a dob egység. Vegye ki és ellen� rizze, cserélje 
ki. 

Hiányos a 
kép  
 
 
 
 

·  Nem megfelel�  min� ség�  a papír. Nedves, vagy 
szennyezett. A festék nem tapad rá. Cserélje ki a 
papírt 

 

Fekete vagy 
fehér csíkok 
vannak a 
képen  
 
 
 
 

·  Tisztítsa meg az ADF üveget, vagy görg� ket 
·  Sérült a festék kazetta, vagy a dobegység. Vegye ki 

és ellen� rizze mindkett� t. 
·  Koszos a korona Tisztítsa meg: nyissa le az elüls�  

ajtót és húzza meg a korona tisztító kék fogantyúját 
maga felé, majd tolja vissza a helyére. Lásd a  
„Karbantartás” cím�  fejezetet 
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Problémák Lehetséges okok 
Festékfoltok    
vannak a 
képen 
 
 
 
 
 

·  Tisztítsa meg az ADF üveget, vagy az üveglapot 
·  Tisztítsa meg a géptet� t. 
·  Sérült a festék kazetta, vagy a dobegység. Vegye ki 

és ellen� rizze mindkett� t. 
·  Koszos a korona. Tisztítsa meg: nyissa le az elüls�  

ajtót és húzza meg a korona tisztító kék fogantyúját 
maga felé, majd tolja vissza a helyére. Lásd a  
„Karbantartás” cím�  fejezetet 

·  Ha a hátoldalon vannak a festékfoltok, koszosak a 
papírtovábbító görg� k, amelyek egyébként egy 
automatikus tisztítási folyamat során önm� köd� en 
megtisztulnak, de ha mégis ilyen probléma lép fel 
forduljon a MURATEC márkaszervizhez. 

A kép nem 
illeszkedik a 
papírhoz 
 
 
 
 
 

·  Az eredeti nem megfelel� en lett behelyezve. Ha ADF-
et használ állítsa be a papírvezet�  oldalakat. Ha 
üveglapról másol, helyezze az eredetit a jelölések 
szerint az üveglapra 

·  Koszos az ADF üveg. Tisztítsa meg 
·  Gy� r� tt, hajlott papírt adagol a kazettából.  

 
 
 

15.2.12 Ha nem tudja elhárítani a felmerült hibát 
 
Ha a fenti eljárások nem vezetnek eredményre és a hiba továbbra is fennáll, 
kérjük lépjen érintkezésbe a MURATEC Márkaszervizzel . 

 
 
 
  Figyelem!  
 

Ha rendellenes m� ködést tapasztal, húzza ki a készüléket a 
konnektorból, és lépjen érintkezésbe a MURATEC Márkaszervizzel. 
Ne kezdje el szétszerelni vagy megjavítani, mert sérülést okozhat. 
A garanciaszolgáltatás kizárólag MURATEC márkaszerviz által végzett 
javítások és karbantartások esetén érvényes. 
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